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MediEject est un dispositif utilisant la technologie 
Venturi pour assurer toutes les thérapies d’aspiration 
médicale.

AVANTAGES
•	 assure l’aspiration intra-hospitalière en l’absence d’autre 

source de vide

•	 adapté aux utilisations mobiles

•	 faible niveau sonore

•	 dépression maximale de -800 mbar

•	 disponible avec embout verrouillable ou système d’accroche 
au rail

•	 niveau d’aspiration réglable avec un robinet à aiguille pour 
une  nesse de réglage optimale
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction marche-arrêt: 			   Marche (ON) : bouton tiré
					     Arrêt (OFF) : bouton poussé
Pression d’alimentation max. : 	 - 950 mbar
Débit d’aspiration max. :			  25 lpm
Consommation de gaz max. : 	 38 lpm
Précision du manomètre: 		  ± 2,5 %
Raccord d’entrée : 				    AFNOR, autres standards disponibles
Raccord de sortie: 				    Olive pour tubulure d’aspiration
Dimensions du corps :
	 Hauteur:		  130 mm
  	 Largeur:		  105 mm
 	 Profondeur: 	 53 mm sans le raccord
   	 Poids: 			   0,370 - 0,450 kg (dépend du type de sonde)
Plage de température:
   	 Stockage: 		  - 40 °C to 60 °C
   	 Fonctionnement:	 - 18 °C to 50 °C
Humidité: 					     max 70 % RH
Statut réglementaire:  			   Conforme à la Directive sur les Dispositifs Médicaux n°93/42/CEE.
 					     Conforme à la norme EN 10079-3 (Dispositifs d’aspiration 
					     médicale - § 3 : équipement d’aspiration alimenté par le vide ou une 
					     source de pression).
Classification: 					     II a
Fabricant: 					     GCE, s.r.o, Žižkova 381
					     583 81 Chotěboř, CZ
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Silencieux Bouton marche-arrêt Manomètre Olive de tubulure Vitre de manomètreVolant de réglage
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VARIANTES ET DIMENSIONS

PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	 Désignation 	
325197686	 MediEject O2 avec embout verrouillable NF

PIÈCES DÉTACHÉES:
Référence 	 Désignation 	
373234346	 Silencieux
373234427	 Manomètre
373234898	 Bouton marche-arrêt
373239827	 Olive de tubulure
373234473	 Vitre de manomètre
373239908	 Volant de réglage

GCE S.A.S
B.P 40110 - 70, rue du Puits Charles

La Charité sur Loire Cedex, F-58403, FRANCE
Tel. +33 386 69 46 00, Fax. + 33 3 86 70 09 81

E-mail: sales.fr@gcegroup.com
www.gcegroup.com
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