
ВЫПУСК 1/2016

РЕДУКТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

VARIMED

0434

Varimed - это одноступенчатый редуктор баллона с 
широким спектром применения. Редуктор создан 
для соединения с другими медицинскими приборами 
(например, с монитором контроля показаний давления, 
наркозными установками, в качестве источника подачи 
газа в автомобилях скорой помощи и т.д.)
Возможна поставка редуктора с сигнальным манометром.
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ООО “ГСЕ Красс”
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 12А

129343, Москва, ул. Уржумская, д. 4
Бесплатный номер: 8-800-5000-423,

e-mail: officespb@gcegroup.com
www.gcegroup.com
russia.gcegroup.com

FLOW CHARACTERISTIC

VARIMED
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Газ: O2, воздух, N2O

Входное давление: До 200 бар

Выходное давление: 3,6 - 5,5 бар

Входное соединение:  В соответствии с нац. 

Выходное соединение: В соответствии с нац. стандартами
Материал корпуса: Никелированный цинковый сплав
Материал кожуха: Крашеный цинковый сплав
Соответствие нормам и директивам: Соответствует Директиве 93/42/EEC

о медицинских изделиях

Соответствует EN ISO 10524-1

Соответствует EN 1789

Произведено в соответствии с EN ISO 9001

и EN ISO 13485

Классификация: Класс IIb


