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Fácil lectura 
 

Las dos ventanas: frontal y 

lateral, permiten una clara  

visibilidad de los valores 

establecidos.  

 

Con esto se logra que la 

dosificación del medicamento 

recetado se haga de manera  

precisa y  mas fácil. 

• PRACTICO 
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Salida giratoria a 360º 
 
Permite un uso en todas posiciones, 

aplicaciones, tamaños de cilindros y usuarios. 

 

Permite seguir los movimientos del paciente o 

orientar salida de la cánula o máscara según 

necesidad. 

 

El humidificador siempre esta recto  y reduce la 

tensión en la conexión de salida y además de 

facilitar el montaje del regulador en el cilindro. 

360

° 

• PRACTICO 
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Manómetro ajustable a 360º 
 
El manómetro puede orientarse en 

cualquiera posición de lectura,  para 

un uso fácil y cómodo  en  muchas 

aplicaciones con diferentes tamaño 

de cilindros. 

Zonas de colores para una clara 

indicación del contenido del cilindro. 

 

360° 
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Sistema U-Clip 
 

Manómetro sin roscado para evitar 

generación de virutas y partículas 

contaminantes en su montaje. 

 

Fijación por un clip en forma de U y 

sellado por un o-ring que garantiza 

una hermeticidad siempre perfecta. 

 

Evita ser desenroscado o extraído 

involuntariamente, protegiendo el 

paciente del contacto no deseado con 

la alta presión y posibles accidentes. 

 

• SEGURO 
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Cuerpo montado mediante 4 

tornillos para reducir el 

riesgo de generación de 

virutas y partículas en el flujo 

de O2, comparado con los 

reguladores tradicionales. 

 

Elimina el riesgo de que el 

paciente afloje o desmonte 

involuntariamente el 

regulador. 

• SEGURO 
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Filtro 
 

Filtro sinterizado a la 

entrada, que garantiza sin 

restricción el 100% de la 

capacidad de flujo. 

 

Verificación fácil de su 

limpieza y ausencia de  

contaminación gracias a su 

ubicación. 

• CONFIABLE 
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Nuevo sistema de Clic 
 

El nuevo sistema de clic    auto-

centrado evita zonas ciegas  

entre dos posiciones. 

 

Es un sistema consistente y 

resistente (probado para 50,000 

ciclos) para un ajuste fiable y 

exacto de la dosis del 

medicamento. 

• DURADERO 
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Carril sinterizado 
 

La precisión del mecanizado y 

calidad del sinterizado del 

mecanismo de selección 

proporciona resistencia contra el 

desgaste y mayor durabilidad. 

• DURADERO 
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Flujo continuo 
 

Sistema de ajuste de flujo auto-

centrado permite el flujo continuo 

entre los ajustes.  

Aun en el improbable caso de fallo 

en el mecanismo, o  selección 

errónea de la dosis, el paciente  

siempre recibirá oxigeno. 

Sin espacio muerto, con prioridad 

al suministro al paciente. 

• SEGURO 
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Opciones de flujo extras 

 
Los 11 pasos calibrados en el 

disco de flujo aumentan las 

opciones de tratamiento.  

El ajuste del caudal extra a 

25lpm además del tradicional 

15lpm, permite su uso en 

reanimación. El ajuste de 7lpm 

adicional está destinado para la 

nebulización. 

25 lpm – reanimación 

7 lpm - nebulización 

• NUEVAS TERAPIAS 
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Diseño  ergonómico 

 

Fácil montaje sobre cilindros 

gracias sistema de apriete 

manual del conector.  

Diseño ergonómico y con 

líneas depuradas y  superficie 

niquelada plateada, que 

permite la manipulación y una 

fácil limpieza. 

• COMPACTO 
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• Producto diseñado, fabricado y probado unitariamente 

acorde a la directiva medicinal 93/42/EEC. 

• Cumple las normas ISO 10524-1 (Reguladores para uso 

medicinal) y EN 1789:2000 (Vehículos medicinales y sus 

equipamientos - Ambulancias). 

• Libre de materiales definidos como tóxicos y dañinos para 

la salud por la nueva norma ISO 15001.  

• Fabricado en nuestros talleres Europeos bajos sistema de 

calidad ISO9001-2003. 

• Trazabilidad total de cada regulador, componente y lote de 

materia prima. 

•Diferencias invisibles 
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• Empresas que forman el grupo GCE fabricaban reguladores desde el 

año 1905 en Suecia y 1906 en Francia. A día de hoy, GCE es un líder 

mundial con aproximadamente 1000 empleados sobre los 5 continentes. 

• GCE, pionero en el tema, inicio el desarrollo de reguladores medicinales 

con sistema de caudalímetro con aforo calibrado en 1983 seguido de la 

fase industrial y producción en 1985. 

• Nuestros 30 años de experiencia en el diseño y la producción de 

nuestra 4° generación nos permite garantizar una vida útil de 10 años y 

50.000 ciclos. 

• Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo es parte del comité 

ISO, esto le garantiza que nuestros productos son y serán acorde a las 

normas vigentes, estándares por venir y a la punta de las evoluciones 

tecnológicas. 

•Diferencias invisibles 
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Security in action 
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