
CONCENTRADOR DE OXÍGENO

NUVO LITE MARK 5

EDICIÓN  1/2014

VENTAJAS
•	  Línea moderna, tamaño reducido, asa integrada

•	 Ligero tan solo 13,6 kg

•	 Silencioso

•	 Selector de caudal fácil de regular y con sistema de bloqueo

•	 Rango de caudal ajustable de 0,125 a 5 l/min,

•	 Acceso rápido a los  ltros y contador de horas a través del 
panel trasero
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Referencia		 Designación
14111211		 Concentrator Nuvo lite Mark 5

ACCESSORIES
Referencia		 Designación	 	
14111220		 Filtro de entrada del compresor
14111222		 Prefiltro
14090329		 Filtro antibacteriano
14090417		 Botella de un solo uso
14090510		 Canula con tubo de 2,1 m

NUVO LITE 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación eléctrica:  230 V, 50 Hz
Consumo eléctrico:   290 W
Amperaje:   5 A
Concentración 02:   at 2 l/min: >90 %
  at 5 l/min: 90 % (+6,5% - 3%)
Nivel sonoro:   <40 dBA
Temperatura de almacenaje:  -20 to +60 °C
Temperatura de funcionamiento: +5 to +40 °C
Peso:   13,6 kg
Dimensiones (LxHxP):   35 × 22 × 58 cm
Tecnologia:   PSA (pressure swing absorbation)
Normas:   ISO 8359, EN 60601-1
Clase CE:   IIb
Garantía:   3 years
Fabricante:   Nidek, Birmingham, 
  AL 35217 USA

LA TECNOLOGÍA DEL NUVO LITE MARK 5
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Selector de caudal fácil de regular y con sistema de bloqueo

Racor de salida metálico

Reset

The Nuvolite provides stationary oxygen therapy systems for 
Long Term Oxygen Therapy (LTOT), enabling patients to receive 
oxygen in their home environment.

Nuvolite is a compact and light stationary oxygen concentrator, 
that use standard PSA technology that provides an uninterrupted 
supply of oxygen. The  Nuvolite oxygen concentrator draws in 
room air, separates the oxygen from other gases in the air and 
delivers the oxygen at high concentrations to the patient.

The Nuvolite provides up to 5 liters per minute constant flow 
oxygen. The Nuvolite has an integrated Oxygen Sensing Device 
for monitoring oxygen levels, and No Flow alarm to ensure the 
right amount of oxygen is being delivered to meet the patient’s 
needs. 
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