
EDICIÓN 2/2011

CATÁLOGO MEDICINAL





11

Índice
Reguladores	 3
Regulador caudalímetro Mediselect® II . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Regulador presión fija Medireg® II . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Regulador de Presión Variable VARIMED . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Regulador de doble etapa de presión variable . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Reguladores de baja presión regulable . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Caudalimetros 	 10
Caudalimetro de aforos calibrado Mediflow® Ultra II . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Caudalimetro de columna MediMeter®  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Productos de emergencia	 12
Ventilador Trans-Vent . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Mars-Pro Ventilador  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Paneles de ambulancia II . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Reguladores para ambulancias – MEDIREG II con manómetro de contacto  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
Reguladores para ambulancias – VARIMED con manómetro de contacto . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
Sistema de paneles de ambulancia – APS II . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
Válvulas a la demanda - EASE II . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
Resucitador manual . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
MultiStar . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
GSS O2 NF . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Frascos humedecedores y accesorios para oxigenoterapia	  19
Humedecedores Medi-wet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Piezas de recambio para Mediwet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Humedecedores Aquapack . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Adaptadores . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Selector de flujo AQUASELECT (doble salida humedecedor y manguera) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Gafas de oxigenoterapia . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Alargaderas para gafas de oxigenoterapia . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Sistema de aspiracion	  21
Regulador de vacio Medievac+ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Racor de salida para Medievac+ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Carro Mediway equipado de Medievac+, frasco recolectores y porta-sonda . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Manómetro de agua simple autoclavable Medi-drain . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Aspiración por Venturi . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Manecilla de control de vacío . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Flexibles de aspiración en silicona . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Frasco de seguridad MEDI-COLLECT 100 -134°C (0,1 litro) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Piezas de recambio de MEDI-COLLECT 100 -134°C . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
MEDI-COLLECT 300 500 -121°C . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
MEDI-COLLECT 2 litros -134°C . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
MEDI-COLLECT 2 y 4 litros -121°C . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
Frasco recolector con bolsa desechable . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

Railes y accesorios	  24
Complementos raíles . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Raíles UNI completos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Accesorios para raíles UNI . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Raíles EU completos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Accesorios para raíles EU . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Duplicadoras de toma . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Flexibles para gases medicinales . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25
Flexibles de baja presión para gases medicinales sin conector - 30 m . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

Tomas aereas y conectores	  26
Estándar alemán DIN / DRÄGER . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
Estándar español OX IFAR-N Nueva. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
Estándar AFNOR. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
Estándar escandinavo NÓRDICO / AGA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

OXIGENOTERAPIA 	 28
Economizador de oxígeno ECOlite® 4000 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
Concentrador de oxígeno NUVO LITE MARK 5 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
Concentrador de oxígeno NUVO 8 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
Carros porta botella . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Centrales, reguladores de línea y accesorios 	 31
Centrales de inversión de gases medicinales . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Centrales de inversión de gases medicinales . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Conjuntos MMR . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Colectores para centrales de gases medicinales . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Latiguillo flexibles de alta presión . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
Portabotellas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
Válvulas de línea de alta presión . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
Válvula de seguridad de línea . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
Sistemas de alarma . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
Válvulas de línea de baja presión . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Válvula de seguridad de línea . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Armarios Válvulas de corte . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Estabilizador . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Reguladores de planta (ajustable de 3 bar a 8 bar) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Tomas gases medicinales Tipo AFNOR . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
Toma gases medicinales tipo NORDICA . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



2

MEDISELECT® II
Regulador de presión con caudalímetro integrado.

Manómetro giratorio que permite una fácil visibilidad.
Salida orientable 360º que permite una mejor orientación de la gafa nasal o de la 

mascara de oxígeno hacia el paciente (previniendo atascamientos).
Innovador dispositivo de autocentrado entre los ajustes de caudal que permite un 
caudal continuo asegurando en cada momento el suministro de gas medicinal al 

paciente.
Lectura frontal y lateral de los ajustes de caudal.

Mayor disponibilidad de ajuste de caudal que aumenta las opciones de tratamiento. El 
aumento de caudal a 25 l/min en vez de los tradicionales 15 l/min posibilita el uso en 

reanimación. Ajuste especifico de 7 l/min para uso con nebulizadores.

Manómetro giratorio  
de fácil visibilidad.

Innovador dispositivo de autocentrado entre los ajustes 
de caudal que permite un caudal continuo asegurando en 
cada momento el suministro de gas medicinal al paciente

Dos ventanas – frontal y lateral  
que permiten una Fácil visibildad  
del caudal ajustado.

360°

360°

Salida orientable 360º que permite una mejor
orientación del tubo de suministro al paciente

LA NUEVA GENERACIÓN DE REGULADORES MEDICINALES DE ALTA PRESIÓN
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Reguladores
Regulador caudalímetro Mediselect  II

Código	 Descripción 	 Gas	 Caudal	 Conexión 	 Toma	 Racor	 Diseño 
				   (L/min)	 de entrada	 de presión	 de salida	
0720165	 MEDISELECT II 	 O2	 0-2	 SI 22.91×1.814		  M12×1,25	 D1
0720150	 MEDISELECT II 	 O2	 0-15	 S1 22.91×1.814		  M12×1,25	 D1
0720161	 MEDISELECT II 	 O2	 0-15	 S1 22.91×1.814		  9/16	 D1
0720192	 MEDISELECT II 	 O2	 0-2	 S1 22.91×1.814 		  9/16	 D1
0720189	 MEDISELECT II 	 O2	 0-6	 S1 22.91×1.814 		  9/16	 D1
0720173	 MEDISELECT II 	 O2	 0-25	 S1 22.91×1.814 		  9/16	 D1
0720191	 MEDISELECT II 	 O2	 0-15	 S1 22.91×1.814 	 AFNOR	 9/16	 D2
0720193	 MEDISELECT II 	 O2	 0-15	 S1 22.91×1.814 	 AFNOR	 9/16	 D2+venturi
0720190	 MEDISELECT II 	 O2	 0-15	 PIN-INDEX			   D3

0720127	 MEDISELECT II 	 CO2	 0-25	 W21,8×14		  9/16 	 D1	
0720167	 MEDISELECT II 	 Aire	 0-15	 M30×1,75	 AFNOR	 9/16	 D2
0720168	 MEDISELECT II 	 O2/CO2	 0-15	 M26×1,5		  9/16	 D1	

Características técnicas
Gas	 O2, Air, N2O, CO2, N2O/O2

Rango presión de entrada 	 hasta 300 Bar
Presión de salida nominal 	 4 Bar
Rangos de caudal:	
0 a 2 l/min                	 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,5; 2
0 a 6 l/min                	 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
0 a 15 l/min                	 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12; 15
0 a 25 l/min               	  0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12; 15; 25
Material del cuerpo	 latón cromado
Mando de ajuste de caudal 	 poliamida
Junta 	 EPDM
Filtro 	 bronce sinterizado
Protección manómetro 	 TPE (elastómero termoplástico)

*Rangos de caudal a 23ºC y 101,3 kPa

Curva de caudal O2 (P2 = 4 Bar)
Oxígeno

Caudal Q [l/min]

Presión de salida p2 (bar)

D1

D2

D3

Para más información solicitenos la ficha técnica del producto
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Regulador con toma de presión, caudal fijo constante o caudalímetro.
Manómetro giratorio que permite una fácil visibilidad.

Diseño ergonómico y aerodinámico.
Superficie fácil de limpiar para el usuario.

Compacto y de fácil uso.

MEDIREG® II

Ligero

Ergonómico

Compacto

Manómetro compacto

360°

Manómetro giratorio  
que permite una fácil  
visibilidad

LA NUEVA GENERACIÓN DE REGULADORES MEDICINALES DE ALTA PRESIÓN
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Regulador presión fija Medireg II

Código	 Descripción   	 Gas	 Conexión 	 Presión 		 Toma	 Diseño 
				   de entrada	 de entrada (Bar)	 de presión
0724135	 MEDIREG II 	 O2	 22.91x1.814 SI 	 200		  AFNOR	 D1
0724145	 MEDIREG II 	 Aire	 W24x2D	 200		  AFNOR	 D1	
0724146	 MEDIREG II 	 O2/N2O	 M19x1,5LH 	 137 		  AFNOR	 D1
0724144	 MEDIREG II 	 O2	 PIN INDEX 	 200 		  AFNOR	 D2
0724151	 MEDIREG II 	 O2/N2O	 PIN INDEX 	 137		  BSI	 D2

Características técnicas
Gas		  O2, Air, N2O, CO2, N2O/O2

Rango presión de entrada 	 hasta 300 bar
Presión de salida nominal 	 4 bar
Rango de presión*
Material del cuerpo	 latón cromado
Mando de ajuste de caudal 	 poliamida
Junta		  EPDM
Filtro		  sintered bronze		
Protección manómetro 	 TPE (elastómero termoplástico)

*Rangos de caudal a 23ºC y 101,3 kPa

Curva de caudal O2 (P2 = 4 Bar)
Oxígeno

Caudal Q [l/min]

Presión de salida p2 (bar)
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Varimed
El regulador Varimed es un regulador de presión variable para conexión  

a botellas de gases medicinales

Construido según la normativa EN 738, el cuerpo de latón cromado y la espiga de entrada están previstas 
para su uso con altas presiones. Puede utilizarse para una amplia variedad de aplicaciónes como con  

monitores de presión, equipos de anestesia, incubadoras de transporte, cuidados paliativos y áreas similares. 
 

Equipado con dos mánometros robustos y de fácil lectura que muestran presión  
de entrada y presión de salida. Este regulador cuenta con la última tecnología  

de regulación por lo que asegura una alta fiabilidad de funcionamiento.

Regulador de Presión Variable VARIMED

Código	 Descripción	 Gas	 Conexión 	 Presión de	 Presión de 
				   de entrada	 salida (Bar)	 entrada (Bar)
0781807	 VARIMED+ 	 O2 	 TIPO F 		  0-6		  200
0781803	 VARIMED+ 	 O2  	 TIPO F 		  0-12		  200
0781801	 VARIMED+ 	 Aire 	 TIPO B 		  0-12		  200
0781809	 VARIMED+ 	 He-Ni 	 TIPO C 		  0-6		  200
0781802	 VARIMED+ 	 He-Ni	 TIPO C 		  0-12		  200
0781804	 VARIMED+ 	 N2O 	 TIPO U 		  0-6		  200
0781805	 VARIMED+ 	 Mix	 TIPO M 		 0-12		  200
0781813	 VARIMED + 	 Mix 	 TIPO M 		 0-6		  200

Características técnicas
Gas:		  O2, Aire, He, N2, N2O, mezclas
Presión de entrada:	 200 Bar
Presión de salida:	 0-6 Bar y 0-12 Bar
Caudal:		  ver curva de caudal
Conexiones  
de entrada:		  O2 tipo F - R 5/8" (22,91 x 1/14") macho izq.
                                   	 Aire tipo B - M30 x 1,75 hembra
                                    	 Inertes tipo C - W 21,7 x 1/14" hembra der.
                                    	 N2O tipo U - R 3/8" (16,66 x 1/19") hembra
                                    	 Mezclas - M19 x 1,5 hembra
Conexión de salida:	 1/4 gas / tubo 6 mm
Material:		  latón cromado
Peso:		  1,1 kg 
* según MIE AP7

Curva de caudal VARIMED  P2=4 bar
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Prior
Regulador de doble etapa de presión variable

Destinado para el suministro y la regulación de gases analíticos para laboratorios. Ofrece una gran estabilidad y 
precisión de presión de salida gracias al principio de regulación de doble etapa ideal para este tipo de aplicaciones.
Prior, la elección de la seguridad:

Diseñado para limitar los riesgos en la manipulación con gases de alta presión:
•	Filtros de entrada en las espigas de conexión a botella
•	Cuerpo en latón cromado
•	Válvula de seguridad

Precisión
•	Tecnología de fuelle que garantiza presiones constantes
•	Manómetros de presión de entrada y salida de fácil lectura. Graduaciones muy precisas.
•	Materiales de alta calidad.

Ergonomía
•	Diseño ordenado
•	Compacto

Ofrece una gran variedad de:
•	Espigas de entrada. Todos los tipos disponibles.
•	3 diferentes rangos de presión posibles: 1,5 Bar, 4 Bar y 10 Bar
•	Racores de salida – kits multifunción

Código	 Descripción			   Conexión de entrada	  
K102306	 PRIOR 2000 - 0,05 a 1,5 Bar		  TIPO G
K102424	 PRIOR 2000 – 0,05 a 1,5 Bar 		  TIPO C
K102427	 PRIOR 2000 – 0,05 a 1,5 Bar		  TIPO M
K102425	 PRIOR 2000 – 0,25 a 4 Bar		  TIPO C
K102446	 PRIOR 2000 – 0,25 a 4 Bar		  TIPO B
K102444	 PRIOR 2000 – 0,25 a 4 Bar		  TIPO E
K102324	 PRIOR 2000 – 0,5 a 10 Bar		  TIPO E
K102426	 PRIOR 2000 – 0,5 a 10 Bar		  TIPO C
K102429	 PRIOR 2000 – 0,5 a 10 Bar		  TIPO M
K102428	 PRIOR 2000 – 0,5 a 10 Bar		  TIPO F 	  	
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Reguladores de baja presión para conexión a toma de pared
BP
Reguladores de baja presión regulable

Destinados para el suministro y la regulación de gases analíticos en laboratorios o para aire a través de una  
canalización. Dispone de las mismas ventajas que ofrece el regulador PRIOR.
Código	 Descripción				  
K002402	 BP 2000 regulación de 0 a 1,5 Bar – Aire medicinal 4 Bar
K002412	 BP 2000 regulación de 0 a 4 Bar – Aire medicinal 4 Bar
K002413	 BP 2000 regulación de 0 a 4 Bar – Aire mótriz 8 Bar
K006991	 Kit BP 2000 que incluye Pistola de aire, flexible de 2,5 metros con conexión rápida 
		 a toma de pared y regulador BP 2000 para Aire con regulación de 0 a 1,5 Bar.	  
	 
Accesorios
Código	 Descripción					   
K308658	 Pistola universal
K308660	 Sonda pistola para tubo recto y curvo
K308661	 Boquilla				  

 
Características técnicas
Características técnicas del racor de salida código K008205:
Kit compuesto por 3 racores para tubo Ø ¼” (6.35 mm), Ø 6 mm o Ø 1/8” y de un racor para tubo flexible Ø 6 mm.
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Suministro de caudal muy preciso y estable
gracias al regulador integrado para un rango
de presión de entrada de entre 2,8 – 8 bar

Innovador dispositivo de autocentrado entre los ajustes 
de caudal que permite un caudal continuo asegurando en cada 
momento el suministro de gas medicinal al paciente.

Dos ventanas – frontal y lateral  
que permiten una fácil visibilidad  
del caudal ajustado.

Salida orientable 360º que  
permite una mejor orientación  
del tubo de suministro al paciente.

Mediflow Ultra® II
•	El regulador integrado proporciona un control estable y muy preciso del caudal ajustado independientemente de la 

presión en la red.

•	 Innovador dispositivo de autocentrado entre los ajustes de caudal que permite un caudal continuo asegurando el 
suministro de gas medicinal al paciente.

•	Vista lateral y frontal del caudal ajustado.

•	Salida orientable 360º que permite una mejor orientación del tubo de suministro al paciente.

•	Mayor posibilidad de ajuste de caudal que aumenta las opciones de tratamiento. El aumento de caudal a 25 l/min en vez 
de los tradicionales 15 l/min posibilita el uso en reanimación. Ajuste especifico de 7 l/min para uso con nebulizadores.

•	Diseño ergonómico y compacto.

El MediFlow Ultra II es la nueva generación de caudalímetros medicinales con 
regulador integrado. Contiene una amplia gama de conexiones de entrada y 

salida y ofrece varias opciones para aplicaciones medicinales, desde cuidado 
de neonatos hasta la reanimación.

360°
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Caudalimetros
Caudalimetro de aforos calibrado Mediflow® Ultra II

Código	 Descripción 	 Gas	 Caudal 	 Conexión	 Racor	 Diseño 
				   (L/min)	 de entrada	 de salida
0728109	 MEDIFLOW ULTRA II 	 Aire	 0-25	 DIN	 9/16	 D1
0728110	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-2	 DIN	 9/16	 D1
0728111	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-6	 DIN	 9/16	 D1
0728112	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-25	 DIN	 9/16	 D1
0728117	 MEDIFLOW ULTRA II 	 Aire	 0-25	 DIN + 1,5 m hose	 9/16	 D2
0728118	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-2	 DIN + 1,5 m hose	 9/16	 D2
0728119	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-6	 DIN + 1,5 m hose	 9/16	 D2
0728120	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-25	 DIN + 1,5 m hose	 9/16	 D2
0728125	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 O2	 0-2	 DIN + 1,5 m hose	 9/16	 D3
0728126	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 O2	 0-6	 DIN + 1,5 m hose	 9/16	 D3
0728127	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 O2	 0-25	 DIN + 1,5 m hose	 9/16	 D3
0728140	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 Aire	 0-25	 DIN + 1,5 m hose	 9/16	 D3
0728132	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 O2	 0-2	 DIN	 9/16	 D4
0728133	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 O2	 0-6	 DIN	 9/16	 D4
0728134	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 O2	 0-25	 DIN	 9/16	 D4
0728139	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 Aire	 0-25	 DIN	 9/16	 D4
0728143	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 O2	 2x 0-25	 Oxifar - N 	 9/16	 D4 
0728178	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-25	 Oxifar - N 	 9/16	 D1
0728179	 MEDIFLOW ULTRA II 	 Aire	 0-25	 Oxifar - N 	 9/16	 D1
0728180	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-25	 FRO	 9/16	 D1
0728181	 MEDIFLOW ULTRA II 	 Aire	 0-25	 FRO	 9/16	 D1
0728182	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-25	 BSI	 9/16	 D1
0728183	 MEDIFLOW ULTRA II 	 Aire	 0-25	 BSI	 9/16	 D1
0728193	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-25	 AFNOR 	 9/16	 D1
0728197	 MEDIFLOW ULTRA II 	 O2	 0-25	 DIN + 3 m hose	 9/16	 D2
0728199	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 O2	 0-25L+ 0-6	 DIN	 9/16	 D4
0728215    	 MEDIFLOW ULTRA II	 O2  	 0-6	 Oxifar - N 	 9/16"	 D1
0728216    	 MEDIFLOW ULTRA II	 Aire	 0-25	 AFNOR 	 9/16" 	 D1
0728217    	 MEDIFLOW ULTRA II DOBLE	 O2 	 2x 0-25	 AFNOR 	 9/16 	 D4
0728212  	 MEDIFLOW ULTRA II	 O2	 0-2	 AFNOR 	 9/16	 D1
0728213   	 MEDIFLOW ULTRA II	 O2	 0-2	 Oxifar - N 	 9/16	 D1

0726100    	 MEDIFLOW ULTRA II 	 Aire    	 0-50    	 Oxifar- N    	 9/16    	 D1
0726101   	 MEDIFLOW ULTRA II   	 O2  	 0-50    	 Oxifar- N    	 9/16    	 D1
0726102 	 MEDIFLOW ULTRA II   	 O2 	 0-50    	 AFNOR    	 9/16    	 D1
0726103  	 MEDIFLOW ULTRA II 	 Aire    	 0-50    	 AFNOR    	 9/16    	 D1

Características técnicas
Rango presión de entrada 	 2,8 – 8 Bar
Presión de salida max. Sin caudal 	 2,1 Bar
Rangos de caudal*
0 a 2 l/min                	 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,5; 2
0 a 6 l/min                	 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
0 a 25 l/min                	 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12; 15; 25
0 a 50 l/min                	 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50
Conexión de entrada 	 todos los estandares disponibles
Conexión de salida	 9/16” UNF, M12x1,25, G3/8, G1/4 con espiga portamanguera
Material del cuerpo 	 latón cromado
Mando de ajuste de caudal 	 poliamida
Juntas		  EPDM
Filtro 		  bronce sinterizado y acero inoxidable
Dimensiones:	 Diámetro: 39 mm
		  Largo: 77 mm
		  Peso: 350 g

   * Rangos de caudal a 23ºC y 101,3 kPa

D1

D2

D3

D4
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MediMeter®
•	El flotador de superficie plana permite una lectura fácil y segura del caudal suministrado al paciente.

•	Diseño ergonómico que facilita su limpieza.

•	Disponible con conexión rápida a toma medicinal, montaje a barra técnica con flexible o en versión de doble caudalímetro.

El Medimeter es un caudalímetro destinado para medir y controlar el caudal 
de aire y oxígeno administrado al paciente.

VENTAJAS

Caudalimetro de columna MediMeter® 
Código	 Descripción 	 Gas	 Caudal	 Conexión	 Racor	
				   (L/min)		  de salida
0730144	 MEDIMETER 	 O2 	 0-5	 BSI		  9/16
0730141	 MEDIMETER 	 O2   	 0-5 	 DIN 		  9/16
0730142	 MEDIMETER 	 O2   	 0-5 	 AFNOR		  9/16
0730143	 MEDIMETER 	 O2 	 0-5 	 Oxifar - N 		 9/16
0730145	 MEDIMETER 	 O2  	 0-15 	 AFNOR		  9/16
0730147	 MEDIMETER 	 O2   	 0-15 	 BSI		  9/16
0730120	 MEDIMETER  	 O2   	 0-15 	 DIN		  9/16
0730146	 MEDIMETER 	 O2  	 0-15 	 Oxifar - N 		 9/16
0730149	 MEDIMETER 	 Aire 	 0-15	 AFNOR		  9/16
0730151	 MEDIMETER	 Aire 	 0-15 	 BSI		  9/16
0730148	 MEDIMETER	 Aire 	 0-15 	 DIN		  9/16
0730150	 MEDIMETER 	 Aire 	 0-15 	 Oxifar - N 		 9/16
0730153	 MEDIMETER DOBLE	 O2 	 0-15	 AFNOR		  9/16
0730152	 MEDIMETER DOBLE	 O2 	 0-15	 DN		  9/16
0730154	 MEDIMETER DOBLE	 O2 	 0-15	 Oxifar - N		  9/16

Características técnicas
Gas:			   O2, Aire
Presión de entrada: 	 4,5 Bar
Rangos de presión: 	 0 – 15 lpm / 0 – 5 lpm
Conexión de entrada:	 todos los estandares disponibles
Conexión de salida:	 9/16” UNF con espiga portamanguera
Material del cuerpo:	 latón cromado
Juntas: 	 		  EPDM
Dimensiones:		  Ancho: 32mm
			   Alto: 160mm
			   Fondo: 60mm
			   Peso: 280 g (sin conector)
Rango de temperatura: 	 Almacenamiento	 -30ºC hasta + 60 ºC
			   Uso		  -20ºC hasta + 60º C
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Productos de emergencia
VENTILADOR TRANS-VENT

•	144 ajustes variables que permiten una ventilación a pacientes desde 3 kg de peso hasta adultos con grandes  
     capacidades pulmonares.
•	La función de la válvula demanda permite la respiración espontánea, deteniendo el ciclo automático.
•	El ciclo automático se reinicia al cabo de 4-6 segundos tras el cese espontáneo de respiración del paciente.
•	Modos de concentración de O2 disponibles: 60 % y 100 %.
•	Alarma en caso de agotamiento fuente de suministro.
•	El ventilador es totalmente neumático por lo que nunca estarán inactivas las alarmas durante su utilización. No  
     requiere baterías.
•	Manómetro de presión de gran tamaño.
•	Válvula de sobrepresión ajustable de 20 a 100 cm H2O que descarga el gas del ventilador a la atmósfera mientras  
     mantiene la ventilación automática.
•	CPAP/PEEP interna, ajustable desde 0 a 20 cm H2O.
•	El control de ventilación manual permite la entrega directa de oxígeno con los ajustes de volumen PEEP y  
     sobrepresión.

Código	 Descripción 	
2006183	 Ventilador TRANS VENT de SABRE	  

MARS-PRO VENTILATOR

•	De fácil uso combinando volumen tidal y control de frecuencia
•	El control de ventilación manual permite la entrega directa de oxígeno con los ajustes de volumen PEEP y  
     sobrepresión.
•	La función de la válvula demanda permite la respiración espontánea, deteniendo el ciclo automático.
•	El ciclo automático se reinicia al cabo de 10 segundos tras el cese espontáneo de respiración del paciente.
•	Válvula de sobrepresión ajustada a  45 cm H2O que descarga el gas del ventilador a la atmósfera mientras  
     mantiene la ventilación automática.
•	Alarma en caso de agotamiento fuente de suministro.
•	El ventilador es totalmente neumático por lo que nunca estarán inactivas las alarmas durante su utilización. No  
     requiere baterías.
•	Manómetro de presión de gran tamaño.  Ajustes variables que permiten una ventilación a pacientes desde 3 kg  
     de peso hasta adultos con grandes capacidades pulmonares.

Código	 Descripción 	
2006337 	 Ventilador MARS PRO de SABRE

Paneles de ambulancia II 
Los paneles de ambulancia II con la nueva generación en paneles de ambulancia. Están diseñados para su uso en 
ambulancias mediante la instalación fija. Nuestro trabajo y experiencia a lo largo de los años nos han permitido 
desarrollar un producto que ofrece al cliente un amplio abanico de opciones.

Características técnicas
Capacidad tomas:	 60 l/min
Capacidad caudal:	 0-15 l/min, 0-25 l/min
Conexión:		  G3/8”
Peso:		  según diseño
Tomas de presión:	 todos los estándares disponibles
Gases:		  O2, Aire, N2O/O2, N2O, vacío
Directiva:		  EN 1789:2008
Clasificación:	 Clase IIb

MONTAJE EMPOTRADO
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DIMENSIONES:
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Características técnicas del Panel de Ambulancia II
Paneles para empotrar:
se denominan así cuando el panel se monta dentro de la pared. La entrada puede ir montada tanto en la parte 
lateral como en la parte posterior del panel, dependiendo de la construcción y del espacio. Los únicos componen-
tes que quedan en la superficie de la pared son las tomas de presión. 
 

Paneles de superficie:
se denominan así cuando el panel se monta sobre la pared de la ambulancia. La entrada puede ir montada lateral 
o posteriormente, al igual que en el panel empotrado. En el caso de usar una entrada lateral, los flexibles serán fija-
dos sobre la pared de la ambulancia, quedando totalmente visibles. Este tipo de montaje es obligatorio en muchos 
países, cumpliendo las características del Panel de Ambulancia II con la normativa establecida. El panel se fija fácil-
mente a través de 4 tornillos.

Tomas de presión
Existe una gran variedad de tomas de presión para los paneles de ambulancia. Se utilizan los estándares más fre-
cuentes sobre los paneles. En el caso de necesitar tomas de presión especiales no dude en contactar con GCE. La 
utilización de tomas de presión y conectores macho estándar facilitan el montaje y un mantenimiento eficaz.

Saloida
La salida de presión se realiza a través de un roscado estándar de 3/8”. En el caso de necesitar conectar paneles 
adicionales en serie, se pueden montar varias salidas sobre el panel. Los paneles son conectados con flexibles y 
conexiones estándar.

Interruptor de cambio manual
El interruptor de cambio manual sirve para escoger la botella que va a suministrar el gas al panel de ambulancia. 
Hay tres posiciones posibles: 1-0-2, de las cual el 0 significa cerrado, 1 es para la botella uno y el 2 para la botella 
dos. El interruptor se puede montar al lado de las tomas de presión o bien separado del panel.

Manómetro
Una de las funciones adicionales del panel de ambulancias es el manómetro. El manómetro indica la presión de 
trabajo en el sistema, y permite una continua supervisión por parte del personal de la ambulancia.  

CAUDALÍMETRO
Se puede equipar los paneles de ambulancia con caudalímetros. Los caudalímetros se entregan permanentemente 
montados sobre el modulo del panel y se pueden entregar con diferentes opciones de ajustes de caudal de 0 a 15 
l/min o 0 a 25 l/min

ASPIRACIÓN
Otra opción es la posibilidad de integrar un regulador de vacío al panel de ambulancia. El aspirador tipo Venturi 
utiliza la presión en el sistema para crear una aspiración. Regulador de vacío de fácil uso, viene equipado con un 
simple botón de encendido/apagado y un mango de control de presión 
negativa.

Sistema de paneles de ambulancia
La completa instalación del panel de ambulancia, interruptores, flexibles y reguladores de presión se denomina 
“Sistema de Paneles de Ambulancia“. El sistema posee marcado CE medicinal y se suministra listo para montar 
sobre la ambulancia.

Panel doblemente empotradoPanel empotradoPanel de superficie

Paneles para empotrar

Paneles de superficie

Entrada

Tomas de presión

Saloida

Interruptor de cambio manual

Manómetro

Caudalímetro

Aspiración



14

REGULADORES PARA AMBULANCIAS – MEDIREG II CON MANÓMETRO DE CONTACTO

El MediReg es una nueva generación de regulador diseñado por el grupo GCE. Se ha adaptado el MediReg con 
un manómetro de contacto adecuado para utilizar en ambulancias. El Medireg con manómetro de contacto es 
adecuado para ambulancias con necesidades de capacidad bajas o medianas. GCE ofrece, con el regulador Medi-
reg junto a los nuevos productos de paneles de ambulancia, un sistema completo para fabricantes y servicios de 
ambulancia.

Características técnicas
Gas:		  O2

Presión de entrada:	 hasta 200 Bar
Presión de salida:	 4 Bar
Conexión de entrada:	 todos los estándares disponibles
Conexión de salida:	 todos los estándares disponibles
Material del cuerpo:	 latón cromado
Juntas:		  EPDM
Filtro:		  bronce sinterizado
Estatuto regulatorio:	 Conforme a la Directiva para dispositivos médicos 93/42/EEC.
		  Conforme a la Directiva EN 10524-1
		  (Reguladores de presión para uso con gases medicinales)
		  Conforme a la Directiva EN 1789:2000 (Vehículos de transporte 
		  sanitarios y sus equipos. Ambulancias de carretera)
Clasificación:	 Clase IIb

REGULADORES PARA AMBULANCIAS – VARIMED CON MANÓMETRO DE CONTACTO

El Varimed es un regulador de presión adecuado para ambulancias de carretera con una necesidad de capacidad 
media o alta. El Varimed es un regulador fiable y bien establecido en el mercado. Con un manómetro de contacto 
integrado, GCE ofrece un amplio sistema de productos para el mercado de ambulancias.

Características técnicas
Gas:		  O2

Presión de entrada:	 hasta 200 Bar
Presión de salida:	 4 Bar
Conexión de entrada:	 todos los estándares disponibles
Conexión de salida:	 todos los estándares disponibles
Material del cuerpo:	 latón cromado
Filtro:		  acero inoxidable
Estatuto regulatorio:	 Conforme a la Directiva para dispositivos médicos 93/42/EEC.
		  Conforme a la Directiva EN 10524-1
		  (Reguladores de presión para uso con gases medicinales)
		  Conforme a la Directiva EN 1789:2000 (Vehículos de transporte 
		  sanitarios y sus equipos. Ambulancias de carretera)
Clasificación:	 Clase IIb
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SISTEMA DE PANELES DE AMBULANCIA – APS II

GCE Sabre Medical tiene muchos años de experiencia en el suministro de 
sistemas de paneles de ambulancia en los mercados de Francia, Italia, Polonia 
y Escandinavo. A raíz de su éxito en estos países, hemos desarrollado una 
nueva generación de paneles de ambulancia. El sistema APS II es un sistema 
completo que incluye panel de ambulancia, reguladores de presión y flexibles 
en una amplia gama diferente de configuraciones preparados para montar 
dentro de la ambulancia, con marcado CE y conforme a la Directiva EN 1789.

FLEXIBILIDAD
Los APS II consisten en 3 componentes principales. Regulador, flexible y panel. Estos 3 componentes pueden ser 
combinados en muchas variantes, dándole una flexibilidad total al usuario final.

REGULADORES DE PRESIÓN PARA AMBULANCIAS
Los APS II pueden ser suministrados con dos reguladores de presión diferentes, el Medireg y el Varimed. También 
se pueden utilizar con válvulas compactas. Todo depende de la capacidad que necesite la ambulancia para elegir 
el regulador de presión correcto. En general, el Medireg es para bajas capacidades y el Varimed para capacidades 
más altas. La capacidad depende del equipamiento utilizado en cada ambulancia. Los reguladores son diseñados 
para soportar las condiciones en ambulancias de carretera y son conformes a la Directiva EN 1789. Los Medireg y 
Varimed pueden ser suministrados con manómetros de contacto que permiten conectarlos a sistemas de monito-
rización y control de gases.

FLEXIBLES PARA AMBULANCIAS
Los flexibles conectan los reguladores de presión al panel. Se pueden pedir bajo especificación y se entregan listos 
para instalar en la ambulancia con todas las conexiones necesarias. También existe el concepto especial de “cortar 
para encajar” que permite al fabricante o usuario final cortar y ajustar los flexibles de la manera más adecuada para 
la ambulancia. Pueden ser entregados estáticos o antiestáticos. La conexión estándar es de 3/8”. Los flexibles de 
baja presión pueden ser suministrados reforzados en acero inoxidable

PANEL DE AMBULANCIA
La nueva gama de paneles de ambulancia de GCE Sabre Medical ofrece una flexibilidad incomparable en su diseño 
e instalación. El concepto modular utilizando componentes estándar permite plazos de entrega más cortos para 
la fabricación e instalación. Los módulos son infinitamente variables y pueden incorporar manómetros, tomas de 
presión, caudalímetros y equipos de aspiración por Venturi. 

 
Características técnicas
Gas:		  O2, Aire, N2O/O2

Presión de botella:	 20-200 Bar
Presión de trabajo / Caudal:	 ver información sobre los reguladores de presión
Capacidad Medireg:	 Recomendamos 2 tomas de presión como máximo
Capacidad Varimed:	 Recomendamos 5 tomas de presión como máximo
Tomas de presión:	 todos los estándares disponibles
Capacidad toma de presión:	 60 l/min
Capacidad de caudal:	 0-15 l/min, 0-25 l/min
Capacidad de aspiración:	 25 l/min
Conexión:		  G3/8” (hembra)
Conexiones flexibles:	 todos los estándares disponibles
Flexibles:		  estáticos, antiestáticos, reforzados en acero inoxidable
Temperatura de trabajo:	 -20º C hasta +60º C
Estatuto regulatorio:	 EN 1789:2008
Clasificación:	 Módulo

Flexible estándar 

Reforzado en acero inoxidable

Cortar para encajar
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Válvulas a la demanda - EASE II

La nueva válvula de demanda EASE II proporciona un método compacto y de baja resistencia de autoadministra-
ción de O2/N2O. Está diseñada de una forma que crea un mínimo de resistencia  de respiración para el paciente y 
puede suministrar altos caudales en casos necesarios. Para mayor comodidad del usuario, la EASE II es más com-
pacta y ligera que la antigua válvula EASE de Sabre. 

•	Sistema de suministro bajo demanda para O2/N2O hasta 300 l/min.
•	Regulador de primera etapa portable y versión de conexión directa a botella para aplicaciones de atención  
     inmediata y pre-hospitalarias.
•	Versión de baja presión disponible para obstetricia y aplicaciones de enfermería en general.
•	Conforme a la Directiva BS 4272: Parte 2
•	Válvula de demanda de baja resistencia respiratoria
•	Dispone de un botón de prueba, requiere un mantenimiento mínimo y se puede desmontar y montar fácilmente.
•	Flexible con conector macho montado para poder conectar fácilmente la válvula sobre una toma de presión.
•	Autoclavable con mango extraíble

Código	 Descripción 
0715311 	 EASEII O2 con flexible 1,5M y conector DIN BLANCO
0715312 	 EASEI O2 con flexible 1,5M y conector DIN NEGRO
0715313 	 EASEII O2 con flexible 1,5M y conector OXIFAR-N BLANCO
0715314 	 EASEII O2 con flexible 1,5M y conector OXIFAR-N NEGRO
0735320 	 EASEII O2 con flexible 3M y conector AFNOR
0715315 	 EASEII O2/N2O con flexible 3M y conector AFNOR
0715316 	 EASEII O2/N2O con flexible 3M y conector DIN
0715317 	 EASEII O2/N2O con flexible 3M y conector OXIFAR-N

Accessories
Código	 Descripción 
1024417 	 Bolsa de transporte azul
1024103 	 Cajita con correas
1032937 	 Mascara nasal desechable para Ease II (Lotes de 5 unidades)
1035575P 	 Filtro de simple uso para válvula a la demanda EASE (Lotes de 5 unidades)
1032994P 	 Mascara nasal mediana de uso único (Lotes de 5 unidades)
1032620P 	 Mascara nasal multiuso grande para Ease II
1032622P 	 Mascara nasal multiuso Adulto/ niño (mediana) para Ease II
1032624P 	 Mascara nasal multiuso pediatrica (peueña) para Ease II
1023364 	 Termómetro para botellas de O2/N2O
850500P 	 Adaptador purificante (1 unidad)

Características técnicas
VÁLVULA DE DEMANDA
Gas:		  N2O/O2, O2

Material:		  Policarbonato, goma de silicona, acero inoxidable
Dimensiones:	 50x50x63 mm
Peso:		  0,085 kg
Suministros de gas requerido:	 de 2,8 a 7 Bar a 200 l/min
Resistencia respiratoria:	 (a 2,8 Bar de presión de entrada) craqueo 0,15-0,2 kPa
		  -0,2 kPa a 10 l/min
		  - 0,7 kPa a 200 l/min
Resistencia espiratoria:	 craqueo cero
		  A un caudal de +0,35 kPa a 120 l/min
Temperatura de trabajo:	 -20ºC a +60ºC con O2

		  +5ºC a +40ºC con mezcla 50/50 de O2/N2O
Temperatura de almacenamiento: 	 -30ºC a +60ºC

FLEXIBLE
Conexión:		  todos los estándares disponibles
Presión de trabajo:	 7 Bar
Presión de rotura:	 44 Bar
Material:		  PVC, antiestático en conformidad con ISO 5359
Peso:		  0,5 kg (3 metros de largo)
Marcado CE:	 CE0434
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Resucitador manual

Resucitador manual compacto para respiración de emergencia. Fabricado 
en silicona de alta calidad, esterilizable en autoclave a 136º C. Se suministra 
con mascarilla, bolsa reservorio, tubo de oxígeno y extensión. Colores: Verde, 
blanco y azul.
Las vías respiratorias están diseñadas para mantener la vía orofaríngea sin 
obstáculos durante o después de una anestesia general y en pacientes que 
estén inconscientes por otras razones.

•	El bloque duro de mordida integrado evita la obstrucción de la via 
respiratoria y mordidas de lengua.

•	Fácil limpieza del resucitador manual
•	Los bloques de mordida están codificados en colores para una fácil 

dentificación de los tamaños.
•	Fabricado en polímero PE no toxico / no irritante.
•	Embaladas individualmente en blister
•	Esterilizado listo para usar
•	Cada kit contiene 2 piezas de cada tamaño 2, 3 & 4.

Código	 Descripción 
325113013 	 Kit resucitador manual

Características técnicas
Capacidad O2 fuelle, Capacidad reservorio, Mascarilla, tubo de extensión
01 Adulto 1500 ml 2600 ml Tamaño#4 y 5 300 mm
Componente: 	 Material
Fuelle: 		  Silicona
Tubo de extensión: 	 Silicona
Mascarilla: 		  00, 0, 1 & 2 todas de silicona
		  3,4 & 5 Policarbonato y silicona
Válvula antiretroceso: 	 Polycarbonato
Membrana: 	 Silicona
Bolsa reservorio: 	 Policarbonato
Membrana reservorio: 	 Silicona
Bolsa reservorio O2: 	 PVC*
Tubo de O2 & adaptador: 	 PVC* (Tubo 2 metros de largo).

*Policloruro de vinilo. 
  Nota: El producto esta libre de latex.

MultiStar

Código	 Descripción 		  Gas	 Caudal (L/min)
0728184 	 Multistar equipado de 4 MFU II 	 O2 		  0-15 L/min (entrada toma AFNOR O2)
0728141 	 Multistar equipado de 4 MFU II 	 O2		  0-25 L/min (entrada toma DIN O2)

GSS O2 NF

Código	 Descripción 
0727207	 GSS SELECTOR NF O2
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GSS
INTERRUPTOR DE FUENTE DE GAS AUTOMATICO

•	Mayor seguridad para usuarios y pacientes
•	Suministro económico de gas a través de la toma de gas

•	Reemplazo de botellas menos frecuente
•	Muy compacto

•	Simple conexión a dispositivos
•	Una luz verde indica que el gas está siendo suministrado a través de la toma de gas

EL INTERRUPTOR DE SUMINISTRO DE GAS AUTOMATICO, HA SIDO DISEÑADO PARA DISPOSITIVOS COMO 
INCUBADORAS DE TRANSPORTE, RESPIRADORES Y DISPOSITIVOS DE ANESTESIA QUE PUEDAN SER 

SUMINISTRADOS CON GAS MEDICINAL DESDE BOTELLAS DURANTE SU TRANSPORTE O DE MANERA ESTACIONARIA 
DESDE UN SISTEMA DE GAS CENTRAL. SUMINISTRO DE GAS ECONÓMICO Y CONTINUO AUTOMATICAMENTE DESDE EL 

SISTEMA CENTRAL DE GAS. AUMENTO EN LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES.

VENTAJAS

El dispositivo GSS cambia de forma automática entre el suministro de 
gas de la botella y una toma de presión. Siempre se da preferencia a las 
tomas de gas más economicas. En muchas configuraciones la presión 
de trabajo en las tomas de presión debería ser menor que la presión del 
suministro de gas desde las botellas. En cuanto se conecta la toma de 
presión, el GSS cambia automáticamente el suministro de gas desde la 
botella a la toma de presión. No vuelve a cambiar a la botella de gas a 
no ser que la presión de gas desde la toma de presión caiga por debajo 
de un nivel de presión mínima preestablecida.

ESQUEMA DE CAUDAL

Toma de pared

Dispositivo

Características técnicas
Gas:				    O2, Aire, N2O bajo petición
Presión de entrada  en la toma: 	 3-6 Bar
Presión de entrada del reductor 
de presión:			   3,6 – 5,5 Bar
Presión de salida:			   = presión de entrada
Caudal de salida:			   = caudal de entrada
Material del cuerpo:			  Al-aleación
Dimensiones:			   42x65x74 mm
Peso:				    400 g aproximadamente
Mantenimiento:			   no requiere mantenimiento
Vida útil:	 			   10 años
Adecuado para usar:	 	 en emergencia
				    En transportes
Conexión de entrada del flexible:	 NIST o AFNOR
Desde el reductor de presión:		  M12x1 (O2)
				    M20x1 (Aire)
Conexión de salida del flexible:
Al consumidor:			   M15x1 (O2)
				    M17x1 (Aire)
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Frascos humedecedores y accesorios para oxigenoterapia
Humedecedores Medi-wet

Código	 Descripción 
K293491 	 Medi-wet 200 ml ( M12x 1,25  - de policarbonato autoclavable a 121°C) 	
K294401 	 Medi-wet 200 ml ( 9/16''  - de policarbonato autoclavable a 121°C )	
K293498 	 Medi-wet 200 ml ( M12x1,25  - de polisulfono autoclavable  a 134°C )	
K294402 	 Medi-wet 200 ml ( 9/16''  -  de polisulfono autoclavable a 134°C )	
14090417 	 Humedecedor paciente único 200 ml, 9/16"	

Piezas de recambio para Mediwet

Código	 Descripción 
K294415 	 Bolsa de 10 difusores esterilizados	
K294434 	 Bolsa de 10 difusores + manguitos esterilizados	
M401006 	 Rollo de tubo de silicona (rollos de 50 metros, precio por metro)	

Humedecedores Aquapack

Código	 Descripción 
14090563 	 Aquapack 340 ml + adaptador 9/16"	
14090561	 Aquapack 650 ml + adaptador 9/16"	
14090582	 Aquapack 760 ml para nebulización e inhalación (sin adaptador de nebulizacón)
14090581 	 Adaptador de nebulización para  Aquapack	
 

 
Adaptadores

Código	 Descripción 
9404780	 Adaptador M12x1,25 a 9/16" metálico	
K291643 	 Adaptador M12x1,25 a 9/16" de plástico	
K303720 	 Racor G3/8"M a tubo de 6mm	
 

Selector de flujo AQUASELECT (doble salida humedecedor y manguera)

Código	 Descripción 
K303157 	 Selector de flujo AQUASELECT  9/16"	
K303154 	 Selector de flujo AQUASELECT  M12x1,25	

Gafas de oxigenoterapia

Código	 Descripción 
K006909 	 Gafas nasales adulto, salidas rectas-  2,10 m 	
14090510 	 Gafas nasales adulto, salidas cónicas  -  2,10 m 	
K291646 	 Gafas nasales adulto, con caudal protegido   -  2,10 m 
14090439 	 Gafas nasales pediátricas, con caudal protegido  -  2,10 m 
14090512 	 Gafas nasales recién nacido, con caudal protegido  -  2,10 m 
 

Alargaderas para gafas de oxigenoterapia

Código	 Descripción 
14112137 	 Alargadera con caudal protegido  -  2,10 m	
14112138 	 Alargadera con caudal protegido  -  4,20 m 	
14090496 	 Alargadera con caudal protegido  -  7,50 m  	
14090495  	 Alargadera con caudal protegido  - 15 m  	
14090498	 Alargadera sencilla -  2,10 m	
14112164 	 Empalme macho/macho para alargaderas 	
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MediEvac
•	Peso compacto y ligero

•	Mando de control on / o ergonómico con orientación horizontal
•	Manómetro giratorio de fácil acceso
•	El indicador giratorio facilita la lectura

•	Rápido y sencillo montaje de los accesorios
•	Disponible con conexión directa a toma de pared o a través de un 

sistema de conexión a barra técnica.
•	Hay tres versiones de ajuste de presión para cubrir todas las necesidades terapéuticas.

Medievac es un regulador de vacío medicinal compacto y ligero que permite
al usuario un control seguro y eficiente de aspiración

Orientacion Diagonal  
ON / OFF

Valvula de seguridad (- 250 mbar) 
para protección del paciente

360°
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Sistema de aspiracion 
Regulador de vacio Medievac+

Código	 Descripción 		  Conexión de entrada
0735103 	 MEDIEVAC+ 250 		  AFNOR G1/2 
0735106 	 MEDIEVAC+ 250 		  BSI G1/2 
0735116	 MEDIEVAC+ 250 		  DIN G1/2	
0735129 	 MEDIEVAC+ 250 		  FRO G1/2 
0735130	 MEDIEVAC+ 250 		  OXIFAR-N G1/2 
0735102 	 MEDIEVAC+ 600 		  AFNOR G1/2 
0735105 	 MEDIEVAC+ 600 		  BSI G1/2	
0735131 	 MEDIEVAC+ 600 		  DIN G1/2	  
0735132 	 MEDIEVAC+ 600 		  FRO G1/2	  
0735133 	 MEDIEVAC+ 600	  	 OXIFAR-N  G1/2	  
0735101 	 MEDIEVAC+ 1000 		  AFNOR G1/2	  
0735104 	 MEDIEVAC+ 1000 		  BSI G1/2	  
0735115 	 MEDIEVAC+ 1000 		  DIN G1/2	  
0735135 	 MEDIEVAC+ 1000 		  FRO G1/2	  
0735136 	 MEDIEVAC+ 1000 		  OXIFAR-N  G1/2	  
0735113 	 MEDIEVAC+ 250 RAIL 	 AFNOR G1/2	  
0735112 	 MEDIEVAC+ 600 RAIL 	 AFNOR G1/2	  
0735111 	 MEDIEVAC+ 1000 RAIL	 AFNOR G1/2	  
0735134 	 MEDIEVAC+ 1000 RAIL 	 DIN G1/2	  
0735137 	 MEDIEVAC+ 1000 RAIL 	 OXIFAR-N  G1/2	  
0735110 	 MEDIEVAC+ 250 		  AFNOR+FRASCO+FILTRO	  
0735109 	 MEDIEVAC+ 600		  AFNOR+FRASCO+FILTRO	  
0735108 	 MEDIEVAC+ 1000 		  AFNOR+FRASCO+FILTRO	  
0735121 	 MEDIEVAC+ 250 		  NORDIC+FRASCO+FILTRO	  
0735120 	 MEDIEVAC+ 1000 		  NORDIC +FRASCO+FILTRO 

* No incluye racor de salida.

Racor de salida para Medievac+

Código	 Descripción 
9425360 	 Racor de salida G1/2" porta-manguera para Medievac+ (1 pieza)
9432240	 Racor de salida G1/2" porta-manguera para Medievac+ (10 piezas)

Carro Mediway equipado de Medi-evac, frasco recolectores y porta-sonda

Código	 Descripción 
K007218 	 Carro Medi-way con 2 reguladores Medi-evac 1000 con	
 	 frasco de seguridad + 2 frascos 2 litros + 2 porta-sondas	

 

Manómetro de agua simple autoclavable Medi-drain

Código	 Descripción 
K290169 	 600 mm con conexión NF	
K290171 	 1000 mm con conexión NF	
K290170 	 600 mm con montaje al riel	
K290172 	 1000 mm con montaje al riel	
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Aspiración por Venturi 

Código	 Descripción 
325197346P 	 Medi-eject 32 con entrada M10x1
K006902        	 Aspirador tipo Venturi MEDIAIR aire AFNOR con frasco 300 ml

Manecilla de control de vacío 

Código	 Descripción 
K006968 	 Manecilla de interrupción de vacío	
K006975 	 Manecilla de interrupción de vacío con manguera 1,8 m 	
K006976 	 Manecilla de interrupción de vacío con manguera 2,7 m	

Flexibles de aspiración en silicona

Código	 Descripción 
M401009P	 Tubo de aspiración en silicona 6x12 autoclavable a 134ºC -18 min (€/metros : rollos de 25m)
	548900401083	 Tubo de aspiración en silicona 7x13 autoclavable a 134ºC -18 min (€/metros : rollos de 25m)
	M401007 	 Tubo de aspiración en silicona 8x12 autoclavable a 134ºC -18 min (€/metros : rollos de 25m)
M401010P 	 Tubo de aspiración en silicona 8x14 autoclavable a 134ºC -18 min (€/metros : rollos de 25m)

Frasco de seguridad MEDI-COLLECT 100 -134°C (0,1 litro)

Código	 Descripción 
548900291594 	 Frasco MEDI-COLLECT 100 con tapa	
548900291595 	 Frasco  MEDI-COLLECT 100 con tapa y filtro	

 

Piezas de recambio de MEDI-COLLECT 100 -134°C

Código	 Descripción 
K301065 	 Frasco solo de MEDI-COLLECT 100 - 134°C	
K301066 	 Tapa con roscado (G1/2') MEDI-COLLECT 100	
K294409 	 Juntas de frasco/tapa 134°C MEDI-COLLECT 100 	 (bolsa de 10)	
K294410 	 Juntas de entrada para racor G1/2' MEDI-COLLECT 100 	 (bolsa de 10)	
K291603 	 Filtros de MEDI-COLLECT 100 			   (bolsa de 10)	
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MEDI-COLLECT 300 500 -121°C

Código	 Descripción 
K291531 	 Frasco de seguridad 300 ml Medi-collect 300	
K291554 	 Frasco de seguridad 300 ml Medi-collect 300 con filtro antibacteriano	
K291657 	 Frasco de seguridad 500 ml Medi-collect 500 con filtro antibacteriano	
K291613 	 Filtro antibacteriano para Medi-collect 300 (lote de 50 filtros Ø50mm)	

MEDI-COLLECT 2 litros -134°C

Código	 Descripción 
K291620ML 	 Frasco de 2 litros, tapadera de policarbonato a presión - tapa en acero inoxidable (a presión)
K291620 	 Frasco de 2 litros, tapadera de policarbonato para enroscar	

MEDI-COLLECT 2 y 4 litros -121°C

Código	 Descripción 
K291530 	 Frasco de 2 litros, tapadera de policarbonato para enroscar	
325196757 	 Frasco de 4 litros, tapadera de policarbonato a presión	

Frasco recolector con bolsa desechable

Código	 Descripción 
373113335 	 Frasco soporte para bolsas de 1 litro
373234560 	 Frasco soporte para bolsas de 2 litros
325111944 	 Tapa de Frasco soporte para bolsas desechables
325111945 	 Bolsa recolectora desechable 1 litro  (1 pieza)
325111946 	 Bolsa recolectora desechable 2 litros (1 pieza)
325111952 	 Bolsa recolectora desechable 1 litro  (20 piezas)
373234559 	 Bolsa recolectora desechable 2 litros (20 piezas)

Para más información de conexiones, versiones de caulaímetro, contacten con GCE
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Railes y accesorios
Complementos raíles

Código	 Descripción 
K305160 	 A/ Soporte rail 30 X 10; salida D. 6,5 mm para caudalímetros	
K305162	  A/ Soporte rail 30 X 10; salida D. 8,5 mm para  regulador de vacío o manómetro de agua
K305161 	 B/ Soporte rail 30 X 10 para frasco autoclavable	
189028401 	 B1/ Soporte rail 30 X 10 para frasco desechable MEDINOVA	
K305166 	 C/ Soporte mural 25 X 5 para frasco autoclavable	
180901088P 	 C1/ Soporte mural para frasco con bolsa desechable MEDINOVA	
K291532 	 D/ Cestillo cromado para frasco 2 litros	
K291585 	 D/Cestillo cromado para frasco 4 litros	
K291572 	 E/ Porta-sonda simple con montaje al RAIL (30*10)	
K291590 	 Porta-sonda doble con montaje al RAIL (30*10)	
K291533 	 F/Anillo cromado para frasco 2 litros	

Raíles UNI completos

Código	 Descripción 
325197665 	 Rail UNI completo (30x10) sin tornillos 1,0 metros	
325197666 	 Rail UNI completo (30x10) sin tornillos 1,5 metros	
325197667 	 Rail UNI completo (30x10) sin tornillos 2,0 metros	
325197668 	 Rail UNI completo (30x10) sin tornillos 3,0 metros	

Accesorios para raíles UNI

Código	 Descripción 
180901001 	 Protección final	
182037404 	 Junta	
329000223 	 Distanciador 20 mm	

Raíles EU completos

Código	 Descripción 
325197656 	 Rail EU completo (25x10) sin tornillos 1,0 metros	
325197657 	 Rail EU completo (25x10) sin tornillos 1,5 metros	
325197658 	 Rail EU completo (25x10) sin tornillos 2,0 metros	
325197659 	 Rail EU completo (25x10) sin tornillos 3,0 metros	

Accesorios para raíles EU

Código	 Descripción 
325112961 	 Protección final	
325112960 	 Junta D 40 mm	
325112959 	 Distanciador 20 mm	

Duplicadoras de toma

Código	 Descripción					     Diseño
K007246 	 Duplicadora de toma DUOLINE "R" NF O2		 D2
K007247 	 Duplicadora de toma DUOLINE "R" NF aire	 D2
K007245 	 Dulicadora de toma DUOLINE "R" NF vacío	 D2
K007267 	 Duplicadora de toma DUOLINE "P" NF O2 (Y)	 D1
K007268 	 Duplicadora de toma DUOLINE "P" NF aire (Y) 	 D1
K007269 	 Duplicadora de toma DUOLINE "P" NF vacío (Y)	 D1
9409310 	 Duplicadora de toma DUOLNE  "P" DIN O2  (Y)	 D1	
0727502 	 Duplicadora de toma DUOLNE  "P" DIN O2	 D3
9588520 	 Duplicadora de toma DUOLNE  "P" DIN AIRE (Y)	 D1	

D1

D3

D2
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Flexibles de baja presión para gases medicinales norma NF
Flexibles para gases medicinales

Código	 Descripción 	 Gas                       	 Longitud
K009401 	 Flexible 5×11 	 O2 		  1,00 m 	
K009411 	 Flexible 5×11 	 O2 		  1,50 m 	
K009421 	 Flexible 5×11 	 O2  		  2,00 m	
K009431 	 Flexible 5×11	 O2 		  3,00 m 	
K009441 	 Flexible 5×11	 O2 		  4,00 m 	
K009451 	 Flexible 5×11 	 O2  		  5,00 m 	
K009461 	 Flexible 9×16 	 O2 		  6,00 m	
K009481 	 Flexible 9×16 	 O2  		  8,00 m	
K009402 	 Flexible 9×16 	 Vac		  1,00 m 	
K009412 	 Flexible 9×16 	 Vac 		  1,50 m 	
K009422 	 Flexible 9×16 	 Vac 		  2,00 m	
K009432 	 Flexible 9×16 	 Vac 		  3,00 m 	
K009442 	 Flexible 9×16 	 Vac 		  4,00 m	
K009452 	 Flexible 9×16 	 Vac 		  5,00 m	
K009462 	 Flexible 9×16 	 Vac 		  6,00 m 	
K009482 	 Flexible 9×16 	 Vac 		  8,00 m 	
K009403 	 Flexible 5×11 	 N2O 		  1,00 m 	
K009413 	 Flexible 5×11 	 N2O 		  1,50 m	
K009423 	 Flexible 5×11 	 N2O 		  2,00 m 	
K009433 	 Flexible 5×11 	 N2O 		  3,00 m 	
K009443 	 Flexible 5×11 	 N2O 		  4,00 m	
K009453 	 Flexible 5×11 	 N2O		  5,00 m 	
K009463 	 Flexible 9×16 	 N2O 		  6,00 m	
K009483 	 Flexible 9×16 	 N2O 		  8,00 m	
K009404 	 Flexible 5×11 	 Aire 		  1,00 m	
K009414 	 Flexible 5×11 	 Aire 		  1,50 m 	
K009424 	 Flexible 5×11 	 Aire 		  2,00 m	
K009434 	 Flexible 5×11 	 Aire 		  3,00 m	
K009444 	 Flexible 5×11 	 Aire 		  4,00 m 	
K009454 	 Flexible 5×11 	 Aire		  5,00 m	
K009464 	 Flexible 9×16 	 Aire 		  6,00 m 	
K009484 	 Flexible 9×16 	 Aire 		  8,00 m	

Flexibles de baja presión para gases medicinales sin conector - 30 m

Código	 Descripción 				    Gas	 Diam. Int./Ext	 Color	
14112880 	 Flexible baja presión sin conector – 30 m	O2	 6/7/12,7		  blanca
14112881 	 Flexible baja presión sin conector – 30 m	O2	 6,7/12,7		  negra
4A02870	 Flexible baja presión sin conector – 30 m	Aire	 6,7/12,7   	 negra/blanca
4A02880	 Flexible baja presión sin conector – 30 m	N2O	 6,7/12,7		  azul
M401022	 Flexible baja presión sin conector – 30 m	Vac	 9/15		  amarilla

* Otros gases, dimensiones y conexiones disponibles, consultenos
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Tomas aereas y conectores
Estándar alemán DIN / DRÄGER

Código	 Descripción 					     Gas		
9423410	 Toma aerea, rosca de entrada G1/4"		  O2

9410990	 Toma aerea, rosca de entrada G1/4"		  Aire
9410970	 Toma aerea, rosca de entrada G3/8"		  O2

9410980	 Toma aerea, rosca de entrada G3/8"		  Aire
9401320	 Toma aerea, rosca de entrada G3/8"		  N2O

	9436190	 Conector DIN M12x1			   O2

14090390	 Conector DIN 120  tubo de Ø 6			   O2

14116042	 Conector DIN 90  tubo de Ø 6			   O2

9436070	 Conector DIN M12x1			   Aire
14090391	 Conector DIN 120  tubo de Ø 6			   Aire
14116043	 Conector DIN 90  tubo de Ø 6			   Aire
14116021	 Conector DIN 120  tubo de Ø 6			   Vac
9434100	 Conector DIN M12x1			   Vac
14090392	 Conector DIN 120  tubo de Ø 6			   N2O

14090284	 Conector DIN 120  tubo de Ø 6			   O2 /Aire
14090845	 Conector DIN M10x1			   O2 /Aire
14090841	 Conector DIN G 3/8 "			   O2 /Aire
9444500	 Conector DIN 120  tubo de Ø 6			   CO2

Estándar español OXIFAR-N Nueva

Código	 Descripción 					     Gas
K293233	 Conector Oxifar Nueva M12x1			   O2

9442030	 Conector Oxifar nueva G 1/4			   O2

K293236	 Conector Oxifar Nueva Aire G1/4			  Aire
9418690	 Conector Rápido Oxifar Nueva G3/8		  O2

Estándar AFNOR

Código	 Descripción 					     Gas
	9417930	 Toma aerea, rosca de entrada G1/4"		  O2 
9418920	 Toma aerea, rosca de entrada G3/8"		  O2 
9433300	 Toma aerea, rosca de entrada G1/4"		  Aire
9433390	 Toma aerea, rosca de entrada G3/8"		  Aire
9433310	 Toma aerea, rosca de entrada G1/4"		  N2O	

9419790	 Conector AFNOR M12x1			   O2 
K007841	 Conector AFNOR 90  tubo de Ø 6			  O2 
K007861	 Conector AFNOR tubo de Ø 6			   O2 
9427900	 Conector AFNOR M12x1			   Aire
K007844	 Conector AFNOR 90  tubo de Ø 6			  Aire
K007864	 Conector AFNOR tubo de Ø 6			   Aire
K007843	 Conector AFNOR 90  tubo de Ø 6			  N2O
K007863	 Conector AFNOR tubo de Ø 6			   N2O
K007852	 Conector AFNOR tubo de Ø 9			   Vac
K007872	 Conector AFNOR 90  tubo de Ø 10		  Vac
K295226    	 Conexión macho para tubo 6                        	 CO2

K007850    	 Conexión macho acodada para tubo 6        	 Aire 7 Bar
K007845    	 Conexión macho acodada para tubo 6        	 N2

K007851    	 Conexión macho acodada para tubo 9        	 O2

K007854    	 Conexión macho acodada para tubo 9        	 AireK007844

K007861

K007843

K007863

K007852

14090391

14116042
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Estándar escandinavo NÓRDICO / AGA

Código	 Descripción 						      Gas
9421340	 Conector aereo AGA G1/4				    O2

325196853	 Toma AGA Conexión tubo Ø6				    O2

9422760	 Conector aereo AGA G1/4				    Aire
325195091	 Toma AGA Conexión tubo Ø8				    Aire
325196919	 Toma AGA  8 Bar Conexión tubo Ø8			   Aire
325195092	 Toma AGA Conexión tubo Ø10				    Vac
325195089	 Toma AGA Conexión tubo Ø6				    N2O
325196793	 Toma AGA conexión tubo de Ø 6				   O2/ N2O
325197149	 Toma AGA conexión tubo de Ø 6				   CO2

325195788	 Toma Evacuaciónd e gases  Ø12				    Evacuación

325195761	 Conector 90 º para tubo de 8 				    Aire
325196657	 Conector 90 º para tubo de 8 				    Aire
325100223	 Conector macho para tubo de 8 				    Aire
325110115	 Conector para tubo					    Aire
325197142	 Conector para tubo de 6 				    Aire
325196353	 Conector 90º aspiracion gases anestesicos para tubo de 13	 Anestesia
325100784	 Conector aspiracion gases anestesicos para tubo de 12 		 Anestesia
325111116	 Conector para tubo de 6 				    CO2

325195762	 Conector 90 º para tubo de 6 				    N2O
325100222	 Probe SS N2O nipple Ø6 				    N2O
325110357	 Conector para tubo de 6 				    O2/N2O
325110382	 Conector macho para tubo de 6 				    O2

325196831	 Conector para tubo					    O2

325195763	 Conector 90 º para tubo de 10 				    Vac
325100224	 Conector macho para tubo de 10 			   Vac
325100330	 conector macho para tubo 				    N2

325100222

325110382

325196831

325196853
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OXIGENOTERAPIA
ECONOMIZADOR DE OXÍGENO ECOLITE® 4000

El ECOlite® 4000 es un economizador de oxígeno electrónico con alarmas integradas. Funciona a través de un kit 
para botellas de gases medicinales a una presión de salida de 1.6 – 5 Bar. Opcionalmente disponemos de una ver-
sión de 1.6 bar adecuado para usar con recipientes de oxígeno liquido.
El oxígeno es administrado primero a través de una válvula reductora antes de entrar a la ECOlite® 4000 y después 
al paciente a través de una gafa nasal. El microprocesador incorporado en el ECOlite® 4000 controla y regula el 
oxígeno administrado al paciente en cada momento. La válvula sensitiva suministra una cantidad exacta de oxíge-
no en cuanto el paciente inspira y para el suministro en cuanto deja de inspirar. Esto asegura que el oxígeno pene-
tra el alvéolo y penetra correctamente en la sangre.
ECOlite® 4000 es un economizador de oxígeno electrónico, que permite una utilización agradable para el paciente 
y una eficiente terapia de oxígeno a largo plazo.
Con el ECOlite® 4000, el oxígeno es liberado exclusivamente en la fase de inspiración, permitiendo ahorros de 
hasta 10 veces comparado con la terapia de flujo de oxígeno continuo. El volumen de oxígeno necesario para una 
respiración es  administrado durante el primer tercio del ciclo respiratorio  que garantiza, tanto un tratamiento efi-
ciente y óptimo como una corta exposición de la mucosa nasal al oxígeno médicinal.
Una característica especial del ECOlite® es el compacto regulador interno que permite al consumidor seleccionar el 
suministro de entrada de presión de entre 1.6 y 5 bar. El funcionamiento de la presión de este dispositivo es regu-
lado hasta 1,6 bar que permite una administración de oxígeno agradable para el paciente tanto clínicamente como 
psicológicamente.
El dispositivo puede funcionar de manera automática o de manera manual. En el modo automático, la cantidad 
de oxígeno liberada incrementa en relación al grado del caudal seleccionado  en rangos de entre 15 a 30 respira-
ciones por minuto, hasta un máximo de 8 lpm. En el modo manual, los rangos de caudal van desde 0,5 a 8lpm con 
incrementos de 0,5lpm.
Si es el médico el que receta un caudal determinado,  éste puede ser bloqueado a cualquier rango por el personal 
sanitario encargado de establecer los caudales en la configuración inicial.
Este dispositivo dispone de varias funciones de alarma para una utilización fiable y segura. Las alarmas se visuali-
zan en la pantalla y también son audibles. El ECOlite® 4000 ofrece alarmas para:

•	Batería baja
•	Falta de oxígeno
•	Ausencia de inhalación

Código	 Descripción 
325197545	 Economizador de oxígeno ECOlite® 4000 AFNOR
325197478	 Economizador de oxígeno ECOlite® 4000 – 9/16”
325197479	 Economizador de oxígeno ECOlite® 4000 con tubo, batería y gafa nasal

AccesoriOs
Código	 Descripción 
306798 	 Gafas nasales
325112806 	 Tubo espiral – 9/16”
14090535 	 Bolsa de transporte para ECOlite® 4000 y botella
325112719 	 Riñonera para ECOlite® 4000
MM3735	 Conector de seguridad de presión de salida*
2008973	 Bolsa de transporte para botellas de 1 litro
1024401	 Bolsa de transporte para botellas de 1.7 litros

*El conector de seguridad de presión de salida permite una segura y estanca conexión al racor de salida del dispositivo. Evita desconexiones del tubo en 
casos de presiones altas (por ejemplo a 4 bar)

Características técnicas					      
Rendimiento funcional	                         Modos:  	 Manual / Automático
		                          Suministrador:  	 En cada inspiración
		                          Sensibilidad:  	 0,13 cm H2O
		                          Regularización de presión:  	 1,6 bar
		                          Precisión:        	 0,5-1,5 l/min   +/-30%
                        	                                                   	 2-8l/min          +/-15%
Ciclo de salida:  	                         0.5 a 8l/min correspondiendo  a 5-80 ml por bolo
Alarmas:                                                                                   supervisión de batería, 
   		                          Falta de suministro de oxígeno, ausencia de inhalación
Fuente de alimentación:                                                       Batería: RO6, AA, Alcalinas 1,5 V
Suministro de oxígeno	                         Presión:	 Entre 1,6 y 5 Bar
		                          Caudal:	 4 l/min mínimo
		                          Alto/ancho/fondo:	 101 mm x 85 mm x 32 mm
		                          Peso:	 184 g sin batería
Condiciones ambientales – Temperatura ambiental       Operacional:                      	 -10ºC a +40ºC
		                          Almacenamiento:             	 -40ºC a +70ºC
		                          Humedad Relativa:            	 25% a 95%
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CONCENTRADOR DE OXÍGENO NUVO LITE MARK 5

•	Ligero tan solo 13,6 kg
•	Línea moderna, tamaño reducido, asa integrada
•	Selector de caudal fácil de regular y con sistema de bloqueo
•	Rango de caudal ajustable de 0,125 a 5 l/min

Código	 Descripción 
14111211 	 Concentrador Nuvo Lite mark 5		
14111220 	 Filtro de entrada del compresor		
14111222 	 Prefiltro		
14090329 	 Filtro antibacteriano		
14090417 	 Botella de un solo uso		
14090510 	 Canula con tubo de 2,1 m	

 

CONCENTRADOR DE OXÍGENO NUVO 8

CARACTERÍSTICAS
•	230V / 50/60 Hz
•	Caudal 2.0 a 8.0 L/min
•	117.2 kpa (17 pisi) +- 10 %
•	Dimensiones 394 mm x 396 mm x 706 mm
•	24,3 kg

Código	 Descripción 
14111811	 Concentrador de oxígeno Nuvo 8

Carros porta botella

Código	 Descripción 
F161078 	 Carro para botella de 50 litros, 2 ruedas, blanco	
325396136	 Carro para 10 o 20 botellas
14090630 	 Carro para botella de 10 litros, 5 ruedas, blanco	
14090635	 Soporte para botellas de 2 l (diámetro 100 mm)
14116016 	 Soporte para 2 o 3 botellas
14090535 	 Bolsa para el carro plegable (adaptable sobre carro F161065)

Selector de caudal fácil de regular y 
con sistema de bloqueo

Racor de salida metálico

Reset
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MM90
Central para la regulación de gases medicinales automática

Las centrales MM90 Auto están diseñadas para permitir la conexión de varios cilindros de forma con-
junta formando un banco operativo y un banco de reserva.  

La central conducirá gas desde el banco operativo al regulador de presión de la misma  
central hasta que los cilindros se agoten. En ese momento, el suministro se cambiará al banco de 

reserva y el banco agotado podrá ser recargado. El objetivo es suministrar gas a la linea ininterrumpi-
damente.

La central automática MM90 está diseñada para su uso en líneas de suministro de gas  
hospitalario. La MM90 debe ser siempre utilizada con un sistema de alarma que  

nos proporcione avisos sobre el sistema, como la alarma de gas C44.  
Como un segundo nivel de regulación se recomienda el uso de un regulador de presión de línea.

Especificaciones
La MM90 incluye los siguientes componentes:
•	Central MM90
•	Alarma C44

Para una central MM90 completa añadir:
•	Rampas colectoras, válvulas de alta presión y válvulas  
    antiretorno (componentes de alta presión).
•	Flexibles de alta presión.
•	Portabotellas.
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Centrales, reguladores de línea y accesorios
Centrales de inversión de gases medicinales

Código	 Descripción 		  Gas	 Alarma	
0727304	 Central MM90 SEMIAUTO 	 O2		  C44
0727305	 Central MM90SEMIAUTO 	 Aire		  C44
0727306	 Central MM90 SEMIAUTO 	 N2O		  C44
0727301	 Central MM90AUTO 	 O2			   C44
0727302	 Central MM90 AUTO 	Aire			   C44
0727303	 Central MM90AUTO 	 N2O			   C44
0727309*	 Central MM90AUTO	 O2

0727310*	 Central MM90AUTO	 Aire
0727311*	 Central MM90AUTO	 N2O
0727313	 Central MM90 SEMIAUTO	 O2/Aire		  MC7701
0727314	 Central MM90 SEMIAUTO	 N2O/ CO2		  MC7701

  *No incluye alarma

0727307	 Central MM90 STANDBY 	 O2, Aire
0727312	 Central MM90 STANDBY 	 N2O, CO2

Centrales de inversión de gases medicinales

Código	 Descripción 		  Gas	 Alarma		
0727315	 Central MC 25 2x1 		  O2		  C44
0727316	 Central MC 25 2x1 		  Aire		  C44
0727317	 Central MC 25 2x1 		  N2O,/CO2		  C44 

Conjuntos  MMR

Código	 Descripción 							     
325397702	 Conjunto de alimentación auxiliar Simplex para 3 botellas - 30 m3/hora (O2+Aire+N2)
325397703	 Conjunto de alimentación auxiliar Simplex para 3 botellas - 30 m3/hora (NO2 + CO2)

Colectores para centrales de gases medicinales

Código	 Descripción 
K291524 	 Colector en U para 2 botellas 21,7 D	
K291526 	 Colector en U para 3 botellas 21,7 D	
K290720 	 Barra de acoplamiento en U (de un colector a otro o a central)	

K291027 	 Válvula anti-retroceso alta presión 21,7 D	
K291020 	 Válvula anti-retroceso alta presión 21,7->21,8 D	

215191012 	 Extensión para colector modular de 1 botella 21,8 D	
215191080 	 Tapon de colector 21,8 H	
K303088 	 Junta tapon de colector 21,8H	
215191077 	 Tapon de colector 21,8 M para fuentes de emergencia	
215191044 	 Válvula anti-retroceso alta presión 21,8 D	
215191010 	 Lira a 90° Colector-> Central
9625640	 Colector modular para 1 botella, 300 Bar, W21,8x1,14"
9625650	 Colector modular para 2 botellas, 300 Bar, W21,8x1,14"
9625660	 Colector modular para 4 botellas, 300 Bar, W21,8x1,14"
0768169	 Colector modular para 1 botella con válvula de corte 300 Bar, W21,8x1,14"
0768177	 Colector modular para 2 botellas con válvula de corte 300 Bar, W21,8x1,14"
0768178	 Colector modular para 3 botellas con válvula de corte 300 Bar, W21,8x1,14"	
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Latiguillo flexibles de alta presión
Flexibles de alta presion 21,7 / 21,8
Código	 Descripción 
K140496P	 Latiguillo de alta presión 1,5 metros - tipo F - 22,9x1,814	
325197352P 	 Latiguillo de alta presión 1,5 metros - tipo U - R3/8	  
K140485 	 Latiguillo de alta presión 1,5 metros - tipo B - 30x1,75	
215191024 	 Latiguillo de alta presión 1 metros - tipo C	
K140491 	 Latiguillo de alta presión 1,5 metros - tipo C	
215191025 	 Latiguillo de alta presión 2 metros - tipo C	

Portabotellas

Código	 Descripción 
14037116 	 Portabotella para 1 botella por cadena	
14037117 	 Portabotella para 2 botellas por cadena	
14037118 	 Portabotella para 3 botellas por cadena	
H03110301 	 Portabotella para una botella por banda	

Válvulas de línea de alta presión

Código	 Descripción 
0760444 	 Válvula de línea HP DN3 2*W21,8 RL/LH	
0775844 	 Válvula de línea HP DN3 2*W21,8	
0765737 	 Válvula de bateria HP cromada DN3 G1/2"-> 21,7	
0765822 	 Válvula de línea HP-DN8-2X21,8 250B O2	
9561250 	 Válvula de línea HP-DN8-2X21,8 300 B Inertes	
0760445 	 Válvula de línea HP-DN7-3X21,8	

Válvula de seguridad de línea

Código	 Descripción 
325397676 	 Válvula antiretrocesso de línea DN15	
325397677 	 Válvula antiretrocesso de línea DN25	
325397678 	 Válvula antiretrocesso de línea DN40

Sistemas de alarma

Código	 Descripción 
325197711P 	 Cajita de alarma 4 gases C44 de superficie		
325197710P 	 Cajita de alarma 4 gases C44 EMPOTRABLE		

325112798P	 Contactor de  presión 		  0-16 Bar 	 4-20mA G1/4" 1 m. de cable
325112799P	 Contactor de  presión 		  0-25 Bar 	 4-20mA G1/4" 1 m. de cable
325112800P 	 Contactor de  presión 		  0-250 Bar 	 4-20mA G1/4" 1 m. de cable
325110527P 	 Contactor de  presión 0 - 50 mV		 0-250 Bar 	 0-50 mV, G1/3" 
325110528P	 Contactor de  presión 0 - 50 mV 		 0-25 Bar	 0-50 mV, G1/3" 
325110804P	 Contactor de  presión 0 - 50 mV 		 0-16 Bar	 0-50 mV, G1/3" 
325111576P	 Press. switch NO			   0-10 bar	 3,5 bar; G1/4" 
	325111593P	 Press. switch NC			   0-10 bar	 5,5 bar; G1/4" 
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Válvulas de línea de baja presión

Código	 Descripción 
325196767 	 Válvula de bola O2 - DN 10 - 1/2	
325196768 	 Válvula de bola O2 - DN15 - 3/4	
325197794	 Válvula de bola O2 - DN20 - G 1"
325196770 	 Válvula de bola O2 - DN 25 - 1"1/4	
325397236 	 Válvula de bola O2 - DN32 - 1"1/2	
325397237 	 Válvula de bola O2 - DN40 - 2"	

325196910 	 Kit de racores - DN10 - 10/15mm	
325196911 	 Kit de racores - DN10 - 12mm	
325196912 	 Kit de racores - DN15 - 15/22mm	
325196913 	 Kit de racores - DN15 - 18mm	
325197795	 Kit de racores - DN20 - 22/28mm	
325196914 	 Kit de racores - DN25 - 22/35mm	
325196915 	 Kit de racores - DN25 - 28mm	
325197324 	 Kit de racores - DN32 - 35/42mm	
325196776 	 Kit de racores - DN50 - 54mm	

Válvula de seguridad de línea

Código	 Descripción 
325197306P 	 Válvula de seguridad de línea para montaje al MMR	
325197387 	 Válvula de seguridad de línea para montaje en canalización 

 

 
Armarios Válvulas de corte

Código	 Descripción 
325397721 	 Caja de 1 válvula de corte E/S por arriba	
325397722 	 Caja de 2 válvulas de corte E/S por arriba	
325397723 	 Caja de 3 válvulas de corte E/S por arriba	
325397724 	 Caja de 4 válvulas de corte E/S por arriba	
325397725 	 Caja de 5 válvulas de corte E/S por arriba	
325397726 	 Caja de 1 válvula de corte con manometro y toma E/S por arriba	
325397727 	 Caja de 2 válvulas de corte con manometro y toma E/S por arriba	
325397728 	 Caja de 3 válvulas de corte con manometro y toma E/S por arriba	
325397729 	 Caja de 4 válvulas de corte con manometro y toma E/S por arriba	
325397730 	 Caja de 5 válvulas de corte con manometro y toma E/S por arriba	

Estabilizador

Código	 Descripción 
325397762	 Estabilizador Mediline modelo MC7762 con manometro de contacto
325397772	 Estabilizador Mediline modelo MC7772 salida 4-20 Ma.
325397706	 Panel de regulacion de 2° etapa MC150 con manometro de contacto
 

Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) 

Código	 Descripción 
K141621	 Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) entrada izquierda
K141622	 Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) entrada izquierda
K141623	 Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) entrada izquierda
K141629	 Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) entrada izquierda
K141624	 Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) entrada izquierda
K141631	 Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) entrada derecha
K141632	 Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) entrada derecha
K141633	 Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) entrada derecha
K141639	 Reguladores de planta (ajustable de 3 Bar a 8 Bar) entrada derecha
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Regulador de planta 
para gases medicinales

El regulador de planta reduce la presión de gas de la fuente primaria 
(tanques criogénicos o centrales automáticas) a una presión ajustable de 3 a 8 Bar.

La precisión de esta presión tiene una incidencia importante sobre el caudal de gas  
suministrado al paciente.  

Es por ello que una alta capacidad de caudal instantáneo permite una respuesta 
inmediata a las necesidades del hospital, al mismo tiempo que garantiza una perfecta 

estabilidad de la presión en la red.

Funciones
Regulación de presión
Presión de salida de 3 a 8 Bar ajustable a través del mando central 
de ajuste de presión. Un dispositivo de seguridad bloquea el man-
do de ajuste de presión una vea ajustada.

Control de presión
Incluye dos manómetros para la comprobación de los valores de 
presión de entrada y salida del regulador.
Los segmentos de control permiten una lectura fácil e inmediata 
de si las presiones de entrada y salida son correctas.

Conexiones
En caso de emergencia o fallo de suministro en la red principal, se 
puede conectar a una red segura de gas (botella de gas equipada 
con regulador de presión) a través de dos tomas rápidas norma 
AFNOR. 

Corte de seguridad
Dos llaves de paso permiten el cierre de la red principal de gás en 
caso necesario.

Características técnicas
Dimensiones: 	 160 mm x 200 mm x 80 mm
Peso: 		  1,6 kg

Materiales usados regulador
Cuerpo: 		  Aluminio
Membrana: 	 Nitrilo
Válvula + anillo: 	 Latón + Nitrilo

Accesorios
Manómetros: 	 Ø 40mm (segmentos colorados)
Tomas rápidas: 	 norma AFNOR dependiendo del gás
Presión de entrada: 	40 Bar
Presión de salida: 	 3,5 a 8 Bar
Temperatura 
de funcionamiento: 	de 20ºC a +40ºC
Caudal nominal: 	 40 Nm3/h
Conexiones: 	 Entrada y salida para tubo  
		  para soldar 12 mm
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Cierre de la red central de suministro: 
La toma permite una estanqueidad durante 
el proceso de mantenimiento,  este se puede 
realizar sin necesidad  de interrumpir el 
proceso de distribución de gas.

Base toma Filtro cartuco  
valvula

Desenroscar Reemplazar Volver a roscar
1 2 3

Mantenimiento (3 pasos sencillos*) :

Salidas de gas especificas 
para cada gas
Cada gas tiene una toma 
medicinal especifica, 
para prevenir conexiones
de dispositivos no aptos
para el gas utilizado en la red.

Filtro :
El filtro de acero inoxidable
instalado previene cualquier  
tipo de contaminación.

Protección :
Una cubierta de latón cromado 
protege la toma cuando no está 
en uso.

  1)  Cuerpo Valvula
  2)  Muelle de valvula primaria
  3)  Valvula primaria
  4)  Asiento de valvula primaria
  5)  Junta de sellado
  6)  Cabeza conexión
  7)  Tuerca de fijación para cabeza   
       conexión (cromada)
  8)  Válvula encapsulada
  9)  Tuerca embellcedora
10)  Abrazadera de fijación
11)  Tuerca fijación base (latón)
12)  Junta válvula
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Tomas gases medicinales

Funciones

Esquema

5

* Llave multi uso especifica para nuestras tomas medicinales.
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Tomas gases medicinales  Tipo AFNOR 

Código	 Descripción 						      Gas
K007060	 Toma de superficie 					     Aire 7 Bar
K007061 	 Toma de superficie 					     O2

K007062	 Toma de superficie 					     Vac
K007063 	 Toma de superficie 					     N2O
K007064 	 Toma de superficie 					     Aire 
K007065 	 Toma de superficie 					     N2

K007066	 Toma de superficie 					     CO2

K007071 	 Toma empotrable pared				    O2

K007072 	 Toma empotrable pared				    Vac
K007073	 Toma empotrable pared				    N2O
K007074	 Toma empotrable pared				    Aire
K007075	 Toma empotrable pared				    N2

K007076	 Toma empotrable pared				    CO2

K007081 	 Toma para cabecero					     O2

K007082 	 Toma para cabecero					     Vac
K007083 	 Toma para cabecero					     N2O
K007084 	 Toma para cabecero					     Aire
K007086	 Toma para cabecero					     CO2

K007101 	 Toma superficie entrada trasera estrechaç			   O2

K007102 	 Toma superficie entrada trasera estrechaç			   Vac
K007103 	 Toma superficie entrada trasera estrechaç			   N2O
K007104 	 Toma superficie entrada trasera estrechaç			   Aire
K292405	 Kit aire medicinal 7 Bar (a montar sobre una toma aire estándar) 	 Aire 7 bar
K007091 	 Llave multifunción	
K290506 	 Cartucho de recambio con cierre y filtro diam 6mm	 O2+N2 / O2+N2O
K292409	 Cartucho de recambio con cierre y filtro diam 7 mm	 O2/ N2O / Air / CO3

K292410	 Cartucho de recambio con cierre y filtro diam 8 mm	  / N2 / O2+CO3

K292404	 Kit recambio cierre toma	
K303099	 Junta
K305112	 Chapa para empotrar toma				    AFNOR		

Características técnicas
Dimensiones (Alto× Ancho×Fondo) 	 65 mm × 65 mm× 50 mm 	
Peso : 		  0.3 kg +/-	
Material base, Tuerca: 	 Latón	
cabeza, cartucho del filtro : 	 latón cromado	
Junta : 		  Viton & Nitrilo	
Filtro y muelle dela valvula : 	 Acero inoxidable	
Presión de entrada  	 3 a 5 bar ( 7 bar version especial)	
Temperatura 	 de uso -20°C to +40 °C	

Toma gases medicinales tipo NORDICA 

 Código	 Descripción 			   Gas
325397281	 Toma nordica MC70 redonda			   Oxígeno
325397282	 Toma nordica MC70 redonda			   N20
325397283	 Toma nordica MC70 redonda			   Aire 3,5 Bar
325397284	 Toma nordica MC70 redonda			   Vacío
325397285	 Toma nordica MC70 redonda			   Evacuación
325397286	 Toma nordica MC70 redonda			   Aire 7 Bar
325397287	 Toma nordica MC70 redonda			   N2

325397288	 Toma nordica MC70 redonda			   CO2
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