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Effizient. Flexibel. Sicher.

ZENTRALE GASVERSORGUNG
FÜR GASREINHEIT 6.0

GCE CENTRAL GAS SYSTEMS
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Der richtige Umgang mit explosiven, toxischen oder 
brennbaren hochreinen Gasen erfordert Systeme von 
bester Qualität, Verarbeitung und Konstruktion. 
Durch unsere langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet 
sind wir Ihr kompetenter Partner bei der Planung und 
Errichtung von Anlagen zur Versorgung von Laboren und 
Technika mit Gasen der Reinheiten bis 6.0. Gern stehen 
wir Ihnen auch bei der Auslegung von zentralen oder 
dezentralen Einrichtung zum Lagern, Bereitstellen und 
Entleeren von Druckgasbehältern zur Verfügung. Wir 
realisieren und gestalten auf Ihren Bedarf zugeschnittene 
Lösungen für Ihre Applikationen.

ZENTRALE GASVERSORGUNG
Produktübersicht ENTSPANNUNGSSTATIONEN

Einstufig

Für Ihre zentrale Gasversorgung
mit verschiedenen Spüloptionen

FLASCHENDRUCKREGLER
Für 1 Flasche

Manuelle Umschaltung

ENTNAHMESTELLEN
Einstufig

VENTILE

Für die kompakte Installation innerhalb
oder außerhalb von Gasschränken

Für zwei oder mehr Gasflaschen

Für Ihre Druckgasflasche
mit verschiedenen Spülgasoptionen

Für Ihre Laboranwendungen
erhältlich als Platten- oder 

Wandmontage Version

Als Absperr- oder Regelventil  
für Ihre Gasversorgung 

Verfügbar als  
2-Port oder 4-Port Version

DRUVA®PUR ENTSPANNUNGSSTATIONEN
Für eine Gasflasche
Entspannungsstationen werden in Gasversorgungssys-
temen für gefährliche Gase eingesetzt. Die Edelstahl-
varianten können auch in Systemen mit ätzenden und/ 
oder giftigen Gasen verwendet werden.
Die maximale Gasreinheit beträgt 6.0.
Ein-Flaschenstationen unterbrechen bei jedem Flaschen-
wechsel die kontinuierliche Gasversorgung.

Einstufig Zweistufig

MPLH0XSSSU MSLH0XSESS MPLH0XDSSU MSLH0XDESS

TECHNISCHE EIGNSCHAFTEN OPTIONEN

Maximale Gasreinheit 6.0.

Nominale Durchflussrate 20 m3/h

Material Messing verchromt Edelstahl

Versionen Einstufig Zweistufig

Druckstufen Eingangsdruckstufe (bar) Ausgangsdruckstufe (bar)

300 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

200 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

60 50, 28, 14, 10, 6, 3

Spülsystem Eigengasspülung Fremdgasspülung (nur Edelstahl)

Zusatz Rückschlagventil auf der Hochdruckseite Sicherheitsabblaseventil auf der Hinterdruckseite

ENTSPANNUNGSSTATION
MANUELLE UMSCHALTUNG

ENTNAHMESTELLE

ENTSPANNUNGSSTATION
MANUELLE UMSCHALTUNG

ENTSPANNUNGSSTATION
MANUELLE UMSCHALTUNG

ENTNAHMESTELLE

ENTSPANNUNGSSTATION
MANUELLE UMSCHALTUNG

ENTSPANNUNGSSTATION
MANUELLE UMSCHALTUNG

ENTNAHMESTELLE

ENTSPANNUNGSSTATION
MANUELLE UMSCHALTUNG

100% ISO 
KONFORM

MODULAR
SCHNELLE LIEFERUNG

EINFACHE 
INSTALLATION
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Manuelle Unschaltung
Entspannungsstationen werden in Gasversorgungssys-
temen für gefährliche Gase eingesetzt. Die Edelstahl-
varianten können auch in Systemen mit ätzenden und/ 
oder giftigen Gasen verwendet werden.
Die maximale Gasreinheit beträgt 6.0.
Die Stationen mit manueller Umschaltung garantieren
eine kontinuierliche Gasversorgung.
Zur Umschaltung von der leeren auf die volle Gasflasche
muss ein Ventil manuell betätigt werden.

Einstufig Zweistufig

100% ISO 
KONFORM

MODULAR
SCHNELLE LIEFERUNG

EINFACHE 
INSTALLATION

TECHNISCHE EIGNSCHAFTEN OPTIONEN

Maximale Gasreinheit 6.0.

Nominale Durchflussrate 20 m3/h

Material Messing verchromt Edelstahl

Versionen Einstufig Zweistufig

Druckstufen Eingangsdruckstufe (bar) Ausgangsdruckstufe (bar)

300 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

200 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

60 50, 28, 14, 10, 6, 3

Spülsystem Eigengasspülung Fremdgasspülung (nur Edelstahl)

Zusatz Rückschlagventil auf der Hochdruckseite Sicherheitsabblaseventil auf der Hinterdruckseite

Halbautomatische Umschaltung
Entspannungsstationen werden in Gasver-
sorgungssystemen für reine, inerte, 
entzündbare, brandfördernde, ätzende und/ 
oder giftige Gase und deren Mischungen 
eingesetzt. Die Edelstahlvarianten können auch 
in Systemen mit ätzenden und/ oder giftigen 
Gasen verwendet werden. 
Die maximale Gasreinheit beträgt 6.0.
Die halbautomatische Umschaltung garantiert 
eine kontinuierliche Gasversorgung.
Die Umschaltung von der leeren auf die volle 
Gasflasche erfolgt automatisch.

Einstufig Zweistufig

TECHNISCHE EIGNSCHAFTEN OPTIONEN

Maximale Gasreinheit 6.0.

Nominale Durchflussrate 20 m3/h

Material Messing verchromt Edelstahl

Versionen Einstufig Zweistufig

Druckstufen Eingangsdruckstufe (bar) Ausgangsdruckstufe (bar)

300 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

200 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

60 50, 28, 14, 10, 6, 3

Spülsystem Eigengasspülung Fremdgasspülung (nur Edelstahl)

Zusatz Rückschlagventil auf der Hochdruckseite Sicherheitsabblaseventil auf der Hinterdruckseite

DRUVA®PUR ENTSPANNUNGSSTATIONEN DRUVA®PUR ENTSPANNUNGSSTATIONEN

100% ISO 
KONFORM

MODULAR
SCHNELLE LIEFERUNG

EINFACHE 
INSTALLATION

MPLH0MSPSU MPLH0MSSSU MPLH0MDPSU MSLH0MDSSU MPLH0SSSSU MPLH0SSPSU MPLH0SDSSU MPLH0SDPSU
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DRUVA®PUR FLASCHENDRUCKREGLER
Unsere Flaschendruckregler werden an Druck-
gasflaschen für reine, inerte, entzündbare, 
brandfördernde, ätzende und/ oder giftige 
Gase und deren Mischungen eingesetzt. Die 
maximale Gasreinheit beträgt 6.0.

NUR FÜR EDELSTAHL ERHÄLTLICH
• Dreifach- Spülblock im Hochdruckbereich
•  Dreifach- Spülblock im Hochdruckbereich 

& Absperrventil im Hinterdruckbereich
•  Dreifach- Spülblock im Hochdruckbereich 

& Regelventil im Hinterdruckbereich

MESSING VERCHROMT + EDELSTAHL
• Standardversion
• Absperrventil im Hinterdruckbereich
• Regelventil im Hinterdruckbereich
•  Hochdruck- Spülventil & Absperrventil im 

Hinterdruckbereich
•  Hochdruck- Spülventil & Regulierventil im 

Hinterdruckbereich

100% ISO 
KONFORM

MODULAR
SCHNELLE LIEFERUNG

EINFACHE 
INSTALLATION

TECHNISCHE EIGNSCHAFTEN OPTIONEN

Maximale Gasreinheit 6.0.

Material Messing verchromt Edelstahl

Versionen Einstufig Zweistufig

Druckstufen Eingangsdruckstufe (bar) Ausgangsdruckstufe (bar)

300 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

200 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

60 50, 28, 14, 10, 6, 3

50 14, 10, 6, 3, 2, 1

12 2, 1

Standardversion Hochdruckspülventil Dreifach-Spülblock

Ein- oder zweistufig
Unsere Leitungsdruckregler kommen zum Einsatz in 
Gasversorgungssystemen für reine, inerte, entzündbare, 
brandfördernde, ätzende und/ oder giftige Gase und 
deren Mischungen bis Gasereinheit 6.0.

Einstufig + 4-Port Version Einstufig + 6-Port Version

TECHNISCHE EIGNSCHAFTEN OPTIONEN

Maximale Gasreinheit 6.0.

Material Messing verchromt Edelstahl

Versionen Einstufig Zweistufig

Druckstufen Eingangsdruckstufe (bar) Ausgangsdruckstufe (bar)

300 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

200 200, 100, 50, 28, 14, 10, 6, 3

60 50, 28, 14, 10, 6, 3

50 14, 10, 6, 3, 2, 1

12 2, 1

100% ISO 
KONFORM

MODULAR
SCHNELLE LIEFERUNG

EINFACHE 
INSTALLATION

Verfügbar als:
• Hochdruckregler (H0)

• Niederdruckregler (LV)

• Absolutdruckregler (AV)

Einstufig + 6-Port Version

DRUVA®PUR LEITUNGSDRUCKREGLER
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN OPTIONEN

Maximale Gasreinheit 6.0.

Material Messing verchromt Edelstahl

Ports 2-Port 4-Port

LMD 545-01
4-Port-Version 

LMD 545-03
6-Port-Version

▶ 100% HELIUM LECKTEST

LEITUNGSDRUCKREGLER 545-ER SERIE

Entnahmestellenregler EMD 400

ENTNAHMESTELLENREGLER 500-ER SERIE

LABORGASVERSORGUNG FÜR LABORMÖBEL UND LABORABZÜGE

EMD 500-06
Einstufig
Messing oder Edelstahl
Eingangsdruck: 40 bar
Ausgangsdruck:
0.2 – 1 | 0.2 – 6 | 0.5 – 10.5 bar  

Entnahmestellenregler EMD 3100
Einstufig
Messing oder Edelstahl
Eingangsdruck: 40 bar 
Ausgangsdruck:  
0.2 – 1.5 | 0.2 – 4 |  0.5 – 6 |  0.5 – 10.5 bar
Analyse Version: 
Eingangsdruck: 12 bar 
Ausgangsdruck: 2.2 | 4.4 bar 

EMD 510-06
Einstufig
Messing oder Edelstahl
Eingangsdruck: 12 bar
Ausgangsdruck:
0.2 – 2 | 0.2 – 3 bar abs.

Basisdruckminderer Montage auf 
Platte

Wandmontage Einbauversion

Tischmontage Hängende Version

EMD 545-06
Einstufig
Messing oder Edelstahl
Ausgangsdruck: 
12 bar version   
20 – 250 mbar    
100 – 1300 mbar  

40 bar version   
0.15 – 0.5 bar    
0.15 – 3 bar    

Einbau- und Wandmontageversion

LMD 545-01/-03
Einstufig
Messing verchromt oder Edelstahl
Eingangsdrücke: 40 | 12 bar
Ausgangsdrücke: 0.25 | 0.5 | 1.3 | 3.0 bar

DRUVA®PUR LEITUNGSVENTILE
Unsere Ventile werden in Gasversorgungssystemen für 
reine, inerte, entzündbare, brandfördernde, ätzende und/ 
oder giftige Gase und deren Mischungen eingesetzt. Die 
maximale Gasreinheit beträgt 6.0.

Verfügbar als: 

Membranabsperrventil (DS)

• Max. 300 bar

• 2-Port, 4-Port 

Membranregelventil (DR)

• 50 bar

• 2-Port

Membranregelventil mit zusätzlicher Absperrfunktion (DC)

• 50 bar

• 2-Port

Membranregelventil + 2-Port Absperrventil + 4-Port Absperrventil + 2-Port

100% ISO 
KONFORM

MODULAR
SCHNELLE LIEFERUNG

EINFACHE 
INSTALLATION
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Membran-Absperrventil 
MVA 400 G / MVA 3100 G
Modell: Gerade Ausführung 
Material: Messing verchromt / 
Edelstahl
Max. Betriebsdruck: 40 bar
Nennweite im Sitz: DN5 
Eingang: G3/8“f  
Ausgang: G3/8“m 

Membran-Absperrventil 
MVA 400 W / MVA 3100 W
Modell: Winkelausführung 
Material: Messing verchromt / 
Edelstahl
Max. Betriebsdruck: 40 bar
Nennweite im Sitz: DN5 
Eingang: G1/4"f 
Ausgang: G3/8”m

Membran-Regelventil 
MVR-A 400 W / MVR-A 3100 W
Modell: Wikelausführung 
Material: Messing verchromt / 
Edelstahl
Max. Betriebsdruck: 40 bar 
Nennweite im Sitz: DN2 
Eingang: G1/4“m
Ausgang: G1/4“f

Membran-Regelventil 
MVR-A 400 G / MVR-A 3100 G
Modell: Gerade Ausführung 
Material: Messing verchromt / 
Edelstahl
Max. Betriebsdruck: 40 bar
Nennweite im Sitz: DN2 
Eingang: G1/4”f 
Ausgang: G1/4”f

Membran-Absperrventil  
VPMA
Modell: Gerade Ausführung
Max. Betriebsdruck: 40 bar
Material: Messing
Gerade Ausführung: 2-Port
Eingang: NPT ½“f
Ausgang: NPT ½“f 

Membran-Absperrventil  
MVA 501 G 
Modell: Gerade Ausführung 
Material: Messing / Messing verchromt / 
Edelstahl
Max. Betriebsdruck: 40 bar 
Nennweite im Sitz: DN8 
Eingang: NPT 1/4"f oder G3/8"f
Ausgang: NPT 1/4"f oder G3/8"f

Regelventil mit Stopfbuchse  
FAV 115
Modell: Winkelausführung 
Material: Edelstahl
Max. Betriebsdruck: 230 bar /2900 psi
Nennweite im Sitz: DN2
Eingang: Flaschenanschluss DIN 477
Ausgang: Rohrverschraubung 6 mm  
oder Schlauchtülle 8 mm

Flaschenanschluss-Ventil 
FAV 500-36
Modell: Winkelausführung 
Material:  Messing verchromt / 
Edelstahl
Max. Betriebsdruck: 50 bar 
Nennweite im Sitz: DN2
Eingang: Flaschenanschluss DIN 477
Ausgang: Rohrverschraubung 6 mm 

in

MVA 3100 G

Ausgang

Eingang

Eingang

VENTILE IM ÜBERBLICK 

FAV 500-36

MVA 400 W

MVA 3100 W

MVR-A 3100 W

MVR-A 400 W

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

FAV 115 T - ST 8 mm

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Ein-
gang

FAV 115 V - KVR 6 mm

MVA 400 G

MVR-A 3100 G

FAV 500-37

Flaschenanschluss-Ventil  
FAV 500-37 mit Manometer
Modell: Winkelausführung 
Material: Messing verchromt / 
Edelstahl
Max. Betriebsdruck: 50 bar
Nennweite im Sitz: DN2 
Eingang: Flaschenanschluss DIN 477
Ausgang: Rohrverschraubung 6 mm

MVR-A 400 G

WAS ZEICHNET DIE NEUE DRUVA®PUR SERIE AUS?
Das Design unserer Produkte zielt auf die konsequente Umsetzung der aktuellsten Standards.
•  Typtest unserer Messing- Druckminderer für Entspannungsstationen gemäß ISO 7291 inklusive des darin geforderten 

O2- Ausbrandtestes.
•  Typtest unserer Edelstahl- Druckminderer für Entspannungsstationen gemäß ISO 7291. Der O2- Ausbrandtest wird in 

Kürze durchgeführt.
•  Typtest unserer Messing- Absperrventile nach ISO 10297 inklusive des darin geforderten O2- Ausbrandtestes für 

Hauptabsperrventile
• Typtest unserer Edelstahl- Absperrventile nach ISO 10297. Der Ausbrandtest wird in Kürze durchgeführt.
• Prüfung der elektrostatischen Aufladbarkeit von Kunststoffanbauteilen gemäß EN 13463

Unser spezielles Design garantiert eine sehr gute Regelcharakteristik und lange Lebensdauer unserer Druckminderer.
• Federdämpfungssystem
• Einschraubsitzkonstruktion beim Druckminderer

Zweigeteilte Konsolen bei unseren Entspannungsstationen für einfache Installation & Wartung
• Separate Befestigung der Grundplatte (ohne das Gewicht der Entspannungsstation)
• Manometer können im laufenden Betrieb getauscht werden ohne Demontage der Entspannungsstation
• Erdungsschraube an unseren Konsolen
• Befestigungsmöglichkeit für Flaschenanschluss-Schläuche an unseren Konsolen mittels Karabinerhaken

DRUVA®PUR - WAS WIR IHNEN BIETEN
• Fokus auf Qualität, Haltbarkeit, Benutzerfreundlicheit und Sicherheit

• Hochwertige Materialien 316L, Hastelloy, Elgiloy

• Spezialgereinigte und montierte Systeme (ECD Qualität)

• Lieferkonzept aus einer Hand, Systemdesign, Produkte, Installation, After-Sales-Service

• Hochqualifizierte Anwendungsspezialisten für erstklassigen Support

• Komplette, vollständig zertifizierte Produktpalette 

• Geeignet für gefährliche Gase- und Gasgemische 

• Design und Fertigung in Europa

NEUER PRODUKTKONFIGURATOR

Ihr Wunschprodukt mit nur wenigen Klicks!

Nutzen Sie den QR-Code, um den Konfigurator direkt zu öffnen.
https://configurator.druva.de/

Ausgang

EingangAusgang

Eingang



REGIONAL OFFICES

EUROPE
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ROMANIA
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AMERICA

LATIN AMERICA
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ASIA

CHINA
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GCE GmbH, Weyherser Weg 8, 36043 Fulda, Germany 
tel.: +49 (0)661 8393 - 0
e-mail: regulator@gcegroup.com
www.gcegroup.com

Art. 735100001409 . Edition 1/2020 druva PUR Produktübersicht – Ausgabe 2606GC © GCE 2020

www.gcegroup.com

UNITED STATES
OF AMERICA

CHINA

INDIA

RUSSIA

MEXICO

SWEDEN

POLAND
GERMANY

FRANCE

SPAIN ITALY

IRELAND

UNITED
KINGDOM

PORTUGAL

ROMANIA

CZECH REPUBLIC

HUNGARY

PANAMA




