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L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE GCE
L’activité principale de GCE était à l’origine le marché du soudage et du coupage oxyacétylénique, mais après 100 
ans d’expérience dans la manutention et les gaz purs, la gamme de produits à rapidement évoluée. Le portefeuille 
de produits comprend aujourd’hui une large variété de produits allant des détendeurs de pression simple en 
passant par les chalumeaux pour souder et couper, jusqu’aux systèmes d'approvisionnement en gaz fortement 
sophistiqués pour le médical et l'industrie électronique pour l'équipement analytique de laboratoire.

LE GROUPE GCE INTÈGRE 4 SECTEURS
D’ACTIVITÉS :

•	 Technologie soudage/coupage
•	 Robinets bouteille
•	 Médical
•	 Matériel de distribution des gaz

L’ORIGINE
L’origine de GCE (Gaz Control Equipment) remonte au début du
20ème siècle avec la découverte du soudage autogène. Le groupe
GCE est une entité indépendante formée en 1987 par la fusion d’un
leader mondial du gaz et d’une société d’équipement de soudage. Le
Groupe GCE a développé rapidement depuis sa création et poursuit
son expansion dans l'industrie des équipements de gaz par des
fusions et des acquisitions. Au fil des années, le travail de Recherche
et Développement du Groupe a abouti à des solutions novatrices qui
sont rapidement devenues des normes standards sur le marché.
 
LES SERVICES GCE
Les principaux clients de GCE dans le domaine industriel sont des
grossistes et des distributeurs locaux, les sociétés de gaz coopèrent
avec le Groupe GCE.
Nous fournissons à nos clients des supports commerciaux,
marketing et professionnels. Les principaux clients utilisateurs
comme les chantiers navals, les ateliers de réparation et les
fabricants d’équipement machines de soudage comptent pour une
part signicative du volume des ventes.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR LE
MÉDICAL
GCE possède une gamme complète d'équipements et accessoires
hospitaliers comme des régulateurs de vide, bocaux d'aspiration,
débitmètres pré-calibrés ou à flotteur, sélecteurs de débits,
humidicateurs, flexibles et prises médicales. L'Europe de l'Ouest,
marché traditionnel pour l'ensemble des gammes de produits pour
tous les types de clients associés au marché de l'Europe de l'Est en
pleine croissance, sont à la base des activités de GCE. Nos produits
sont donc conçus, non seulement en conformité avec toutes les
normes européennes mais aussi en conformité avec les normes
locales. Sur chacun des différents marchés, les distributeurs, les
fournisseurs d'équipements médicaux, les hôpitaux ou les fabricants
d'autres matériels médicaux que GCE équipe, sont également très
importants dans la distribution des produits GCE et marqués CE. GCE
propose des systèmes complets d'alimentation en oxygène, vide,
gaz et mélanges anesthésiques, et autres gaz, pour les hôpitaux, les
ambulances, les services d'urgence, l'hospitalisation à domicile, ainsi
que les autres services spéciaux utilisant ces équipements. GCE est
le leader européen sur le segment des détendeurs médicaux. La force
de GCE se fonde sur la recherche et le développement des robinets
à détendeur intégré et des détendeurs pour l'oxygène et autres
mélanges gazeux à fonction thérapeutique. Economiseurs de gaz
ultra modernes, concentrateurs d'oxygène et équipements auxiliaires
viennent compléter cette gamme.
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Remarque ! 
Dimensions en mm.

CENTRALES MÉDICALES ET STABILISATEURS
CENTRALE DE GAZ MC25 (DÉBIT 25 M3/H)
La centrale de gaz MC25 dispose d’une capacité de 25 m3/h et elle est principalement 
conçue pour les hôpitaux de petite et moyenne taille. La pression de la bouteille de gaz 
est régulée en deux temps. Le passage du côté en service vers le côté réserve se fait
automatiquement sans aucune différence de la pression de service.
Les pressostats activent le signal d'alarme sur le boîtier de signalisation.
Les signaux d’alarme de l’unité d’alarme peuvent être transmis directement à la salle de 
contrôle. Le contrôle du fonctionnement et la maintenance peuvent être réalisés sans 
interrompre l’approvisionnement en gaz.

SPÉCIFICATIONS
LA MC25 COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	> Centrale MC25
	> Alarme de gaz, y compris alimentation électrique
	> Kits de purge pour tuyau collecteur
	> Vanne d’arrêt pour le réseau de distribution
	> Filtres HP
	> Tuyau collecteur pour 2×1 bouteille

POUR UNE CENTRALE MC25 COMPLÈTE, AJOUTEZ :
	> Rampe avec kit de tuyau collecteur haute pression (vannes haute pression, filtres et 
clapets anti-retour)

	> Flexibles haute pression avec câble de sécurité
	> Râteliers pour bouteilles (intégrés dans la rampe avec kit de tuyau collecteur de gaz)
	> Étiquette indiquant le gaz 

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

0732300 MC25 – 2×1 O2 Avec anneau de test Alarme TMA6703

0732301 MC25 – 2×1 Air Avec anneau de test Alarme TMA6703

0732302 MC25 – 2×1 N2O, CO2 Avec anneau de test Alarme TMA6703

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, N2O, CO2, (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 25 m3/h

Pression d’entrée nominale : 200 bar (20 000 kPa)

Pression de sortie nominale : 4,5 bar (fourchette de réglage 0,5–6 bar)

Connecteur d’entrée : W21,8×1/14"M

Connecteur de sortie : G1/2"M + raccord à souder ø 10, ø 15 mm

Soupape pression de sortie : 6,8 bar 

Soupape pression intermédiaire : 17 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 15 mm

Réglementation : Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  
(systèmes centralisés de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

DIMENSIONS DE BASE
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COURBES DE DÉBIT DE LA CENTRALE MC25
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CENTRALE DE GAZ MM40 - HP UNIT (DÉBIT 40 M3/H)
La centrale MM40 HP UNIT est une centrale automatique. Elle fonctionne sur le principe de la différence de 
pression entre le côté en service et le côté réserve. À l’aide du levier à commande manuelle, l’opérateur
peut décider quel côté sera en service et lequel servira de réserve. Quand le côté en service est vide, la 
centrale commence sans aucune intervention à délivrer le gaz à partir du côté réserve en vue d’assurer 
l’approvisionnement sans interrompre le débit. Les centrales MM40 HP UNIT installées ensemble avec un 
stabilisateur doivent être utilisées comme deuxième et troisième source de gaz dans les systèmes avec 
réservoirs d’oxygène liquide. Les hôpitaux sans réservoirs d’oxygène liquide peuvent utiliser la centrale 
MM40 HP UNIT avec un stabilisateur comme première et deuxième source ; raccordée à une troisième 
source (MM90 Standby), cette architecture finale respectera les exigences de la norme ISO 7396-1 et 
des normes nationales d’installation. Les centrales sont fournies avec un système d’alarme qui accroît la 
sécurité au maximum et informe le personnel de l’hôpital de chaque situation inusuelle. 
L’alarme de gaz est un accessoire standard. Elle procure un signal d’alerte visuel et sonore.
Elle surveille et déclenche le signal d’alerte dans les situations suivantes :
1. Fuite côté réserve
2. Pression de distribution haute ou basse lorsque raccordé à un stabilisateur
3. Changement de côté en service
4. Pression intermédiaire élevée

	> L’alarme de gaz est capable de communiquer avec d’autres équipements au moyen de relais.
	> La centrale MM40 HP UNIT est seulement le premier niveau de détente et doit être installée avec un stabili-
sateur qui stabilisera la pression finale utilisée dans les sorties de gaz dans les hôpitaux.

	> Les centrales médicales GCE portent le marquage CE et sont conformes à la norme ISO 7396-1. 

SPÉCIFICATIONS
LA MM40 COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	> Centrale MM40 HP UNIT
	> Alarme de gaz
	> Vannes de purge
	> Filtres HP UNIT
	> Vanne d’arrêt montée sur le tuyau de distribution vers le stabilisateur

POUR UNE CENTRALE MM40 HP UNIT COMPLÈTE, AJOUTEZ :
	> Rampe avec kit de tuyau collecteur  
(vannes haute pression, clapets anti-retour et composants haute pression)

	> Râteliers pour bouteilles (intégrés dans la rampe avec kit de tuyau collecteur de gaz)
	> Flexibles haute pression avec câble de sécurité
	> Bouchon pour fermer la rampe
	> Étiquette indiquant le gaz
	> Stabilisateur		

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

0732307 MM40 – HP unit 2×1 O2, Air, N2 Standard Alarme TMA6703

0732308 MM40 – HP unit 2×1 O2, Air, N2 Avec anneau de test Alarme TMA6703

0727334* MM40 – HP unit 2×1 O2, Air, N2, N2O, CO2 Standard –

0732310 MM40 – HP unit 2×1 N2O, CO2 Standard Alarme TMA6703

0732311 MM40 – HP unit 2×1 N2O, CO2 Avec anneau de test Alarme TMA6703

0727371**    MM40 – HP Unit 2x1 O2, Air, N2 Standard 4-20mA
*version de base sans capteurs électriques, *Version ISO sans détection de fuite du côté réserve comme demandé par HB370

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 40 m3/h

Pression d’entrée nominale : 200 bar

Pression de sortie nominale : 12 bar (fourchette de réglage 9–16 bar)

Connecteur d’entrée : W21,8×1/14"M

Connecteur de sortie : G1/2"M + raccord à souder ø 10, ø 15 mm

Soupape pression intermédiaire : 17 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 10 mm

Connecteur vanne de purge : W21,8×1/14"M

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  
(systèmes centralisés de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01
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COURBES DE DÉBIT DE LA CENTRALE MM40 HP UNIT

DIMENSIONS DE BASE

Remarque ! 
Dimensions en mm.
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LINE REGULATOR (DÉBIT 40 M3/H)
Un stabilisateur est une unité de détente de pression chargée de réguler 
les éventuelles variations de pression dans le système de distribution 
hospitalier afin d’assurer une pression correcte des unités terminales. Le 
stabilisateur permet de distribuer le gaz avec des pressions différentes selon 
les départements et les bâtiments d’un site hospitalier. Dans certains cas, une 
pression plus élevée doit être délivrée à partir de la centrale principale pour 
compenser les pertes de charge dans les réseaux de faible section. Dans 
ces cas, le stabilisateur doit être monté en amont le plus près possible de la 
première unité terminale afin de fournir la pression voulue au patient. 

SPÉCIFICATIONS
LE LINE REGULATOR COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	> Détendeur de ligne
POUR UN LINE REGULATOR COMPLET, AJOUTEZ :

	> Boîtier protecteur, fermeture à clé
	> Unité d’alarme (incluse si commandée avec l’unité HP)

Remarque ! 
Dimensions en mm.

206

83

15
1

Référence Désignation Type de gaz Entrée*

0727333 LINE REG O2, N2O, Air, CO2, N2 LH

K141621 LINE REG O2 – AFNOR LH

K141631 LINE REG O2 – AFNOR RH

K141622 LINE REG N2O  – AFNOR LH

K141632 LINE REG N2O  – AFNOR RH

K141623 LINE REG Air  – AFNOR LH

K141633 LINE REG Air  – AFNOR RH

K141629 LINE REG Air-800  – AFNOR LH

K141639 LINE REG Air-800  – AFNOR RH

K141624 LINE REG N2 – AFNOR LH

K141625 LINE REG CO2  – AFNOR LH
*LH = entrée côté gauche; RH = entrée côté droite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, Air–800, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 40 m3/h

Pression d’entrée nominale : 16 bar (1600 kPa) 

Pression de sortie nominale : 4,5 bar (fourchette de réglage 0,5–10 bar)

Connecteur d’entrée : G1/2"M + raccord à souder ø 12 mm 

Connecteur de sortie : G1/2"M + raccord à souder ø 12 mm

Pressostats : En option (pressostats, transmetteur 4-20 mA)

Prise de secours QC entrée : En option, QC conforme aux normes nationales

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  
(systèmes centralisés de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

DIMENSIONS DE BASE
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Remarque ! 
Dimensions en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, Air–800, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 40 m3/h

Pression d’entrée nominale : 16 bar

Pression de sortie nominale : 4,5 bar (fourchette de réglage 0,5–10 bar)

Connecteur d’entrée 1 : G1/2“M + pièce à souder ø 12 mm

Connecteur d’entrée 2 : En option (G1/2“M + pièce à souder ø 12 mm)

Connecteur de sortie : G1/2"M + pièce à souder ø 12 mm

Soupape de sécurité : En option (6,8 bar; tuyau de sortie ø 15 mm)

Capteurs de pression : En option (Pressostats; Transmetteur 4–20 mA)

Prise de secours QC entrée : En option, QC conforme aux normes nationales

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  
(systèmes centralisés de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

DIMENSIONS DE BASE

DÉTENDEUR DE CANALISATION MM40 – STABILISATEUR (DÉBIT 
40 M3/H)
Le détendeur de canalisation MM40 – STABILISATEUR est un régulateur de deuxième détente chargé de 
réguler les éventuelles variations de pression dans le système de distribution hospitalier afin d’assurer une 
pression correcte des unités terminales.
Le détendeur de canalisation MM40 – STABILISATEUR est seulement un régulateur de deuxième détente, 
l’approvisionnement en gaz du premier étage étant assuré par les centrales de gaz haute pression (par 
exemple la centrale MM40 HP). Si l’alarme se déclenche en raison d’un écart de pression par rapport aux 
réglages de l’alarme, elle s’affiche sur l’unité d’alarme de gaz. L’information peut également être envoyée à 
une centrale d’alarme. Le stabilisateur peut être fourni avec un transmetteur de pression 4-20 mA ou avec 
des pressostats. L’unité
de détente MM40 – STABILISATEUR doit toujours être installée conformément aux dispositions de la norme 
EN ISO 7396-1 et des normes nationales applicables. 

SPÉCIFICATIONS
LE MM40 STABILISATEUR COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	> 2 détendeurs de canalisation
POUR UNE CENTRALE MM40  STABILISATEUR COMPLÈTE, AJOUTEZ :

	> Boîtier protecteur, fermeture à clé
	> Unité d’alarme (incluse si commandée avec l’unité HP)	

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

0727329 MM40 – Stabilisateur O2, N2O, Air, CO2, N2 – –

0727337   MM40 – Stabilisateur  Air–800 – –

0727332   MM40 – Stabilisateur O2, N2O, Air, CO2, N2 Avec anneau de test Pressostat

0727344 MM40 – Stabilisateur O2, N2O, Air, CO2, N2 Avec anneau de test 4-20mA

0727343 MM40 – Stabilisateur O2 – –

0727346 MM40 – Stabilisateur Air – –

0727347 MM40 – Stabilisateur  Air–800 – –

0727348 MM40 – Stabilisateur CO2 – –

0727364 MM40 – Stabilisateur N2O – –

ACCESSOIRES
Référence Désignation 

COM001002 Boîtier protecteur, fermeture à clé

Contacter GCE pour plus d'information.
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45
5

530

760

 
Remarque ! 
Dimensions en mm.

CENTRALE DE GAZ MM90  
- HP UNIT ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE (DÉBIT 90 M3/H)
La centrale médicale MM90 HP UNIT est conçue pour être utilisée dans les systèmes de distribution 
hospitaliers comme source de gaz médical. La MM90 HP UNIT doit toujours être utilisée avec une alarme 
procurant l’ensemble des signaux d’alerte conformément à la norme (par exemple alerte gaz). Il est 
recommandé d’utiliser un stabilisateur en tant que deuxième détente. La centrale délivre du gaz depuis 
la source en service au détendeur de l’inverseur jusqu’à ce que les bouteilles soient vides. À ce moment, 
l’approvisionnement bascule vers la réserve et la partie vide peut être remplie de nouveau.
Le dispositif fournit un approvisionnement continu en gaz.
L’alarme de gaz est un accessoire standard. Elle procure un signal d’alerte visuel et sonore.
Elle surveille et déclenche le signal d’alerte dans les situations suivantes :
1. Changement du côté en service / Fuite du côté réserve
2. Haute pression de service
3. Basse pression de service
4. Pression de distribution haute ou basse lorsque raccordé à un stabilisateur
L’alarme de gaz est capable de communiquer avec d’autres équipements au moyen de relais. 

SPÉCIFICATIONS
LA MM90 HP UNIT COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :				  

	> Centrale MM90 HP UNIT
	> Alarme de gaz
	> Vannes de purge
	> Filtres HP

POUR UNE CENTRALE MM90 HP UNIT COMPLÈTE, AJOUTEZ :
	> Rampe avec kit de tuyau collecteur  
(vannes haute pression, et clapets anti-retour / composants haute pression)

	> Râteliers pour bouteilles (intégrés dans la rampe avec kit de tuyau collecteur de gaz)
	> Flexibles haute pression avec câble de sécurité
	> Bouchon pour fermer la rampe
	> Étiquette indiquant le gaz
	> Stabilisateur

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

0732322 MM90 – HP UNIT AUTO 2×1 O2 Standard Alarme TMA6703

0732323 MM90 – HP UNIT AUTO 2×1 Air Standard Alarme TMA6703

0732324 MM90 – HP UNIT AUTO 2×1 N2O, CO2 Standard Alarme TMA6703

0727308* MM90 – HP UNIT AUTO 2×1 O2, N2O, Air, CO2, N2 Standard –

0727309 MM90 – HP UNIT AUTO 2×1 O2 Standard Pressostat

0727310 MM90 – HP UNIT AUTO 2×1 Air Standard Pressostat

0727311 MM90 – HP UNIT AUTO 2×1 N2O, CO2 Standard Pressostat
*version de base sans capteurs électriques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 90 m3/h

Pression d’entrée nominale : 200 bar (20 000 kPa)

Pression de sortie nominale : 9 bar (fourchette de réglage 0,5–10 bar)

Connecteur d’entrée : W21,8×1/14"M

Connecteur de sortie : G3/4"F + pièce à souder ø 22 mm

Soupape pression intermédiaire : 16 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 10 mm

Connecteur vanne de purge : W21,8×1/14"M + pièce à souder ø 10 mm

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  
(systèmes centralisés de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

DIMENSIONS DE BASE
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45
5

530

760

Remarque ! 
Dimensions en mm.

CENTRALE DE GAZ MM90  
- HP UNIT SEMI-AUTOMATIQUE (DÉBIT 90 M3/H)
La centrale médicale MM90 HP UNIT est conçue pour être utilisée dans les systèmes de distribution 
hospitaliers comme source de gaz médical. La MM90 HP UNIT doit toujours être utilisée avec une alarme 
procurant l’ensemble des signaux d’alerte conformément à la norme (par exemple alerte gaz).
Il est recommandé d’utiliser un stabilisateur en tant que deuxième détente. La centrale délivre du gaz 
depuis la source en service au détendeur de l’inverseur jusqu’à ce que les bouteilles soient vides. À ce
moment, l’approvisionnement bascule vers la réserve et la partie vide peut être remplie de nouveau, après 
basculement du levier d'inversion.
Le dispositif fournit un approvisionnement continu en gaz.
L’alarme de gaz est un accessoire standard. Elle procure un signal d’alerte visuel et sonore.
Elle surveille et déclenche le signal d’alerte dans les situations suivantes :
1. Changement du côté en service
2. Fuite du côté réserve
3. Haute pression de service
4. Basse pression de service
L’alarme de gaz est capable de communiquer avec d’autres équipements au moyen de relais. 

SPÉCIFICATIONS
LA MM90 HP UNIT COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	> Centrale MM90 HP UNIT
	> Alarme de gaz
	> Vannes de purge
	> Filtres HP

POUR UNE CENTRALE MM90 HP UNIT COMPLÈTE, AJOUTEZ :
	> Rampe avec kit de tuyau collecteur  
(vannes haute pression, et clapets anti-retour / composants haute pression)

	> Râteliers pour bouteilles (intégrés dans la rampe avec kit de tuyau collecteur de gaz)
	> Flexibles haute pression avec câble de sécurité
	> Bouchon pour fermer la rampe
	> Étiquette indiquant le gaz
	> Stabilisateur

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

0732314 MM90 – HP UNIT 2×1 O2 Standard Alarme TMA6703

0732315 MM90 – HP UNIT 2×1 Air Standard Alarme TMA6703

0732316 MM90 – HP UNIT 2×1 N2O, CO2 Standard Alarme TMA6703

0732320 MM90 – HP UNIT 2×1 O2, Air Avec anneau de test Alarme TMA9705

0732321 MM90 – HP UNIT 2×1 N2O, CO2 Avec anneau de test Alarme TMA9705

0727327* MM90 – HP UNIT 2×1 O2, N2O, Air, CO2, N2 Standard –
 *version de base sans capteurs électriques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 90 m3/h

Pression d’entrée nominale : 200 bar (20 000 kPa)

Pression de sortie nominale : 9 bar (fourchette de réglage 9–15 bar)

Connecteur d’entrée : W21,8×1/14"M

Connecteur de sortie : G3/4"F + raccord à souder ø 22 mm

Soupape pression intermédiaire : 16 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 10 mm

Connecteur vanne de purge : W21,8×1/14"M + raccord à souder ø 10mm

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (systèmes centralisés de distribution de gaz 
médicaux)
Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

DIMENSIONS DE BASE
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CENTRALE DE GAZ MM90 -  STANDBY SECOURS (DÉBIT 90 M3/H)
La centrale MM90 STANDBY est conçue pour être utilisée en tant que troisième source 
d’approvisionnement des systèmes de distribution centralisés de gaz. La centrale délivrera du gaz quand la 
pression nominale du système d’approvisionnement chute en dessous de la valeur de consigne (7 bar).  
Il s’agit d’une source de secours.
Ensemble avec la centrale MM90 STANDBY, il faut toujours utiliser la centrale MM90 HP UNIT et l’alarme 
procurant l’ensemble des alarmes conformément à la norme (p. ex. alarme de gaz). Il est recommandé
d’utiliser un stabilisateur en tant que deuxième détente.
L’alarme de gaz est un accessoire standard. L’unité d’alarme procure une alarme visuelle et un signal sonore.
Elle surveille et le signal d’alarme s’active dans les situations suivantes:
1. Pression de sortie trop haute
2. Pression de sortie trop basse
3. Bouteille vide

SPÉCIFICATIONS
LA MM90 STANDBY COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	> Centrale MM90 STANDBY avec pressostats
	> Vannes de purge
	> Filtres HP

245

36
3

318

Remarque ! 
Dimensions en mm.

POUR OBTENIR UNE CENTRALE MM90 STANDBY COMPLÈTE, AJOUTEZ :
	> Alarme de gaz
	> Rampe avec kit de tuyau collecteur (vannes haute pression, et clapets anti-retour / composants haute pression)
	> Râteliers pour bouteilles (intégrés dans la rampe avec kit de tuyau collecteur de gaz)
	> Flexibles haute pression avec câble de sécurité
	> Bouchon pour fermer la rampe
	> Étiquette indiquant le gaz
	> Stabilisateur

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation
0727307 MM90 STANDBY O2, Air Standard Pressostats
0727312 MM90 STANDBY N2O, CO2 Standard Pressostats
0727338 MM90 STANDBY N2O, CO2 Avec anneau de test Pressostats
0727367  MM90 STANDBY O2, Air Standard 4-20 mA Transmetteur
0727368  MM90 STANDBY N2O, CO2 Standard 4-20 mA Transmetteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 90 m3/h

Pression d’entrée nominale : 200 bar (20 000 kPa)

Pression de sortie nominale : 7 bar (fourchette de réglage 7–15 bar)

Connecteur d’entrée : W21,8×1/14"M

Connecteur de sortie : G3/4"F + raccord à souder ø 22 mm

Soupape pression intermédiaire : 16 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 10 mm

Connecteur vanne de purge : W21,8×1/14"M + raccord à souder ø 10mm

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (systèmes centralisés de distribution de 
gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01
DIMENSIONS DE BASE
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CENTRALE DE GAZ MC80 - HP UNIT (DÉBIT 200 M3/H)
La centrale MC80 HP UNIT est un régulateur de premier étage conçu pour être utilisé dans le système de 
distribution hospitalier en tant que source de gaz médical.
La MC80 HP UNIT est équipée de deux régulateurs avec des soupapes de sécurité et elle est raccordée 
à deux différentes stations de bouteille avec des flexibles haute pression. Quand la station de bouteille, 
raccordée en tant que côté en service est vide, le côté en réserve est connecté automatiquement.
Elle est équipée de pressostats et de transmetteurs de pression 4 – 20 mA. Ensemble avec la MC80 
HP UNIT, il faut toujours utiliser une alarme de gaz procurant l’ensemble des alarmes conformément aux 
dispositions de la norme EN ISO 7396-1.

SPÉCIFICATIONS 
LA MC80 HP UNIT COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	> Centrale MC80 HP UNIT
 
POUR OBTENIR UNE CENTRALE MC80 HP UNIT COMPLÈTE, AJOUTEZ :

	> Alarme de gaz (Accessoires en option)
	> Flexibles haute pression (Accessoires en option)

	

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

0727321 MC80 HP UNIT 2x1 O2 Avec anneau de test pressostat + 4-20 mA

0727322 MC80 HP UNIT 2x1 Air Avec anneau de test pressostat + 4-20 mA

0727323 MC80 HP UNIT 2x1 N2O Avec anneau de test pressostat + 4-20 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 200 m3/h

Pression d’entrée nominale : 200 bar (20 000 kPa)

Pression de sortie nominale : 12 bar (fourchette de réglage 10–16 bar)

Connecteur d’entrée : W21,8×1/14"M

Connecteur de sortie : G3/4"F

Soupape pression intermédiaire : 17 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 10 mm

Connecteur vanne de purge : W21,8×1/14"M + tuyau ø 15 mm

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (systèmes centralisés de distribution de 
gaz médicaux)
Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

COURBES DE DÉBIT:  MC80 - HP UNIT

45
0

580

DIMENSIONS DE BASE

Pour les variantes non listées, contacter GCE.

Remarque ! 
Dimensions en mm.
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CENTRALE DE GAZ MC80 - STABILISATEUR (DÉBIT 200 M3/H)
La centrale MC80 – STABILISATEUR est un régulateur de deuxième détente chargé de réguler les 
éventuelles variations de pression dans le système de distribution hospitalier afin d’assurer une pression 
correcte des unités terminales.
La MC80 – STABILISATEUR est seulement un régulateur de deuxième détente, l’approvisionnement en 
gaz du premier étage étant assuré par les centrales de gaz haute pression (MC80, MM90 ou réservoir 
d’oxygène liquide - LOX). Si l’alarme se déclenche en raison d’un écart de pression par rapport aux
réglages de l’alarme, elle s’affiche sur l’unité d’alarme de gaz. L’information peut également être envoyée à 
une centrale d’alarme. Le stabilisateur peut être fourni avec un transmetteur de pression 4-20 mA ou avec 
un manomètre à contact.
L’unité de détente MC80 – STABILISATEUR doit toujours être installée conformément aux dispositions de la 
norme EN ISO 7396-1 et des normes nationales applicables.

SPÉCIFICATIONS
LA MC80 – STABILISATEUR COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	>  Centrale MC80 - Stabilisateur
POUR UNE CENTRALE MC80 – STABILISATEUR COMPLÈTE, AJOUTEZ :

	> Unité d’alarme (incluse si commandée avec l’unité HP)
	> Robinet à boisseau sphérique DN15 avec adaptateurs à souder (voir page 31)

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

0727324 MC80 STAB O2 Avec anneau de test 4–20 mA

0727325 MC80 STAB Air Avec anneau de test 4–20 mA

0727326 MC80 STAB N2O, CO2 Avec anneau de test 4–20 mA

0727339 MC80 STAB ALL Avec anneau de test Manomètre à contact

0727340 MC80 STAB ALL Avec anneau de test 4–20 mA

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 200 m3/h

Pression d’entrée nominale : 20 bar (2000 kPa)

Pression de sortie nominale : 4,5 bar (fourchette de réglage 0,5–6 bar)

Connecteur d’entrée : G3/4"F

Connecteur de sortie : G3/4"F 

Soupape pression intermédiaire : 6,8 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 15 mm

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (systèmes centralisés de distribution de 
gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

580

45
0

DIMENSIONS DE BASE

Remarque ! 
Dimensions en mm.
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CENTRALE DE GAZ DUPLEX - MC80
(DÉBIT 200 M3/H)
La centrale de gaz MC80 convient pour les hôpitaux de taille 
moyenne et de grande taille. 
Elle dispose d’une capacité de débit allant jusqu´à 200 m3/h et 
présente l’avantage d’être conçue sous forme de modules. La 
MC80 réduit la pression de gaz en deux étapes pour une pression 
de distribution constante. Le fonctionnement et les tests peuvent 
être réalisés sans interruption de la livraison du gaz au système de 
distribution.

LA CENTRALE MC80 DUPLEX COMPREND LES TROIS ÉLÉMENTS SUIVANTS :
1. MC80 - HP UNIT
Ce module comprend deux détendeurs avec soupapes de sécurité ; il est raccordé à deux différentes 
stations de bouteille au moyen de flexibles haute pression. Quand la station de bouteille en service est 
vide, l’autre station se connecte automatiquement.
2. MC80 - STABILISATEUR
Le stabilisateur maintient la pression de service constante dans le système de distribution. Ce module 
comprend deux détendeurs avec soupapes de sécurité. La pression de gaz étant détendue en deux étapes, 
la chute de pression lors du passage de côté en service vers le côté en réserve est minimale.
Cette unité est conçue pour être connectée à un réservoir d’oxygène liquide (LOX).
3. SYSTÈME D’ALARME DE GAZ - en fonction du modèle
Les systèmes d’alarme de GCE sont très conviviaux, avec une commande simple et de nombreuses 
fonctionnalités. Ils procurent une surveillance électronique et l’alarme se déclenche dans les situations 
suivantes :
1. Pression de distribution trop élevée ou trop basse,
2.. Pression intermédiaire trop élevée,
3. Fuite de la station de bouteille en réserve,
4. Après le changement de côté en service,
En cas de raccordement à un réservoir de gaz liquide, les dysfonctionnements suivants peuvent être 
signalés :
1. Pression de distribution trop élevée ou trop basse,
2. Pression intermédiaire trop élevée,
3. Fuite côté réserve,
4. Après le changement de côté en service.
Le produit est équipé d’un système d’alarme ou juste d’un pressostat (comme indiqué dans la colonne 
«Alarme» dans le tableau de produit ci-dessous).

SPÉCIFICATIONS
LA DUPLEX (MC80) COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	> MC80 – Unité haute pression
	> MC80 – Stabilisateur
	> Pressostats 4-20 mA. Alarme selon la colonne « Signalisation »
	> Kits de purge pour tuyau collecteur
	> Vanne d’arrêt pour le réseau de distribution
	> Filtres haute pression

POUR UNE CENTRALE DUPLEX (MC80) COMPLÈTE, AJOUTEZ :
	> Rampe avec kit de tuyau collecteur  
(vannes haute pression, et clapets anti-retour / composants haute pression)

	> Flexibles haute pression avec câble de sécurité
	> Étiquette indiquant le gaz
	> Raccord coude 90°
	> Tuyaux d’extension si nécessaire

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

0732328 DUPLEX 2×1 O2 Avec anneau de test Alarme TMA9705 

0732329 DUPLEX 2×1 Air Avec anneau de test Alarme TMA9705 

0732330 DUPLEX 2×1 N2O/CO2 Avec anneau de test Alarme TMA9705 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 200 m3/h
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – MC80 HP UNIT

Pression d’entrée nominale : 200 bar (20 000 kPa)

Pression de sortie nominale : 12 bar (fourchette de réglage 10–16 bar)

Connecteur d’entrée : W21,8×1/14"M

Connecteur de sortie : G3/4"F 

Soupape de sécurité : 17 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 10 mm

Connecteur vanne de purge: W21,8×1/14"M + tuyau ø 15 mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - STABILISATEUR MC80

Pression d’entrée nominale : 20 bar (2000 kPa)

Pression de sortie nominale : 4,5 bar (fourchette de réglage 0,5–6 bar)

Connecteur d’entrée : G3/4"F

Connecteur de sortie : G3/4"F 

Soupape de sécurité : 6,8 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 15 mm

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (systèmes centralisés de distribution de 
gaz médicaux)
Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

DIMENSIONS DE BASE

COURBES DE DÉBIT:  ENSEMBLE MC80 - STABILISATEUR + MC80 - HP UNIT

Remarque!
Dimensions en mm.

580
45

0

45
0

580
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CENTRALE DE GAZ MC150 - STABILISATEUR (DÉBIT 360 M3/H)

830

60
0

La centrale MC150 - STABILISATEUR est un régulateur de deuxième détente chargé de réguler les 
éventuelles variations de pression dans le système de distribution hospitalier afin d’assurer une pression 
correcte des unités terminales.
La MC150 – STABILISATEUR est un régulateur de deuxième détente, l’approvisionnement en gaz du 
premier étage étant assuré par les centrales de gaz haute pression (MC80, MM90 ou réservoir d´oxygène
liquide - LOX). Si l’alarme se déclenche en raison d’un écart de pression par rapport aux réglages de 
l’alarme, elle s’affiche sur l’unité d’alarme de gaz. L’information peut également être envoyée à une centrale 
d’alarme. Le stabilisateur peut être fourni avec un transmetteur de pression 4-20 mA ou avec un manomètre 
à contact.
L’unité de détente MC150 – STABILISATEUR doit toujours être installée conformément aux dispositions de 
la norme EN ISO 7396-1 et des normes nationales applicables.

SPÉCIFICATIONS
MC150 STABILISATEUR COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	>  Centrale de gaz MC150 - Stabilisateur
POUR UNE CENTRALE MC150  STABILISATEUR COMPLÈTE, AJOUTEZ :

	>  Unité d’alarme (incluse si commandée avec HP UNIT)
 
Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

325397706 MC150 STAB O2 Avec anneau de test Manomètre à contact

325397707 MC150 STAB O2, Air, N2          Avec anneau de test 4-20 mA

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 360 m3/h

Pression d’entrée nominale : 20 bar (2000 kPa)

Pression de sortie nominale : 4,5 bar (fourchette de réglage 0,5–6 bar)

Connecteur d’entrée : 2× G1 1/2"F+raccord à souder ø 35 mm

Connecteur de sortie : 2× G1 1/2"F+raccord à souder ø 35 mm

Soupape de sécurité : 6,8 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 35 mm

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (systèmes centralisés de distribution 
de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

 
DIMENSIONS DE BASE

Remarque!
Dimensions en mm.



GCE HEALTHCARE

Système centralisé de distribution de gaz médicaux / Centrales médicales et stabilisateurs  | 16

SIMPLEX MMR (DÉBIT 30 M3/H)
La centrale Simplex MMR est faite pour les centres de soins de santé dont les besoins en 
termes de capacités sont limités (par exemple les laboratoires, les petites cliniques de 
soins de santé, les cliniques vétérinaires, etc). Cette centrale médicale de distribution de 
gaz est constituée d´un seul groupe de bouteilles.
Le détendeur est intégré dans l’unité collectrice. Chaque connecteur d’entrée est équipé 
d’un filtre, d’un clapet anti-retour et d’une vanne d’arrêt. Cette architecture permet 
d’utiliser une bouteille à la fois.  
Pour obtenir une pression de sortie stable, cette centrale est équipée d’un détendeur à 
double détente préréglé. Le côté haute pression est doté d’un manomètre à contact dont 

520

34
0

le signal peut être transmis vers une unité d’alarme.  

SPÉCIFICATIONS
LA CENTRALE SIMPLEX MMR COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

	> Centrale Simplex MMR pour bouteilles
	> Bloc Manyflow pour trois flexibles
	> Kits de purge pour tuyau collecteur

POUR UNE CENTRALE SIMPLEX MMR COMPLÈTE, AJOUTEZ :
	> Alarme de gaz
	> Soupape de sécurité avec activation manuelle
	> Flexibles haute pression avec câble de sécurité
	> Râteliers pour bouteilles (intégrés dans la rampe avec kit de tuyau collecteur de gaz)
	> Étiquette indiquant le gaz
	> Soupape de sécurité

Référence Désignation Gaz Soupape Signalisation

325397702 Simplex MMR O2, Air, N2, Ar, N2O, CO2 Standard intégrée Manomètre à contact

325396786  Spare Part Regulator O2, Air, N2, Ar, N2O, CO2 Standard intégrée Manomètre standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, Ar, N2O, CO2 (tous les gaz médicaux)

Débit nominal : 30 m3/h

Pression d’entrée nominale : 200 bar (20000 kPa)

Pression de sortie nominale : 5 bar (fourchette de réglage 4–5 bar)

Connecteur d’entrée : W21,8×1/14"M

Connecteur de sortie : G3/8"M

Soupape de sécurité : 6 bar

Dimension soupape de sécurité : ø 8 mm

Connecteur vanne de purge : W21,8×1/14"M+tuyau ø 15 mm

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (systèmes centralisés de distribution de 
gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370 et HTM 02-01

 
DIMENSIONS DE BASE

Remarque!
Dimensions en mm.
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ACCESSOIRES POUR CENTRALE DE GAZ HAUTE PRESSION
La société GCE peut fournir une gamme complète d’accessoires haute pression pour l’installation d’un système de distribution de gaz médicaux. 
Tous les accessoires sont conçus et fabriqués conformément à la norme applicable aux systèmes haute pression. Les matières constituant les 
éléments des tuyaux haute pression sont les suivantes : acier inoxydable AISI 316 L et laiton CuZn39Pb3 ; elles sont testées à 360 bar.  

Les râteliers de bouteille ainsi que les tuyaux de raccordement sont fabriqués en AISI 316.

KIT DE TUYAU COLLECTEUR
Les kits de tuyau collecteur sont conçus pour les unités HP de GCE. Ces kits augmentent la capacité des
points d’entrée pour les bouteilles ou les cadres HP. Il est possible de raccorder les kits de tuyau collecteur
en série et ils peuvent être combinés..
 
LE KIT COMPREND :

	> Vanne haute pression
	> Clapet anti-retour
	> Rampe collectrice

Référence Désignation Application

0733003  1 rampe kit de tuyau collecteur, sans râtelier de bouteille Centrale de secours

0733004 2 rampes kits de tuyau collecteur, sans râtelier de bouteille Centrale de secours

0733010 3 rampes kits de tuyau collecteur, sans râtelier de bouteille Centrale de secours

0733005 4 rampes kits de tuyau collecteur, sans râtelier de bouteille Centrale de secours

0733000 2×1 rampe kit de tuyau collecteur Cadre de bouteilles

0733001 2×2 rampe kit de tuyau collecteur Cadre de bouteilles

0733011 2x3 rampe kit de tuyau collecteur Cadre de bouteilles

0733002 2×4 rampe kit de tuyau collecteur Cadre de bouteilles

0733006 2×1 rampe kit de tuyau collecteur+râteliers de bouteille Bouteilles de gaz

0733007 2×2 rampe kit de tuyau collecteur+râteliers de bouteille Bouteilles de gaz

0733012 2x3 rampe kit de tuyau collecteur+râteliers de bouteille Bouteilles de gaz

0733008 2×4 rampe kit de tuyau collecteur+râteliers de bouteille Bouteilles de gaz
 

FLEXIBLES HAUTE PRESSION
Les flexibles médicaux haute pression sont utilisés pour raccorder les bouteilles ou les stations de bouteille
au système de distribution de gaz. Le flexible haute pression est conçu pour être utilisé avec une pression
maximale de 230 bar. La pression testée est de 345 bar. Le flexible est muni d’un câble de sécurité. 

MANIPULATION
Le flexible haute pression doit être transporté, stocké, installé et entretenu conformément à la notice
d’utilisation. La durée de vie maximale après installation est de 5 ans.

Référence Gaz Longueur (mm) Connecteur d’entrée Connecteur de sortie

325197351 O2 1250 W21,8x1/14"F/90° W21,8x1/14"F

329000666 O2 925 G3/4"F/90° W21,8x1/14"F

325197641 O2 1250 W21,8x1/14"F/90° W21,8x1/14"F

325197651 O2 2000 W21,8x1/14"F/90° W21,8x1/14"F

325197279 O2 1000 W21,8x1/14"F/90° R1/4"F

325197349 O2 1000 W21,8x1/14"F R1/4"F

0732413 O2 3000 G5/8M/90° W21,8x1/14"F

0732401 O2 1250 PI.O/90° W21,8x1/14"F
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Référence Gaz Longueur (mm) Connecteur d’entrée Connecteur de sortie

0732405 O2 3000 PI.O/90° W21,8x1/14"F

0732409 O2 1250 G5/8M/90° W21,8x1/14"F

0732419 O2 1250 W21,8x1/14"F AFNOR TYPE F 22,91x1,814/90°

0732423 O2 1250 G3/4"F/90° W21,8x1/14"F

0732426 O2 3000 G3/4"F/90° W21,8x1/14"F

0732427 O2 5000 G3/4"F/90° W21,8x1/14"F

0732428 O2 2500 G3/4"F/90° W21,8x1/14"F

0732429 O2 10000 G5/8M/90° W21,8x1/14"F

325197642 N2O 1250 R3/8"/90° W21,8x1/14"F

325197352P N2O 1250 G3/8"/90° W21,8x1/14"F

0732411 N2O 1250 W21,8x1/14"F/90° W21,8x1/14"F

0732415 N2O 3000 W21,8x1/14"F/90° W21,8x1/14"F

0732403 N2O 1250 PI.N2O/90° W21,8x1/14"F

0732407 N2O 3000 PI.N2O/90° W21,8x1/14"F

0732421 N2O 1250 W21,8x1/14"F AFNOR TYPE G 26x1,5/90°

0732425 N2O 4000 G3/8"/90° W21,8x1/14"F

325197652 N2O 2000 R3/8"/90° W21,8x1/14"F

329000668 Air/Air800 925 G5/8"M /90° W21,8x1/14"F

325197643 Air/Air800 1250 R5/8"/90° W21,8x1/14"F

0732414 Air/Air800 3000 W28,8F/90° W21,8x1/14"F

0732402 Air/Air800 1250 PI.A/90° W21,8x1/14"F

0732406 Air/Air800 3000 PI.A/90° W21,8x1/14"F

0732420 Air/Air800 1250 W21,8x1/14"F AFNOR TYPE D 24x2/90°

325197653 Air/Air800 2000 R5/8"/90° W21,8x1/14"F

325197644 N2/Ar 1250 R3/8"/90° W21,8x1/14"F

325197654 N2/Ar 2000 R3/8"/90° W21,8x1/14"F

0732412 CO2 1250 W21,8x1/14"F/90° W21,8x1/14"F

0732416 CO2 3000 W21,8x1/14"F/90° UNF 7/16-20F

0732404 CO2 1250 PI.CO2/90° W21,8x1/14"F

0732408 CO2 3000 PI.CO2/90° W21,8x1/14"F

0732417 CO2 1250 W21,8x1/14"F/90° UNF 7/16-20F

0732418 CO2 2000 W21,8x1/14"F/90° UNF 7/16-20F

0732422 CO2 1250 W21,8x1/14"F AFNOR TYPE C 21,7x1,814/90°

0732424 CO2 1250 UNF 7/16-20F UNF 7/16-20F

325197645 CO2 1250 W27x2 /90° W21,8x1/14"F

325197655 CO2 2000 W27x2 /90° W21,8x1/14"F

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tuyau : Acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316)

Tresse : Acier inoxydable (AISI 304)

Câble : Acier inoxydable (AISI 304)

Écrou et matériel de serrage : Acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316)

Colliers : Acier inoxydable (AISI 304)

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  
(Systèmes centralisés de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN ISO 21969 (Raccords fl exibles haute pression)

Pour les variantes non listées, contacter GCE.
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TUYAUX DE RACCORDEMENT POUR CENTRALES ET BOUTEILLES
Tuyau de raccordement en acier inoxydable, pour 1-4 bouteilles.
Référence Connecteurs Longueur (mm) Nombre de bouteilles

325197218  W21,8×1/14"RH EXT–INT 289 1 

215191072 W21,8×1/14"RH EXT–INT 579 2

215191073 W21,8×1/14"RH EXT–INT 1159 4
 

RÂTELIERS POUR BOUTEILLES
Râteliers pour bouteilles, intégralement fabriqués en acier inoxydable, pour 1 ou 2 bouteilles.
Référence Longueur (mm) Nombre de bouteilles

215191074P 260 1

215191075P 550 2

TUYAUX DE RACCORDEMENT POUR CENTRALES ET STATIONS
Référence Connecteurs Longueur (mm) Nombre de bouteilles

215191012 W21,8×1/14"RH EXT–INT 289 1

215191013 W21,8×1/14"RH EXT–INT 579 2

215191014 W21,8×1/14"RH EXT–INT 1159 4

KIT DE PURGE DE GAZ
Référence Connecteur d’entrée Refoulement, sortie (mm)

325199080 W21,8×1/14" INT ø 15 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tolérance : ±5 mm (sauf si spécifié autrement)

Test de résistance : 440 bar

Test d’étanchéité : 230 bar

Pression : 230 bar

Raccord d´entrée/de sortie : BS, PIN INDEX, AFNOR, DIN, UNI, CZ, SS

Réglementations :

BS EN ISO 21969

BS EN ISO 407

Compatibilité avec l’oxygène ISO 15001

Chaque lot de lyres de connexion bouteille est fourni avec un certificat de conformité

LYRES DE CONNEXION BOUTEILLE

Exemple d’installation sur 
une bouteille anglaise
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COMPOSANTS DE RACCORDEMENT POUR  
CENTRALES ET BOUTEILLES
Référence Désignation Entrée Sortie Position

215191010 Raccord coudé 90° W21,8×1/14“ femelle W21,8×1/14“ mâle 1

215191077 Bouchon de fermeture W21,8×1/14“ 2

311325111032P Joints en cuivre (paquet de 10 pcs) 18×12,7×1,5 3

0984018050 Joints 1/2"x 2 mm DIN6 (10pcs) 3

14016927P Joints 1/2"x 2 mm PLAS DIN6 (50pcs) 3

215191085 Raccord en T pour DUPLEX W21,8×1/14“ femelle 2xW21,8 H 4

215191126 Raccord en S W21,8 H W21,8 M 5

215191080 Bouchon et écrou W21,8 H W21,8 H 6

200059835P Écrou de raccordement W21,8 RH W21,8 LH 7

9387930P Tuyau de raccordement ODNCO2 50 mm DIN6 W21,8 H W21,8 H 8

9451080P Tuyau de raccordement ODNCO2 150 mm 300 bar W21,8 H W21,8 H 8

9387860P Tuyau de raccordement ODNCO2 290 mm DIN6 W21,8 H W21,8 H 8

9387870P Tuyau de raccordement OXY/INERT 830 mm W21,8 H W21,8 H 8

9632910 Tuyau droit 930 mm W21,8 H W21,8 H 8

215191011 Tuyaux d’extension 700 mm 200 bar W21,8 H W21,8 M 9

 

200059835P

0777111

215191044
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CLAPET ANTI-RETOUR POUR RAMPE COLLECTRICE
Référence Désignation  Entrée                       Sortie

215191044 Clapet anti-retour pour rampe collectrice        W21,8×1/14"RH EXT    W21,8×1/14"RH INT

 

FILTRE HAUTE PRESSION
Référence Désignation Entrée Sortie

9459650P Filtre haute pression                                     W21,8×1/14"RH EXT     W21,8×1/14"RH INT

VANNE DN4 HAUTE PRESSION 300 BAR
Référence Désignation Entrée Sortie

0765001  Vanne haute pression DN4 W21,8×1/14"RH W21,8×1/14"LH

 

VANNE DN8 HAUTE PRESSION 300 BAR
Référence Désignation Entrée Sortie

BV777097 Vanne haute pression DN8 W21,8×1/14"RH W21,8×1/14"RH
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POINT DE RACCORDEMENT POUR CADRE DE BOUTEILLES
Les points de raccordement avec filtre à particules, clapet anti-retour et vanne de fermeture permettent de 
raccorder des centrales de gaz pour les bouteilles de gaz comprimés ou les groupes de bouteilles avec 
des pressions nominales pouvant atteindre 230 bar (3000 Psi). 
Nous proposons des versions pour les bouteilles avec un diamètre nominal de 4 mm ou 7 mm pour les 
cadres de bouteilles.
 
AVANTAGE 
Le point de raccordement du réseau réduit le nombre de raccordements et atténue le risque de fuite. Cela 
permet d’installer les centrales de gaz haute pression selon l’espace disponible, et ainsi d’augmenter le 
nombre de bouteilles. Nos solutions certifiées peuvent être utilisées en toute sécurité avec de l’oxygène 
et d’autres gaz, jusqu’à 230 bar (3000 psi). Éprouvé par plusieurs années d'un excellent service, notre 
équipement vous permet de manipuler les gaz haute pression en toute tranquillité.

Référence Désignation

9387880 Vanne de fermeture pour centrale de gaz

F27310015 Point de raccordement pour cadre de bouteilles O2, inerte (DN : 7mm)

VANNES DE LIGNE HAUTE PRESSION
Les vannes de ligne ou « Vanne principale » sont utilisées dans les centrales de gaz ou les modules 
d’extension haute pression, jusqu’à 300 bar (4000Psi). Avec un diamètre nominal de 4 mm ou 8 mm, elles 
permettent de profiter davantage des bouteilles ou des cadres de bouteilles et réduisent les vitesses de 
passage et donc la fatigue des composants. 
 
AVANTAGE 
Nos vannes de ligne utilisent des joints en nylon ou en PEEK selon le gaz, les pressions ou la température 
d’utilisation, avec à la clé une fermeture en douceur, sans forcer et sans générer de particules métalliques. 
Elles sont conçues pour 100 000 cycles et reposent sur plus de 50 ans de fabrication et près d’un million 
de vannes fabriquées par an.
Référence Désignation Entrée Sortie

9561271 Vanne de ligne DN4 W21,8×1/14" W21,8×1/14" 

0765278 Vanne de ligne DN4 W21,8×1/14" LH W21,8×1/14"

0777111 SOV DN4 W21,8×1/14" W21,8×1/14"LH

BV777105 BV 300 DN8 W21,8×1/14" W21,8×1/14"LH

BV777096 Vanne 300 Bar O2 DN8 W21,8×1/14" W21,8×1/14"

PANNEAU INDICATIF AVEC LES SYMBOLES DE BOUTEILLE
Indicateur manuel, rotatif pour indiquer l’état des bouteilles, en service ou en réserve et permettre une 
gestion visuelle efficace pour les utilisateurs, les opérateurs et les distributeurs de bouteilles.
Référence Désignation

215190287 Panneaux indicatifs

DISPOSITIF DE PRÉCHAUFFAGE POUR GAZ GGP-250
L'expansion de N2O, CO2 ou gaz très comprimés comme l’O2 génère du froid. Cette situation peut deman-
der un dispositif de chauffage pour augmenter la stabilité du débit et prévenir le gel du régulateur et des 
autres composants en aval.

AVANTAGE
Le GGP200 est conçu pour les pressions allant jusqu’à 300 bar (4000 psi). Le système de chauffage 
hautement efficace utilise un filtre haute pression pour augmenter la surface d’échange thermique. La 
sécurité est assurée par un thermostat et un interrupteur de sécurité qui assurent que les températures 
n'augmentent pas trop au risque d’endommager l’équipement en aval. La protection IP65 assure une 
protection totale de l'utilisateur / de l’opérateur. Le GGP 250 est un produit fiable insensible aux variations de 
fréquence ; il est certifié CE.

Référence Désignation Pression Entrée Sortie

H28054801 GGP 250 300 bar (4350 Psi) W21,8x1/14” mâle W21,8x1/14” femelle

H28054801

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension/Puissance : 230 V - 50 Hz Température de travail : 40°C, +/-3°C

Puissance : 200 W Commutateur de température : 80°C, +/-5°C

Gaz : CO2, O2, N2O Dimensions : 90 x 150 mm

Classe de protection : IP44 Poids : Approx 2,3 kg
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Modularité et flexibilité des rampes d’extension de gaz SE 

Centrale MM90 Standby pour 4 bouteilles, vanne de fermeture et raccordement de sortie

Centrale MM40 pour 4 + 2 bouteilles, vanne de fermeture et raccordement de sortie

215191080 

MM40MM90

96256509625640

215191010

200059835P

0777111

215191044

La position ajustable permet de compenser les défauts possibles des murs et convient aux panneaux de MC25, MM40 et MM90.

215191085 	

215191085 	

F27310015 	

Port auxiliaire
G1/4" bouchonné

9625650

Seal 9414851

9625640

215191010

200059835P

0777111

215191044

Seal 9414851

9625640

215191010

200059835P

0777111

215191044

Seal 9414851

Seal 9414851 Seal 9414851
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SOUPAPE DE SÉCURITÉ POUR SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
MÉDICAUX
Les soupapes de sécurité sont utilisées dans les systèmes de distribution médicaux pour assurer que la
pression ne dépasse pas 6,8 bar. La soupape de sécurité doit être montée sur le tuyau de sortie de la
centrale Simplex MMR ; elle peut aussi être montée sur d’autres tuyaux.
 
SOUPAPE DE SÉCURITÉ POUR RÉSEAUX
Référence Gaz Pression de consigne Connecteur d’entrée Connecteur de sortie

325197387 Gaz médicaux et air 6,8 bar G3/4"F G3/4"F

	
 

SOUPAPE DE SÉCURITÉ POUR SIMPLEX MMR
Référence Gaz Pression de consigne Connecteur d’entrée Connecteur de sortie

325197306 Gaz médicaux et air 6,8 bar G3/8"F G3/4"F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d’évacuation : 200 m3/h

Refoulement, sortie : ø 15 mm

Pression de consigne : 6,8 bar

Matières : laiton, cuivre, acier inoxydable, caoutchouc

Classe de pression : PN16

Réglementation :
Dégraissée pour utilisation avec oxygène

Pas de marquage CE
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MONITEUR DE PRESSION 
Le moniteur de pression assure le maintien d’une pression de distribution plus basse pour le protoxyde 
d’azote que pour l’oxygène.
La pression plus basse pour le N2O est maintenue conformément aux normes y compris quand 
l’alimentation de secours est utilisée via les raccords rapides ou l’alimentation centrale de secours. Le 
moniteur de pression est équipé d’une unité digitale de surveillance de pression qui contrôle les pressions 
de gaz en cours et génèrent l’ensemble des alarmes sonores et visuelles exigées par les normes. Le signal 
est acheminé à l’alarme de gaz à partir des transmetteurs de pression. Les signaux visuels et sonores 
peuvent être reportés dans des zones où se trouvent des personnes, si nécessaire.
Les gaz suivants sont contrôlés : oxygène, protoxyde d’azote, air et air pour instruments.
L’alarme est indiquée par des signaux sonores ou visuels en même temps que la cause de l’alarme est 
affichée à l’écran. Cela se produit quand la pression de gaz augmente au-delà ou chute au-dessous des 
limites maximales ou minimales fixées. Le moniteur de pression est également muni d’un raccord spécifique 
au gaz pour l’oxygène, le protoxyde d’azote, l’air respirable et l’air pour les instruments. Si nécessaire, le 
gaz de réserve peut y être raccordé. 
 
Référence Désignation Tuyau entrée Tuyau sortie Tuyau secours Signalisation

0732865 O2, AIR ø 15 ø 15 – Alarme TMA9705

0732866 O2, N2O, AIR ø 15 ø 15                                – Alarme TMA9705

0732867 O2, N2O, Air, Air–800 ø 15  ø 15 – Alarme TMA9705

0732868 O2, AIR avec secours ø 15 ø 15                                  ø 15 Alarme TMA9705

0732869 O2, N2O, Air avec secours ø 15           ø 15 ø 15 Alarme TMA9705

0732870 O2, N2O, Air, Air–800 avec secours ø 15                ø 15 ø 15 Alarme TMA9705

0732881 O2, Air ø 22                ø 22                – Alarme TMA9705

0732882 O2, N2O, Air ø 22                ø 22 – Alarme TMA9705

0732883 O2, N2O, Air, Air-800 ø 22                ø 22 – Alarme TMA9705

0732884 O2, Air avec secours ø 22                ø 22 ø 22                Alarme TMA9705

0732885 O2, N2O, Air avec secours ø 22                ø 22 ø 22                Alarme TMA9705

0732886 O2, N2O, Air, Air-800 avec secours ø 22                ø 22 ø 22 Alarme TMA9705

 
ACCESSOIRES – FLEXIBLES D’ALIMENTATION DE SECOURS
Référence Gaz Longueur Rac. entrée Rac. Sortie

325197814 O2 1,3 m ÉCROU G3/8" – 6 mm QC SS droit

325197815 N2O 1,3 m ÉCROU G3/8" – LH QC SS droit

325197816 Air 1,3 m ÉCROU G3/8" – 8 mm QC SS droit

325197817 Air–800 1,3 m ÉCROU G3/8" QC SS droit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, N2O, Air, Air–800, CO2, N2, VIDE (tous les gaz médicaux) 

Nombre de gaz : 2 à 4 vannes (DN15)

Pression de service :

4–5 bar (gaz respirable)

7–10 bar (gaz pour instruments)

(-0,4)–(-0,9) bar (vide)

Pression maximale : 16 bar

Débit du régulateur à 3 bar : 150 l/min

Dimension de tube : ø 15×1 mm, ø 22×1 mm

Entrées de secours QC : QC conformément aux normes nationales

Manomètres de pression : 0–16 bar

Capteurs de pression : Transmetteurs 4–20 mA

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux 

Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (systèmes de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

et à la SIS HB 370 en vigueur

MONITEUR DE PRESSION



GCE HEALTHCARE

27 | Système centralisé de distribution de gaz médicaux /  Moniteur de pression, AVSU, alarme de gaz et vannes

MUR

Test de chute de pression. Pression d´entrée 5 bar. 
Tuyau de sortie – entrée – standard, variantes avec ES.

Test de chute de pression. Pression d’entrée 5 bar. 
Entrées de secours QC.

DIMENSIONS DE BASE

COFFRET 4 GAZ EN SAILLIE
VUE D’EN HAUT

MONITEUR DE PRESSION  – CARACTÉRISTIQUE DE CHUTE DE PRESSION

MUR

Remarque :
Dimensions en mm.

COFFRET 4 GAZ ENCASTRÉ
VUE D’EN HAUT
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CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLE DU GAZ
•	Nouvelle conception élégante avec panneau avant en métal ou en verre trempé
•	Contrôle de 1 à 6 gaz avec un encombrement minimal
•	Grande flexibilité sur la configuration individuelle du produit
•	Choix de plusieurs systèmes d‘alarme intégrés via un écran numérique ou tactile
•	Alarmes intégrées avec protocole de communication RS485, Modbus RTU et Modbus TCP/IP
•	Également disponible sans alarme intégrée
•	Panneau avant avec ouverture verticale pour minimiser l‘encombrement et ne pas bloquer le 

passage
•	Choix de diamètres de tuyauterie DN15, DN22 ou DN28
•	Points d‘entrée d‘urgence intégrés : NIST, DIN, BS, CZ, SS
•	 Impression personnalisée des faces avant (verre)
•	Boîtier étanche au gaz disponible pour un montage encastré ou en saillie
•	Séparation physique en cas d‘arrêt d‘urgence
•	Entièrement conforme à la norme EN ISO 7396-1

VANNES DE SECTIONNEMENT DE ZONE (AVSU)

AVSU SLIDE
Selon la norme ISO 7396-1, les vannes de sectionnement de zone (AVSU) doivent être installées et utilisées dans chaque zone fonctionnelle de 
l‘établissement médical où les patients sont traités. 
Les différentes configurations de l‘AVSU SLIDE, avec afficheur et/ou vannes d’arrêt, sont utilisées pour surveiller et contrôler la pression du gaz 
dans les canalisations, depuis la source de gaz au point d‘utilisation soit au niveau du service ou de la chambre. En cas de dysfonctionnement, 
d‘entretien ou de réparation du système de distribution de gaz médicaux, le débit de gaz vers le point d‘utilisation peut être interrompu en 
fermant les vannes à l‘intérieur de l‘AVSU SLIDE. En cas d‘urgence, les points d‘entrée d‘urgence de l’AVSU SLIDE permettent l‘alimentation en 
gaz par une source externe. L‘alarme intégrée informera le personnel médical et technique d‘une pression trop basse ou trop élevée dans le 
système de distribution de gaz médicaux afin qu‘il puisse prendre les mesures appropriées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz (médicaux) : O2, Air, N2O, CO2, O2/N2O, N2, Ar, UTL

AIR800 pour l‘utilisation d‘outils chirurgicaux

VAC

Tubes : DN15, DN22, DN28

Alimentation principale : 230 V 50Hz AC (alimentation intégrée)

Alimentation secondaire : 24 V

Dispositif de signalisation :

Micro-rupteur (indication sur porte et/ou vanne)

Pressostat

Transmetteur de pression 4 – 20mA

Alarmes :

Boîtier d‘alarme (Ecran tactile)

TMA9705 (Alarme LED)

TMATFT03 (Ecran tactile)

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  (Systèmes de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 60601-1-2 (compatibilité électromagnétique)

SIS HB 370

Classification : IIb



GCE HEALTHCARE

29 | Système centralisé de distribution de gaz médicaux /  Moniteur de pression, AVSU, alarme de gaz et vannes

DIMENSIONS DE BASE :
 

L‘AVSU SLIDE peut être équipé d‘un panneau métallique revêtu de peinture epoxy en poudre de haute qualité ou d‘un élégant panneau en 
verre trempé. La façade du panneau en verre trempé peut être dotée de couleurs ou d‘imprimés personnalisés pour répondre aux exigences 
architecturales des hôpitaux modernes d‘aujourd‘hui.
L‘AVSU SLIDE permet de répondre à la plupart des besoins et exigences spécifiques des établissements médicaux grâce à un grand nombre 
d’options configurables. Les éléments configurables sont les suivants

•	 	Nombre de gaz
•	Diamètres des tubes
•	Conception du panneau avant
•	Modèles d‘unité d‘alarme
•	Tuyauterie d‘urgence
•	Raccords rapides aux points d‘entrée (simple ou double)
•	Coffret universel pour installation encastrée et en saillie
•	Petites tailles de coffret pour un gain de place (100 mm par conduite de gaz)
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AVSU SANS ALARME ET AVEC TRANSMETTEURS

Gaz L1 L2 L3 L4 L5 L6
1 ou 2 310 310 118 200 93 280
3 310 407 118 297 93 280
4 310 503 118 393 93 280
5 310 600 118 490 93 280
6 310 696 118 586 93 280

Gaz L1 L2 L3 L4 L5 L6
1 ou 2 360 310 118 200 93 330
3 360 407 118 297 93 330
4 360 503 118 393 93 330
5 360 600 118 490 93 330
6 360 696 118 586 93 330
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AVSU AVEC ALARME ET TUYAUTERIE D‘URGENCE		
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ALARME DE GAZ - TMA9705-ETH
Le dispositif d’alarme gère jusqu’à 16 entrées digitales ON/OFF et 6 entrées analogiques (4-20 mA). 
Il est possible de prévoir 2 seuils pour chaque entrée analogique.
Le dispositif est équipé d’une interface RS 485 intégrée pour Modbus, une interface Ethernet pour Modbus 
TCP/IP et BaCnet. Tous les paramètres sont faciles à configurer via USB-min et un logiciel pc ou à l’aide 
des boutons poussoirs de l’alarme. Toutes les entrées peuvent être totalement ajustées selon les besoins. 
L’alarme peut être configurée en tant que principale ou report. Cet équipement est livré avec un coffret IP40 
pour les installations à l’extérieur. Un IP65 pour l’extérieur ou un IP40 encastré sont disponibles en option. Il 
y a 2 relais de sortie pour reporter les signaux d’alarme ou contrôler des dispositifs externes.

UTILISATIONS :
	> Coffrets à vannes / Coffrets à vannes d’arrêt avec capteurs (4-20mA)
	> Centrales de gaz avec capteurs (4-20mA) (MC80 mis à jour)
	> Tout équipement utilisant des capteurs (4-20mA) ou technologie NO/NC

Référence Désignation

SPK36410006 Alarme de gaz TMA9705-ETH  GCE, transformateur 24VAC, coffret IP40

ACCESSOIRES
Référence Désignation

SPK36410012 CÂBLE ET LOGICIEL POUR TMA9705

PIÈCES DE RECHANGE
Référence Désignation

SPP36410008 Batterie externe pour TMA9705-ETH 

SPP36410004 Alarme TMA9705-ETH GCE 

SPP36410007 Transformateur 24VAC 

SPP36410010 Coffret saillie IP40 pour TMA9705-ETH 

SPP36410012 Coffret saillie IP65 pour TMA9705-ETH 

SPP36410014 Coffret encastré pour TMA9705-ETH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24 VAC 50/60Hz +-15% / 6 VA max

12 VDC Batterie de secours externe (Optionnel)

Entrées : 16 entrées digitales (NO/NC)

6 entrées analogiques (4-20mA)

Relais de sortie : 2 (1A Max)

Courant de sortie : +12V

Transfert de données : RS485 Modbus RTU; Modbus TCP/IP; BaCnet

Câble d’alimentation : 0.75mm 

Câble de connexion : Modbus RTU

Activation alarme : Suédois, norvégien, danois, finlandais, anglais et hongrois

Dimensions : 178mm x 160mm x 71mm

Enveloppe : Coffret DIN pour  9 modules

Réglementations :
ISO 7396-1 Systèmes de distribution de gaz médicaux

ISO 60601-1-8 Appareils électromédicaux

 
DIMENSIONS DE BASE

178

16
0

71

Boitier d’installation

Transformateur

Remarque :
Dimensions en mm.
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ALARME DE GAZ À ÉCRAN TACTILE - TMATFT03
	> Dispositif conforme à la directive 93/42/CEE
	> Ecran d’affichage tactile couleur TFT 4,3"
	> Le dispositif a un écran tactile TFT qui permet de configurer tous les paramètres des transducteurs et des 
entrées digitales

	> Indication des pressions avec alarme pour seuils mini et maxi
	> Modbus TCP/IP avec interface RJ45 intégrée, pour raccordement à un concentrateur ou à un BMS
	> Deux interfaces RS485 intégrées
	> Programmation rapide des écrans
	> Voyants LED et signaux sonores programmables
	> En cas de déconnexion (câbles coupés) ou de dysfonctionnement des entrées (défaut), le dispositif émet 
une alarme sonore 

UTILISATIONS :
	> Système d’alarme pour contrôler la pression des gaz par entrées digitales ou analogiques
	> Données affichées directement sur l’écran tactile TFT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : Coffret pour IP66 externe

Dim : 200x120x60 mm

Entrées compatibles : Jusqu’à 6 entrées analogiques (4-20 mA/RS485)

Jusqu’à 4 entrées ON/OFF

Sorties compatibles : Ethernet, ModBus RS485

Alimentation : 100-240 VAC / 50-60 Hz
24 VAC / 50-60 Hz
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SYSTÈME CENTRALISÉ DE GESTION DES ALARMES DE GAZ À 
ÉCRAN TACTILE- GASMASTER
Le GASMASTER est un dispositif électronique développé comme concentrateur du réseau d’alarme des 
gaz médicaux. Il peut commander jusqu’à 30 dispositifs connectés à l’aide des câbles spiralés blindés 
utilisant le protocole MODBUS. La configuration est facile à modifier grâce à un écran tactile intégré, 
chaque entrée de chaque dispositif peut être configurée avec tous ses paramètres (noms, voyants LED, 
signaux sonores, adresses Modbus, relais ...). Le GASMASTER est également conçu pour être intégré dans 
un BMS (Building Management System/Système de gestion des bâtiments) pour surveiller son état et pour 
les alarmes présentes.
À cette fin, en utilisant une prise RJ45 et un câble Ethernet, il est possible d’interroger le GASMASTER via le 
protocole MODBUS TCP/IP.
Le GASMASTER est également équipé de 2 relais qui peuvent être activés et configurés, aussi aux fins de 
report du statut du GASMASTER vers une station à distance configurée de manière appropriée.
Le GASMASTER comprend aussi une batterie de secours capable de supporter son fonctionnement en cas 
de coupure du réseau principal pour fournir du courant. La durée de cette batterie est de quelques heures.
L’absence de courant est interprétée par le GASMASTER comme une condition d’alarme, le système sonore 
s’active alors et cesse si l’alimentation en courant principale est restaurée.

Référence Désignation

SPP36410016 ALARME GASMASTER 230V GCE

LÉGENDE DES CONNEXIONS

Prise ModBus

1 ModBus +

2 ModBus -

3 Pas utilisé

4 Pas utilisé

5 Pas utilisé

Prises d’alimentation

1 Alimentation 230V AC

2

3 Alimentation 230V AC

Prises relais

1 Relais 1 Commun

2 Relais 1 Normalement fermé

3 Relais 1 Normalement ouvert

4 Relais 2 Commun

5 Relais 2 Normalement fermé

6 Relais 2 Normalement ouvert

7 Pas utilisé

8 Pas utilisé

Prise Batterie

1 Batterie Contact -

2 Batterie Contact +

N.B. Utilisez uniquement la batterie 
fournie dans le kit du GASMASTER. Pour la 
remplacer,  contactez le fabricant.

CONDITIONS NORMALES :
Quand le système est en service, il charge les configurations sauvegardées et réalise le premier cycle 
de contrôle de la communication et de l’état des périphériques. Une fois l’opération terminée, le système 
affiche les périphériques raccordés.
Cliquer sur un bouton périphérique permet d’en vérifier l’état. 
Si l’un des périphériques génère une alarme ou s’il n’est plus joignable par le câble de connexion du 
MODBUS, la page principale du GASMASTER affiche le nom du dispositif et l’entrée qui est en état 
d’alarme. Si plusieurs alarmes sont activées ou plusieurs entrées en alarme simultanément, les noms 
d’alarmes et des périphériques s’affichent successivement.
Pour entrer dans le menu de configuration, appuyez sur le bouton correspondant sur l’écran principal et 
entrez le mot de passe. (par défaut : « 000000 »).
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Appuyez sur le bouton « Général » pour accéder au paramètres généraux du système
Dans ce menu, vous pouvez configurer les paramètres suivants :
« Nom » : nom du GASMASTER.
« Langue » : pour sélectionner la langue
« Date » : pour changer la date et l’heure dans l’appareil
« Mot de passe » : pour modifier le mot de passe.
« Son »: pour configurer l’heure de répétition et activer la sonnerie
 
Appuyez sur le bouton « Dispositif connecté » dans le menu principal pour entrer dans le menu de 
configuration des différents périphériques
Utilisez la barre de défilement latérale pour parcourir les pages de configuration et configurer le nom du 
périphérique, l’adresse Modbus et le bit d’arrêt, l’activation des entrées, l’association aux voyants LED, les 
relais et la sonnerie.
En appuyant sur l’étiquette correspondant à l’entrée, vous pouvez configurer la description du transducteur, 
le niveau supérieur des alarmes, le niveau inférieur des alarmes, les alarmes en cas de défaillance, les 
alarmes ON OFF.
 

Appuyez sur le bouton « Communication » pour configurer les paramètres TCP/IP.
Le registre de périphérie XX est un registre de position de 16 bits; dans des conditions normales, sa valeur 
est « 0 ». Si une alarme s’active, le bit qui correspond à l’entrée de l’’alarme passe sur « 1 ».
Par exemple : si le registre 2 a une valeur de 68 (en valeur binaire : 0000 0000 0100 0100), alors les 
entrées 3 et 7 du périphérique 2 sont en alarme.

Appuyez sur le bouton « Configuration Usine » pour remettre le dispositif aux paramètres usine
Important : quittez le menu en appuyant sur le bouton correspondant pour éviter un dysfonctionnement du 
dispositif.

Paramètres de la communication Modbus RTU 

Intervalle Baud 9600

Parité Aucune

Bit d’entrée 8

Bit d’arrêt 1/2 - le GASMASTER peut être configuré pour chaque dispositif avec 1 ou 2 bits d’arrêt

CONNEXION MODBUS RTU :
La connexion des dispositifs périphériques via un câble Modbus doit respecter le diagramme ci-dessous 
et les paramètres de communication qui figurent dans le tableau n° 1. Les périphériques doivent être 
connectés en cascade l’un après l’autre, en maintenant la bonne polarité des câbles et à l’aide d’un câble 
approprié pour la communication RS485.
La distance maximale possible dans des conditions optimales pour une communication Modbus à 9600 
baud est de 1200 m, mais en raison des interférences, il est recommandé de réduire cette distance le plus 
possible.

Activation ou 
désactivation du 
dispositif

Adresse MODBUS 
du dispositif

Nom du dispositif
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PANNEAU D’ALARME DE GAZ
Ce panneau d’alarme pour gaz médicaux est utilisé pour détecter les irrégularités dans les systèmes 
de distribution de gaz médicaux en surveillant les limites de pression supérieure et inférieure. Il peut 
également être utilisé pour détecter la mauvaise position des vannes de fermeture. Pour un contrôle aisé, le 
panneau est équipé d’un large écran tactile en couleur qui permet d’ajuster la disposition, les descriptions 
des canaux et l’affichage des messages selon les besoins de l’utilisateur. Le dispositif peut être encastré 
dans un mur ou accroché au mur en saillie.

UTILISATIONS :
	> Raccorder aux systèmes de Gestion Technique Centralisée hospitalier via Modbus RTU, TCP/IP et un certain 
nombre de sorties digitales configurables 

	> Ajouter automatiquement des réplicateurs d’alarme configurables
	> Surveiller l’état des gaz médicaux à partir d’une téléphone portable ou d’un autre appareil via un navigateur 
internet avec un accès internet

	> Enregistrer l’historique des mesures de pression sur une carte micro SD

Référence Désignation

SPK36410019     ALARME + transformateur 24V + Coffret en saillie (PL/ EN/ RU/ FR) 

SPK36410020    ALARME scandinave + transformateur 24V + Coffret en saillie (EN/ SE/ DK/ NO/ FI) 

SPK36410021    ALARME réplique scandinave + transformateur 24V + Coffret en saillie (EN/SE/ DK/ NO/ FI)

PIÈCES DE RECHANGE
Référence Désignation

SPP36410022     Alarme scandinave (EN/ SE/ DK/ NO/ FI) 

SPP36410023     Alarme réplique scandinave (EN/ SE/ DK/ NO/ FI) 

SPP36410025     Transformateur 24V

SPP36410024 Coffret en saillie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gas: O2, N2, N2O, N2O/O2 , H2/O2 , AIR, AIR-800, CO2, VIDE

Tension d’alimentation : 24V DC +/- 10%

Consommation électrique 10W

Entrées :

1-6 canaux programmables

12x entrées logiques (Manomètres de contact, commutateur de pression)

6x entrées analogiques** (2-fils 4-20mA transmetteurs de pression)

Communication avec GTC : RS485 (MODBUS RTU)

Ethernet (MODBUS TCP/IP)

Contacts libres potentiels 

Serveur internet intégré

Enregistrement historique : Fente pour carte micro SD (CSV) 

Langues : PL/ EN/ RU/ FR/ SE/ DK/ NO/ FI

Dimensions alarme encastrée : 115 x 190 x 70 mm

Dimensions alarme en saillie : 144 x 220 x 80 mm

Poids de l’alarme : 500g

Index de protection IP : IP40

Conformité : Conforme à la directive 2011/65/UE RoHS 

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Classification du produit : Classe IIb, selon la règle n° 9
 

1. Alarme
2. Plaque de montage pour modules d’extension
3. Module E/S
4. Module de communication TCP
5. Cadre de montage
6. Coffret d’alarme pour installation encastrée
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ALARME DE GAZ - TMA6703
Dispositif d’alarme qui contrôle jusqu’à 16 entrées logiques ON/OFF.
Ce système peut être connecté aux commutateurs de pression, commutateurs de vide et manomètres de 
contact (alarme maximale et minimale). Il peut surveiller jusqu’à 8 gaz.
Si la pression passe au-dessus ou au-dessous de la valeur définie, un voyant LED clignote (LED rouge), la 
sonnerie s’active et la défaillance est décrite sous forme de texte sur l’écran LCD.
Cet équipement est livré avec un coffret IP40 pour une installation en saillie. Les coffrets externes IP65 ou 
à encastrer IP40 sont disponibles comme pièces de rechange. Le dispositif est équipé d’une interface RS 
485 intégrée pour le protocole MODBUS-RTU.
1 relais de sortie est installé pour transmettre les signaux d’alarme ou contrôler les dispositifs externes.
Toutes les entrées peuvent être entièrement adaptées aux besoins. L’alarme peut être configurée comme 
principale ou report.
Tous les paramètres sont facilement configurables au moyen d’un logiciel de PC ou des boutons poussoirs 
sur l’alarme. 

UTILISATIONS :
	> Coffrets de vannes / Coffrets avec vannes de fermeture avec commutateurs de pression ou manomètres 
de contact

	> Centrales de gaz avec commutateurs de pression ou manomètres de contact
	> Tout équipement utilisant la technologie NO/NC

Référence Désignation

SPK36410005 Alarme de gaz TMA6703 GCE, transformateur 24VAC, Coffret en saillie IP40

ACCESSOIRES
Référence Désignation

SPK36410011 CÂBLE ET LOGICIEL POUR TMA6703

PIÈCES DE RECHANGE
Référence Désignation

SPP36410001 Alarme TMA6703 GCE

SPP36410007 Transformateur 24VAC pour alarmes 

SPP36410009 Coffret en saillie IP40 pour TMA6703

SPP36410011 Coffret en saillie .IP65 pour TMA6703

SPP36410013 Coffret encastré pour TMA6703

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24 VAC 50/60Hz +-15% / 6 VA max

Entrées : 16 entrées logiques (NO/NC) 

Relais de sortie : 1 (500mA Max 24V)

Courant de sortie : +12V

Transfert de données : RS485 Modbus RTU

Câble électrique : 0.75mm 

Câble de connexion : Au moins 0,5 mm (max 3 m)

Activation de l’alarme : Configurable pour les entrées NO et NC

Dimensions : 125mm x 160mm x 71mm 

Coffret : DIN pour 6 modules

Normes :
ISO 7396-1 Systèmes de distribution de gaz médicaux

ISO 60601-1-8 Appareils électro médicaux
* possibilité d’acheter le câble

DIMENSIONS DE BASE

125

16
0

71

Boitier d’installation

Transformateur

Remarque :
Dimensions en mm.
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CLAPET ANTI-RETOUR 
Le clapet anti-retour est prévu pour être utilisé dans les systèmes de 
distribution de gaz médicaux pour faire en sorte que le gaz ne reflue 
pas depuis l’équipement et les tuyaux en passant par le système de 
distribution centralisée de gaz. Ceci est très important par exemple 
quand l’air technique est pris dans les tuyaux d’air médical pour être 
utilisé dans des laboratoires.
L’unité du clapet anti-retour est composée d’un clapet anti-retour 
(NRV) avec une flèche du sens d’écoulement, de vannes d’arrêt 
verrouillables, de pièces à souder, d’écrous et d’un raccord à prise 
rapide spécifique au gaz (QC) pour l’air médical respirable. Cette 
conception permet de tester le NRV très facilement.
Le QC peut aussi être utilisé pour contrôler la pression, procéder à 
des essais d’étanchéité et prélever des échantillons de gaz. L’unité 
NRV peut également être livrée avec un QC pour l’air moteur pour les 
instruments.

Pour des informations complémentaires, veuillez contacter GCE

UNITÉ CLAPET ANTI-RETOUR
Référence Désignation Longueur totale

329000825 Unité clapet anti-retour O2 DN15 415 mm

325397676 Unité clapet anti-retour AIR DN15 415 mm

329000826 Unité clapet anti-retour Air–800 DN15 415 mm

325397873 Unité clapet anti-retour O2 DN25 505 mm

325397677 Unité clapet anti-retour AIR DN25 505 mm

325397777 Unité clapet anti-retour Air–800 DN25 505 mm 

325397874 Unité clapet anti-retour O2 DN40 932 mm

325397678 Unité clapet anti-retour AIR DN40 932 mm

325397875 Unité clapet anti-retour Air–800 DN40 932 mm

JOINT ENTRE LE CLAPET ANTI-RETOUR ET LA PIÈCE DE RACCORDEMENT
Référence Désignation

944610218P DN15 Joint torique, 10 pcs 

325112713P DN25 Joint plat, 10 pcs

325112880P DN40 Joint torique, 10 pcs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression d’ouverture : 0,06 bar (6 kPa)

Classe de pression : PN 16

Réglementation :
Dégraissé pour l’oxygène

Sans marquage CE
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VANNE D'ARRÊT MÉDICALE 
B A

A B

 
GCE

max. 40 bar

H

L

VANNE D'ARRÊT INCLUANT 2 JOINTS
Référence Filetage Vanne L (mm) H (mm)

325196767 G1/2" EXT DN10 67 46

325196768 G3/4" EXT DN15 77 48

325197794 G1" EXT DN20 100 52

325196770 G1 1/4" EXT DN25 115 54

325397236 G1 1/2" EXT DN32 132 72

325397237 G2" EXT DN40 145 84

KIT RACCORDEMENT (INCLUANT 2 ECROUS ET 2 RACCORDS A BRASER)
Référence Matière Vanne A/B mm

325196910 Laiton rouge SS 5204 DN10 10/15

325196911 Laiton rouge SS 5204 DN10 12

325196912 Laiton rouge SS 5204 DN15 15/22

325196913 Laiton rouge SS 5204 DN15 18

325197795 Laiton rouge SS 5204 DN20 22/28 

325196914 Laiton rouge SS 5204 DN25 22/35 

325196915 Laiton rouge SS 5204 DN25 28

325197324 Laiton rouge SS 5204 DN32 35/42 

325197325P Laiton rouge SS 5204 DN40 42/48

ADAPTATEUR A BRASER DN 40 DN50 - 2 PIÈCES
Référence Matière A/B mm

325196776 Laiton rouge SS 5204 48/54
 Commander le DN 40 et le DN 50 pour une augmentation de diamètre 

PIÈCES DÉTACHÉES
Référence Désignation Vanne Filetage

325110373P Joint, 10 pcs DN10 –

325100729P Joint, 10 pcs DN15 –

325113389P Joint, 10 pcs DN20 –

325100730P Joint, 10 pcs DN25 –

201241192P Joint torique, EPDM, 5 pcs DN32 –

201241193P Joint torique, EPDM, 5 pcs DN40 –

202502266 Écrou, 2 pcs DN10 G1/2" INT

202502268 Écrou, 2 pcs DN15 G3/4" INT

325113373P Écrou, 2 pcs DN20 G1" INT

202502270 Écrou, 2 pcs DN25 G1 1/4" INT

325112281P Écrou, 1 pce DN40 G2" INT
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, Air, N2, Ar, N2O, CO2 (Tous les gaz medicaux)

Matière du corps de vanne : Laiton nickelé

Boisseau sphérique :	 Laiton chromé

Tige : Laiton nickelé

Pression d'utilisation maximum : 40 bar (4000 kPa)

Résistance : (-1)–50 bar [(-100)–5000 kPa]

Réglementation :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  (Systèmes de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN 331 (Robinet à tournant sphérique)

Pour répondre aux exigences de sécurité, l'alimentation en gaz des salles d'opération, etc., doit 
être équipée d'un dispositif permettant l'arrêt immédiat. Pour permettre l'entretien du système de 
distribution, il doit être contrôlé par partie. Pour réaliser cette demande de sécurité et d'entretien, 
la vanne d'arrêt doit être ajustée dans toutes les lignes principales, colonne montante et dans 
l'embranchement dans le système de tuyauterie.
Les vannes sont dégraissées et nettoyées par soufflage. Elles peuvent être équipées avec des 
raccords pouvant être soudées à la tuyauterie de cuivre. Avant toute livraison, chaque vanne est 
testée individuellement pour les fuites. Le boisseau vient étancher sur une rondelle de PTFE. 2 
joints toriques en silicone ou rondelle en PTFE assurent l'étanchéité de la tige.
Le corps de vanne est étanché avec des joints toriques en EPDM. Pas de maintenance - Le 
boisseau ne necessite pas de maintenance, si necessaire remplacer la vanne complète.

Verrouillage
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PRISES MURALES - MEDIUNIT (AFNOR)
Les prises médicales permettent une connexion rapide et sûre des équipements hospitaliers aux réseaux 
de gaz. Le type de prise médicale est décidé par les normes nationales en vigueur ou parfois par des 
demandes spécifiques de l'hôpital. GCE est conforme aux normes ISO7396 et aux normes d'installations 
nationales avec des produits fiables et sécurisés : tous les produits sont testés en production. Nos prises 
médicales sont conformes aux normes internationales ISO EN 9170-1 et ISO EN 9170-2.

	> Tous les composants fonctionnels sont en laiton
	> Installation simple
	> Une connexion et une déconnexion très rapide
	> Air-800 avec position stationnaire
	> Conçu pour un environnement médical, de petite taille et facile à nettoyer
	> Conforme aux codes couleurs et désignation des normes
	> Cartouche de maintenance avec filtre
	> Versions encastrées et en saillies
	> Version gaine tête de lit (personnalisation sur demande)

Référence Désignation Type Marquage

0732204017 O2 – ENCASTRÉE Tuyau ø 10 mm O2

0732204018 N2O – ENCASTRÉE Tuyau ø 10 mm N2O

0732204019 AIR – ENCASTRÉE Tuyau ø 10 mm AIR

0732204020 AIR-800 – ENCASTRÉE Tuyau ø 10 mm AIR-800

0732204021 CO2 – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm CO2

0732204022 N2 – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm N2

0732204023 VAC – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm VIDE

0732204001 O2 –  EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm O2

0732204008 N2O – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm N2O

0732204003 AIR – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm AIR

0732204009 AIR-800 – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm AIR-800

0732204002 CO2 – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm CO2

0732204010 N2 – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm N2

0732204004 VAC – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm VIDE

0732204069 O2 –  EN SAILLIE ¦ COUVERCLE Tuyau  ø 10 mm O2

0732204072 N2O – EN SAILLIE ¦ COUVERCLE Tuyau  ø 10 mm N2O

0732204070 AIR –EN SAILLIE ¦ COUVERCLE Tuyau  ø 10 mm AIR

0732204074 AIR-800 – EN SAILLIE ¦ COUVERCLE Tuyau  ø 10 mm AIR-800

0732204073 CO2 – EN SAILLIE ¦ COUVERCLE Tuyau  ø 10 mm CO2

0732204071 VAC – EN SAILLIE ¦ COUVERCLE Tuyau  ø 10 mm VIDE

0732204015      AIR-800 – BHU Tuyau  ø 10 mm AIR-800

0732204016      VAC – BHU Tuyau  ø 10 mm VIDE

0732204024      O2 – BHU Tuyau  ø 10 mm O2

0732204025      N2O – BHU Tuyau  ø 10 mm N2O

0732204026       AIR – BHU Tuyau  ø 10 mm AIR

0732204027      CO2 – BHU Tuyau  ø 10 mm CO2

0732204121      VAC – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm VIDE

0732204122      VAC – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm VIDE

0732204123     VAC – BHU Tuyau  ø 10 mm VIDE

	

Version en saillie avec couvercle

Version encastrée

Cartouche de maintenance

Version en saillie sans couvercle

Version BHU

Version PEN

PRISES MURALES - MEDIUNITS

Pour les variantes non listées, contacter GCE.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, N2O, O2/N2O, Air, Air-800, VAC

Dimensions : Hauteur: 73 mm, Largeur: 73 mm, Profondeur: 63 mm

Pression d’utilisation :	

4–5 bar (gaz respirables)

7–10 bar (gaz instrument)

(-0,4)–(-0,9) bar (vide)

Pression maximale : 20 bar

Réglementaire : 

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  (Systèmes de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN ISO 9170-1 (Prise médicale)

Conforme à la norme NF S 90-116 ( AFNOR matériel médico chirurgical)

Conforme à la norme FD S 90-119 (Prises murales de l'air pour instruments)

Conforme à la norme HTM 02-01

PIÈCES DE RECHANGE
Référence Désignation Gaz Quantité

SPK36810147 Tête de prise MediUnit NF VIDE 1 pièce

SPK36810146 Tête de prise MediUnit NF N2 1 pièce

SPK36810145 Tête de prise MediUnit NF CO2 1 pièce

SPK36810144 Tête de prise MediUnit NF AIR-800 1 pièce

SPK36810143 Tête de prise MediUnit NF AIR 1 pièce

SPK36810142 Tête de prise MediUnit NF N2O 1 pièce

SPK36810141 Tête de prise MediUnit NF O2 1 pièce

SPK36810088 Cartouche ID6 AIR-800 50 pièces

SPK36810087 Cartouche ID6 AIR-800 1 pièce

SPK36810049 Cartouche ID7 O2, N2O, AIR, CO2 50 pièces

SPK36810038 Cartouche ID7 O2, N2O, AIR, CO2 1 pièce

SPK36810050 Cartouche ID8 N2, VIDE 50 pièces

SPK36810040 Cartouche ID8 N2, VIDE 1 pièce

	
 

Remarque!
Dimensions en mm.

DIMENSIONS DE BASE
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PRISES MURALES - MEDIUNIT (DIN)
Les prises médicales permettent une connexion rapide et sûre des équipements hospitaliers aux réseaux 
de gaz. Le type de prise médicale est décidé par les normes nationales en vigueur ou parfois par des 
demandes spécifiques de l'hôpital. GCE est conforme aux normes ISO7396 et aux normes d'installations 
nationales avec des produits fiables et sécurisés : tous les produits sont testés en production. Nos prises 
médicales sont conformes aux normes internationales ISO EN 9170-1 et ISO EN 9170-2.

	> 10 ans sans maintenance excepté pour les prises dédiées à l'alimentation des instruments chirurgicaux
	> Tous les composants fonctionnels sont en laiton
	> Installation simple
	> Connexion et déconnexion rapide
	> Conçu pour un environnement médical. De petite taille et facile à nettoyer
	> Conforme aux codes couleurs et désignation des normes
	> Après 10 ans il est possible d'optimiser les prises avec un pack d'optimisation particulier
	> Versions encastrées et en saillies
	> Version gaine tête de lit (personnalisation sur demande)

Référence Désignation Type Marquage

0732201046 O2 – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm O2

0732201049 N2O – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm N2O

0732201047 AIR – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm AIR

0732201050 CO2 – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm CO2

0732201048 VAC – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm VAC

0732201038 N2 – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm N2

0732201051 O2 – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm O2

0732201054 N2O – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm N2O

0732201052 AIR – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm AIR

0732201055 CO2 – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm CO2

0732201053 VAC – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm VAC

0732201040       O2 – BHU Tuyau  ø 10 mm O2

0732201041 AIR – BHU Tuyau  ø 10 mm AIR

0732201042 VAC – BHU    Tuyau  ø 10 mm VAC

0732201043 N2O – BHU Tuyau  ø 10 mm N2O

 

PIÈCES DE RECHANGE
Référence Désignation Gaz

SPK36810094 Raccord rapide DIN N2

SPK36810093 Raccord rapide DIN CO2

SPK36810092 Raccord rapide DIN N2O

SPK36810091 Raccord rapide DIN VIDE

SPK36810090 Raccord rapide DIN AIR

SPK36810089 Raccord rapide DIN O2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, N2O, Air, CO2, N2, VIDE

Dimensions : Hauteur: 73 mm, Largeur: 73 mm, Profondeur: 63 mm

Pression d’utilisation :	

4–5 bar (gaz respirables)

7–10 bar (gaz instrument)

(-0,4)–(-0,9) bar (vide)

Pression maximale : 20 bar

Réglementaire : 

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  (Systèmes de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN ISO 9170-1 (Prise médicale)

Conforme à la norme DIN 13260-2 (connexions spécifiques à la norme DIN)

Conforme à la norme HTM 02-01

Version en saillie

Pour les variantes non listées, contacter GCE.

Version encastrée

Version BHU

DIMENSIONS DE BASE

Remarque!
Dimensions en mm.



GCE HEALTHCARE

Système centralisé de distribution de gaz médicaux /  Prises murales   | 42

PRISES MURALES - MEDIUNIT (BSI)
Les prises médicales permettent une connexion rapide et sûre des équipements hospitaliers aux réseaux 
de gaz. Le type de prise médicale est décidé par les normes nationales en vigueur ou parfois par des 
demandes spécifiques de l'hôpital. GCE est conforme aux normes ISO7396 et aux normes d'installations 
nationales avec des produits fiables et sécurisés : tous les produits sont testés en production. Nos prises 
médicales sont conformes aux normes internationales ISO EN 9170-1 et ISO EN 9170-2.

	> 10 ans sans maintenance excepté pour les prises dédiées à l'alimentation des instruments chirurgicaux
	> Tous les composants fonctionnels sont en laiton
	> Installation simple
	> Connexion et déconnexion rapide
	> Conçu pour un environnement médical. De petite taille et facile à nettoyer
	> Conforme aux codes couleurs et désignation des normes
	> Après 10 ans il est possible d'optimiser les prises avec un pack d'optimisation particulier
	> Versions encastrées et en saillies
	> Version gaine tête de lit (personnalisation sur demande)

Référence Désignation Type Marquage

0732202001 O2 – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm O2

0732202013 N2O – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm N2O

0732202014 O2/N2O – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm O2/N2O

0732202011 AIR – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm AIR

0732202015 AIR-800 – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm AIR-800

0732202012 VAC – ENCASTRÉE Tuyau  ø 10 mm VAC

0732202016 O2 – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm O2

0732202019 N2O – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm N2O

0732202020 O2/N2O – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm O2/N2O

0732202017 AIR – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm AIR

0732202021 AIR-800 – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm AIR-800

0732202018 VAC – EN SAILLIE Tuyau  ø 10 mm VAC

0732202002       O2 – BHU Tuyau  ø 10 mm O2

0732202003       VAC – BHU Tuyau  ø 10 mm VAC

0732202004       AIR – BHU Tuyau  ø 10 mm AIR

0732202005       AIR-800 – BHU Tuyau  ø 10 mm AIR-800

0732202006       N2O – BHU Tuyau  ø 10 mm N2O

0732202007      O2 – PEN Filetage G1/4 O2

PIÈCES DE RECHANGE
Référence Désignation Gaz

SPK36810100 Raccord rapide BSI AIR-800

SPK36810099 Raccord rapide BSI O2/N2O

SPK36810098 Raccord rapide BSI N2O

SPK36810097 Raccord rapide BSI VIDE

SPK36810096 Raccord rapide BSI AIR

SPK36810095 Raccord rapide BSI O2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, N2O, O2/N2O, Air, Air-800, VIDE

Dimensions : Hauteur: 73 mm, Largeur: 73 mm, Profondeur: 63 mm

Pression d’utilisation :	

4–5 bar (gaz respirables)

7–10 bar (gaz instrument)

(-0,4)–(-0,9) bar (vide)

Pression maximale : 20 bar

Réglementaire : 

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1  (Systèmes de distribution de gaz médicaux)

Conforme à la norme EN ISO 9170-1 (Prise médicale)

Conforme à la norme BS 5682 (connexions spécifiques à la norme BSI)

Conforme à la norme HTM 02-01

Pour les variantes non listées, contacter GCE.

Version encastrée

Version BHU

Version PEN

Version en saillie

DIMENSIONS DE BASE

Remarque!
Dimensions en mm.
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OUTILS DE MONTAGE PRISES MURALES MEDIUNIT
Référence Désignation

MP_00345 Clés de montage QC

MP_00324 Outil pour retirer les boutons (pour trous ronds)

MP_03018ST Outil pour retirer les boutons (pour trous carrés) 

MP_01157ST Élément suspendu / Gaine tête de lit – outil de montage 

0732040 Platine de montage (10 pcs)
Platine de montage

COMPOSANTS PRISES MURALES POUR GAINES TÊTE DE LIT
Référence Désignation

SPK36810171 Kit complet – Bague flottante, ressort, collier

SPP36810163 Bague flottante 

SPP36810164 Ressort en acier inoxydable

SPP36810165 Collier en acier inoxydable

Assemblage de gaine tête de lit avec bague flottante

Bague flottante d’assemblage  1-3 
avec panneau frontal pour gaine 
tête de lit

3 2 1

1 - SPP36810163
2 - SPP36810164
3 - SPP36810165

MP_00345 MP_00324 MP_03018ST MP_01157ST
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PRISES MURALES - SEGA
Les gaz d’anesthésie (fumées) inhalés sont considérés comme un risque potentiel à court et long terme 
pour le personnel soignant travaillant dans les blocs opératoires et autres milieux en présence de 
protoxyde d’azote.
Les prises SEGA (Systèmes d’évacuation des Gaz d’Anesthésie) ont été créés pour constituer une première 
ligne de protection pour le personnel soignant contre l’exposition aux gaz d’anesthésie (fumées).
Les prises SEGA de GCE sont conçues conformément aux normes ISO 7396-2 et ISO 9170-2 pour procurer 
la meilleure protection possible. Les prises SEGA de GCE sont désormais disponibles dans la gamme de 
produits MCGS d’extension.
La SEGA de GCE est disponible sous forme active ou passive (1L).

	> Facile à installer et à utiliser
	> Utilisable avec une seule main pour pouvoir engager/désengager l’embout
	> Conception sûre, robuste et durable
	> Disponible en modèle suspendu, encastré ou en saillie
	> Tous les composants fonctionnels sont métalliques
	> Entièrement conforme aux normes ISO 7396-2 et ISO-9170-2
	> Type passif disponible avec un tube d’échappement Ø 16 ou 22 mm
	> Embouts disponibles avec un connecteur de tuyau droit ou coudé (90°) : Ø 16 mm, Ø 22 mm

 
SYSTÈME PASSIF SEGA
Référence Désignation

PRES03V Enveloppe/première fixation avec tuyau d'échappement 22mm

PRES04V Enveloppe/première fixation avec tuyau d’échappement 16 mm 

PRES05V Raccord rapide SEGA pour sortie de gaz selon ISO 9170-2

CASS16U/N Coffret pour montage encastré d'un SEGA passif

2818-00 Panneau encastré en combinaison avec CASS16U/N

CASS16U/N Coffret pour montage en saillie d’un SEGA passif

	
SYSTÈME ACTIF SEGA (VENTURI, INJECTEUR D’AIR)
Référence Désignation

VENT01A Sortie de gaz SEGA actif complet 

VENT01C Coffret pour montage encastré d’un SEGA actif

VENT01P Panneau SEGA en acier inoxydable

VENT02C Coffret pour montage en saillie d’un SEGA actif
		
EMBOUT SEGA
Référence Désignation

INNX04V Embout SEGA (ISO 9170-2) coude 90°, 16mm connexion du tuyau par raccord fileté

INNX06V Embout SEGA (ISO 9170-2) coude 90°, 22mm connexion du tuyau par raccord fileté 

INNX07V Embout SEGA (ISO 9170-2) droit, 16mm connexion du tuyau par raccord fileté 

INNX05V Embout SEGA (ISO 9170-2) droit, 22 mm connexion du tuyau par raccord fileté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éjecteur d’alimentation : Air médical ou comprimé - pour SEGA actif 

Pression d’alimentation admise : Air : 4±0,5 bar typique (max 6 bar) - pour SEGA actif

Air médical : 20-25 l/min - pour SEGA actif

Débit nominal : jusqu’à 50 l/min - pour SEGA actif

Chute de pression : <150 mbar, 90 l/min - pour SEGA actif

Force de connexion axiale :
80 N typique

40 N typique

Résistance mécanique axiale de connexion : >500 N

Température d’utilisation : -20°C à +60°C

Stockage et transport : -20°C à +70°C

Dépression (4 bar-30 l/min) : -7 mbar

Réglementation :

Classe IIa dispositif médical conforme selon la directive 93/42/CEE

ISO 7396-2

ISO 9170-2

Certification CE CE0425 et DOC

Prises murales actives

Prises murales passives
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VANNE DE MAINTENANCE EUM 
La vanne VSP est utilisée comme troisième source pour alimenter le réseau de distribution des gaz ; elle 
est utilisée pendant les périodes de maintenance du panneau de commande des stations centrales de gaz 
médicaux et du panneau de commande de secours des stations centrales de gaz médicaux.
Le modèle STANDARD de vanne VSP a une sortie UNI ou AFNOR ou NIST (5359) selon les exigences 
du client ; sous la partie centrale de la vanne, nous avons installé une soupape qui permet de récupérer 
automatiquement le gaz si la pression est trop élevée (vanne de surpression). Un commutateur standard de 
pression haute/basse est inclus.
Quand nous connectons la vanne VSP, nous installons également un manomètre basse pression relié à 
l’alarme de la station centrale. Ce manomètre permet de vérifier la valeur de la pression à l’intérieur du 
système.

Référence Gaz Point d'entrée

VALV01V O2 Afnor

VALV02V Air Afnor

VALV03V N2O Afnor

VALV04V N2 Afnor

VALV05V CO2 Afnor

VALV06V O2 Uni

VALV07V Air Uni

VALV08V N2O Uni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression standard en p1 : 8 bar (800kPa )

Débit :  >20 m³/h

Matière de la vanne : Alliage de laiton P-CuZn40Pb2 (sn 355N/mm²)

Fabrication : Laiton usiné

Traitement de surface : 0.25mm surface chromée

Test d’étanchéité – pression : 11.2 bar

Test des joints : pas de fuites

Débit de déchargement : > 25 m³/h

Tuyau d’entrée : Kit pour tuyau Ø16 ext.

Tuyau de sortie : Kit pour tuyau Ø16 ext.

Alliage de soudage : DIN 8513 (BS. 450 Sn)

Ag 46%, Cu 27%, Zn 24%, Sn 3%, Cd 0%

Caractéristiques de la vanne de surpression :

Raccord d’entrée : M14x1.5 (joint d’entrée)

Raccord de sortie : M22x1.5 (joint de sortie)

Pression en p1 : 8 bar (800 kPa )

Test de surpression vanne : 12.8 bar

Résultat de fuite à 1.6 P1 : aucune perte de pression

Débit d’évacuation : > 97 m³/h

Référence Gaz Point d'entrée

VALV09V N2 Uni

VALV10V CO2 Uni

VALV15V O2 Nist

VALV16V Air Nist

VALV17V N2O Nist

VALV18V N2 Nist

VALV19V CO2 Nist
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PRISES MURALES - MC70 (SS)
Les sorties de gaz GCE de la génération MC 70 sont auto-étanches : elles se ferment automatiquement 
quand un appareil connecté est retiré. Les sorties de gaz sont livrées avec un raccord rapide ce qui signifie 
que les appareils à utiliser peuvent être connectés et déconnectés par une action unique. 
Les sorties de gaz MC 70 peuvent être encastrées dans un mur ou montées dans un panneau.
Toutes les sorties de gaz MC 70 ont la même conception, mais ont des couleurs et des étiquettes 
différentes selon les gaz et, bien sûr, des vannes avec raccord rapide non interchangeables, propres à 
chaque gaz. Des efforts spéciaux ont été déployés pour rendre la maintenance des sorties de gaz la plus 
simple possible :

	> Pas d’outils spéciaux
	> Vanne de maintenance à bille
	> Peu de composants

De plus, les MC 70 sont fabriquées conformément à la norme SS EN 8752430 relative aux raccords rapides 
et à la norme internationale SS EN ISO 9170-1 relative aux prises murales. Cela signifie que les composants 
de gaz ne sont pas interchangeables à chaque point de raccordement de maintenance.
La sortie de gaz est livrée avec des kits séparés pour la vanne à prise rapide, le corps de la vanne, le 
couvercle plastique avec emplacement pour le nom,  la platine, etc. Pour faciliter le montage, le corps de la 
vanne est équipé d’un bouchon permettant un test de pression facile.
Tous les éléments nécessaires au montage, comme les supports, les vis, etc. sont inclus dans les kits, ainsi 
que les instructions détaillées. Si la sortie de gaz est encastrée, elle peut être montée dans le mur en face 
arrière, en fonction de ce qui est installé en premier. Les kits de montage encastré et en saillie doivent être 
commandés séparément.
 
Référence Désignation Type Marquage

325397281 O2 – TÊTE DE LIT Tuyau ø 8 mm O2

325397282 N2O – TÊTE DE LIT Tuyau ø 8 mm N2O

325397283 AIR – TÊTE DE LIT Tuyau ø 8 mm Air 

325397284 VIDE – TÊTE DE LIT Tuyau ø 8 mm VAC jaune

325397285 AGSS – TÊTE DE LIT Tuyau ø 8 mm AGSS violet

325397286 AIR–800 – TÊTE DE LIT Tuyau ø 8 mm Air–800

325397287  N2 – TÊTE DE LIT Tuyau ø 8 mm N2 

325397288 CO2 – TÊTE DE LIT Tuyau ø 8 mm CO2 

 
POUR LE MONTAGE ENCASTRÉ AJOUTER
Référence Désignation

325396031 Kit pour montage encastrée

POUR LE MONTAGE EN SAILLIE AJOUTER
Référence Désignation

325396034 Kit pour montage en saillie

OUTIL POUR LE MONTAGE
Référence Désignation

325197290 Outil combi

KIT DE RÉPARATION
Référence Désignation

325197222 Kit de pièces de rechange
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz : O2, N2O, Air, Air–800, CO2, N2, Ar, AGSS, Vide

Dimensions : Diamètre : 90 mm, profondeur : 60 mm

Pression de service :

4–5 bar (gaz respirables)

7–10 bar (gaz moteur pour instruments)

(-0,4) – (-0,9) bar (vide)

Pression maximale : 20 bar

Réglementations :

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (systèmes centraux de distribution de gaz)

Conforme à la norme EN ISO 9170-1 (prises murales)

Conforme à la norme EN ISO 9170-2 (prises murales pour AGSS)

Conforme à la norme SS 8752430 (connections de gaz spécifiques SS)

Norme SIS HB 370 actuelle

ÉTIQUETTES POUR MC70
Référence Désignation Langues

548234A26760 Étiquette ronde O2 Blanc 85/55 TU SS –

325113069 Étiquette ronde MEDICINSK OXYGEN Blanc 85/55 TU SS SE

548234A26770 Étiquette ronde N2O Bleu 85/55 TU SS –

325113070 Étiquette ronde DINITROGENOXID N2O Bleu 85/55 TU SS DK

325113071 Étiquette ronde MEDICINSK LUFT Noir/Blanc  85/55 TU SS SE

548234A26780 Étiquette ronde Air Noir/Blanc 85/55 TU SS –

548234A37600 Étiquette ronde Air–800 Noir/Blanc 85/55 TU SS –

325113074P Étiquette ronde MEDICINSK KULDIOXID Gris 85/55 TU SS DK

548234A26790 Étiquette ronde VAC Rouge 85/55 TU SS –

325113072 Étiquette ronde VAC Rouge 85/55 TU SS DK

548234A26800 Étiquette ronde VAC Jaune 85/55 TU SS –

548234A40850 Étiquette ronde GASUTLOPP Bleu/Marron 85/55 TU SS SE

548234A40860 Étiquette ronde GASUDLØB Bleu/Marron 85/55 TU SS DK

548234A40870 Étiquette ronde GASSUTLØP Bleu/Marron 85/55 TU SS NO

548234A40880 Étiquette ronde KAASUJEN POISTO Bleu/Marron 85/55 TU SS FI

548234A26810 Étiquette ronde AGSS Violet 85/55 TU SS –
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Les gaines tête de lit sont principalement installées dans les chambres des patients dans des établissements médicaux. En fonction de leur 
objectif, ces unités sont équipées de sorties pour gaz médicaux, d’une distribution haute et basse tension d’électricité, de prises de fluides, 
etc. Hormis les gaines standard, GCE Healthcare est en mesure de fournir des solutions sur mesure en termes de conception et d’aspect 
pour répondre aux demandes spéciales des salles d’accouchement, des salles de réveil et des unités de soins intensifs. Les gaines tête de lit 
peuvent comprendre un éclairage direct, indirect ou de nuit, avec des lampes fluorescentes ou la technologie LED. Les gaines tête de lit ont une 
conception caractéristique et ergonomique éprouvée depuis plus de 45 ans dans des établissements médicaux du monde entier. La conception 
peut être ajustée pour s’intégrer dans l’aspect général de l’intérieur, répondre aux exigences d’ordre architectural ou aux souhaits du personnel 
soignant. Les matières utilisées pour fabriquer les gaines tête de lit sont conçues pour résister à un usage intense et aux conditions difficiles 
fréquentes dans le secteur médical. Cela signifie que les gaines tête de lit et les accessoires disponibles sont faits pour durer et remplir leur 
mission !

GAINES TÊTE DE LIT

STYLE NEW YORK
Gaines tête de lit extrêmement lumineuses et fines, très multifonctionnelles et ergonomiques. Grâce à leur luminosité unique et une conception 
moderne, les gaines tête de lit NEW YORK sont très populaires et demandées partout dans le monde et utilisées dans le secteur médical.
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CARACTÉRISTIQUES
	> Corps en profilé d’aluminium anodisé, monté directement sur le mur
	> Panneau frontal revêtu d’une peinture en poudre, couleur au choix (nuancier RAL)
	> Longueur: unité simple - 1600 mm, unité double - 3200 mm, unité triple - 4800 mm
	> Profondeur: 80 mm
	> Hauteur: 284 mm
	> 1 sortie électrique et 1 sortie de gaz pour les unités doubles ou multiples

Équipement standard pour les chambres d’hôpital :
	> Sorties de gaz médicaux : 2 x (O2 et VIDE)
	> Prises électriques : 3 x (230 V)
	> Prise équipotentielle : 1 x
	> Prise RJ45 cat. 6 pour IT : 1 x
	> Éclairage indirect 39W T5 : interrupteur sur la gaine
	> Éclairage direct 24W T5 : interrupteur sur la gaine
	> Éclairage de nuit 3W LED : interrupteur sur la gaine

En option :
	> Couleur du corps : anodisé/ peinture en poudre, couleur au choix (nuancier RAL)
	> Corps à 4 unités
	> Sorties de gaz médicaux et vide, code : DIN / BS / AFNOR / SS / autres
	> Éclairage : T5 / LED
	> Prises électriques conformes aux normes : allemandes / françaises / GB / autres
	> Prises IT : RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 cat.5 ou supérieure
	> Système d’appel infirmière (interrupteur)
	> Interrupteur d’éclairage sur la télécommande du patient

LISTE DES PRINCIPALES COULEURS RAL
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STYLE COPENHAGUE
Gaines tête de lit conçues pour les enfants pour qu’ils ne s’ennuient pas. Avec un large choix de motifs, 
formes et couleurs, cette gaine tête de lit procure une atmosphère plus jolie et plus amicale aux chambres 
d’hôpital. Elles sont équipées de nombreuses variantes de prises électriques, prises IT et des options 
d’éclairage, y compris les lumières fluorescentes ou LED, et possibilité de technologies « AmbientLight » ou 
« ControlLight ». Le panneau frontal est fabriqué en Corian® DuPont®, ce qui permet de réaliser des motifs 
en 3D. Le Corian® est une surface dure, très facile à nettoyer,  ce qui est fondamental dans les hôpitaux.
 

CARACTÉRISTIQUES 
	> Corps fabriqué en profilé d’aluminium, monté directement sur le mur
	> Panneau frontal décoratif en Corian®
	> Longueur : 1500 mm
	> Profondeur : corps 65 mm + 24/36 mm panneau frontal
	> Hauteur : selon la forme de la gaine
	> La construction de la gaine exige un éclairage général au plafond

Équipement standard pour les chambres d’hôpital :
	> Sorties de gaz médicaux : O2 et VIDE
	> Prises électriques : 230 V 3 pcs
	> Prises équipotentielles : 1 pcs
	> Prise RJ45 cat. 6 pour IT : 1 pcs
	> Éclairage indirect 39W T5 : interrupteur sur la gaine
	> Éclairage direct 24W T5 : interrupteur sur la gaine
	> Éclairage de nuit 2,8W LED : interrupteur sur la gaine

En option :
	> Panneau frontal décoratif (couleur au choix - nuancier Corian®)
	> Sorties de gaz médicaux et vide, code : DIN / BS / AFNOR / SS / autres
	> Éclairage : T5 / 2G11 / LED
	> Prises électriques conformes aux normes : allemandes / françaises / britanniques / autres
	> Prises IT : RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 cat. 5 ou supérieure
	> Système d’appel infirmière (interrupteur)
	> Interrupteurs d’éclairage sur la télécommande du patient
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STYLE MALAGA
Cette gaine tête de lit est ce dont vous avez besoin, puisque vous décidez vous-même de son apparence. 
De nombreux motifs graphiques et formes sont disponibles. Une impression haute résolution sur un 
panneau Corian® DuPont® ou sur du verre trempé donne une profondeur exceptionnelle aux couleurs en 
interaction avec l’éclairage. Cette gaine peut être entièrement personnalisée, montée verticalement ou 
horizontalement. Elle est particulièrement populaire dans des cliniques de chirurgie esthétique, les salles 
d’accouchement et dans tous les milieux hospitaliers où technologie médicale et beauté se marient.
 

CARACTÉRISTIQUES 
	> Corps en profilé d’aluminium, monté directement sur le mur
	> Panneau frontal décoratif en Corian® ou verre trempé
	> 1 entrée électrique et 1 entrée gaz pour les gaines doubles et multiples
	> La construction de la gaine exige un éclairage général au plafond
	> Longueur : 1600 mm
	> Profondeur : 120 mm
	> Hauteur : 300 mm

Équipements standard pour les chambres d’hôpital :
	> Sorties de gaz médicaux O2 et VIDE 
	> Prises électriques : 230 V 3 pcs
	> Prise équipotentielle : 1 pcs
	> Prise RJ45 cat. 6 pour IT : 1 pcs
	> Éclairage indirect 39W T5 : interrupteur sur la gaine
	> Éclairage direct 24W T5 : interrupteur sur la gaine
	> Éclairage de nuit 2,8W LED : interrupteur sur la gaine

En option :
	> Panneau frontal décoratif (couleur au choix - nuancier Corian®) / tout motif impression UV
	> Sorties pour gaz médicaux et vide selon les normes : DIN / BS / AFNOR / SS / autres
	> Éclairage : T5 / 2G11 / LED
	> Prises électriques conformes aux normes : allemandes / françaises / britanniques / autres

LISTE DES PRINCIPALES COULEURS CORIAN® COLORS®
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Les plafonniers pour unités de soins intensifs (USI) sont des systèmes fixés au plafond qui sont utilisés dans les chambres des USI. Ces solutions 
plafonniers apportent plus qu’une gaine tête de lit traditionnelle. Les membres du personnel soignant les apprécient, car ils présentent des 
avantages dans les USI des services des maladies neurodégénératives et cardiaques, où les soignants ont besoin d’avoir accès à la tête de lit. 
Les plafonniers sont généralement disposés juste au-dessus du patient (au niveau du bassin) et sont équipés de bras articulés ou des éléments 
coulissants qui aident à déplacer les éléments vers les côtés des lits des patients.

PLAFONNIERS POUR USI

VUE GÉNÉRALE D’UNE USI

1 – cache au plafond 
2 – rails médicaux 
3 – prises murales 
4 – poutre principale
5 – éléments coulissants avec plateaux et/ou tiroirs 
6 – prises électriques
7 – éclairage
8 – bras rotatifs pour têtes de branchement et accessoires



GCE HEALTHCARE

53 | Système centralisé de distribution de gaz médicaux / Gaines tête de lit et plafonniers

USI TYPE L
Un système de plafonnier facile à utiliser dans les salles de soins intensifs des hôpitaux. Cette solution 
fixée au plafond convient parfaitement aux salles où le personnel soignant a besoin d’accéder à la tête 
de lit. Elle est équipée des raccords standards, comme les sorties de gaz médicaux, prises électriques et 
prises IT et différents types d’éclairage.
 

CARACTÉRISTIQUES 
	> Corps en profilé extrudé en aluminium 
	> Panneau frontal et panneaux latéraux pouvant être peints en peinture en poudre, couleurs RAL au choix
	> Compartiments séparés pour le gaz et l’électricité et les entrées d’approvisionnements
	> Longueur : 2050, 2250, 2450, 2650, 2850 mm
	> Hauteur : 240 mm
	> Profondeur : 370 mm

Exemple de configuration :
	> Longueur : 2450 mm
	> Peinture avec RAL 9002
	> Sorties de gaz médicaux : O2 2 pcs, AIR 2 pcs, VIDE  2 pcs
	> Prises électriques : 230 V 16 pcs
	> Prises équipotentielles : 16 pcs
	> Prises RJ45 cat. 6 : 2 pcs
	> Éclairage général 2x54W T5, interrupteur d’éclairage sur le plafonnier
	> Éclairage direct/de lecture 24W 2G11, interrupteur d’éclairage sur le plafonnier
	> Éclairage de nuit 3W LED, interrupteur d’éclairage sur le plafonnier

En option :
	> Sorties de gaz médicaux et vide : DIN / BS / AFNOR / SS /autres
	> Prises électriques conformes aux normes: allemandes / françaises / britanniques / autres
	> Prises IT : RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 cat.6
	> Éclairage LED ou fluorescent 
	> Système d’appel infirmière (interrupteur)
	> Accessoires : étagères, rails médicaux, potences, paniers pour cathéters ou pour les produits de soin 
des plaies, régulateurs d’aspiration, débitmètres et autres
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USI TYPE M
Le plafonnier de type M est un équipement médical d’aide à la réanimation pour les unités de soins 
intensifs modernes. Il est principalement constitué d’une poutre principale, d’une section sèche et d’une 
section humide. Elle se caractérise par une séparation intelligente des structures sèches et humides,  la 
zone humide étant équipée d’une perfusion flexible et la zone sèche d’un élément coulissant avec plateaux 
et tiroirs.

CARACTÉRISTIQUES 
	> Corps en profilés extrudés d’aluminium
	> Panneau frontal et panneaux latéraux pouvant être peints avec une peinture en poudre, couleurs RAL au 
choix

	> Compartiments séparés pour le gaz et l’électricité et les entrées d’alimentation
	> Longueur : 2050, 2250, 2450, 2650, 2850 mm
	> Hauteur : 240 mm
	> Profondeur : 370 mm

Exemple de configuration :
	> Longueur : 2450 mm
	> Peinture en poudre RAL 9002
	> Sorties de gaz médicaux : O2 2 pcs, AIR 2 pcs, VIDE 2 pcs 
	> Prises électriques : 230 V 16 pcs
	> Prises équipotentielles : 16 pcs
	> RJ45 cat. 6 : 2 pcs
	> Éclairage général 2x54W T5, interrupteur d’éclairage sur le plafonnier
	> Éclairage direct/de lecture 24W 2G11, interrupteur d’éclairage sur le plafonnier
	> Éclairage de nuit 3W LED, interrupteur d’éclairage sur le plafonnier

 
Exemple de configuration côté surveillance :

	> Élément coulissant de 560 mm de large avec frein à friction, charge utile de 150 kg
	> Plateaux et/ou tiroirs avec ajustements de la hauteur
	> Lampe d’examen

Exemple de configuration côté perfusion :
	> Barre(s) verticale(s) de 1500 mm côté perfusion pour attacher les pompes de perfusion / potences

En option :
	> Sorties de gaz médicaux et vide : DIN / BS / AFNOR / SS / autres
	> Prises électriques conformes aux normes: allemandes / françaises / britanniques / autres
	> Prises IT : RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 cat. 6
	> Éclairage LED ou fluorescent
	> Système d’appel infirmière (interrupteur)
	> Accessoires : plateaux, rails médicaux, potences, paniers pour cathéters ou pour les produits de soin des 
plaies, régulateurs d’aspiration, débitmètres et autres.
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USI TYPE H
Le plafonnier de type H - identique au type M – est constitué d’une poutre principale, d’une section sèche 
et d’une section humide. Les sections humide et sèche sont des structures suspendues, utilisées comme 
têtes de branchement avec des bras rotatifs. Les têtes de branchement sont équipées de sorties de gaz 
médicaux et de prises électriques et IT, et la poutre transversale possède une lampe de luminothérapie au 
milieu. Le bras rotatif est équipé d’un frein pour ne pas glisser. 

CARACTÉRISTIQUES 
	> Corps en profilés extrudés d’aluminium
	> Panneau frontal et panneaux latéraux pouvant être peints avec peinture en poudre, couleurs RAL au choix
	> Compartiments séparés pour le gaz et l’électricité et les entrées d’alimentation
	> Longueur : 2050, 2250, 2450, 2650, 2850 mm
	> Hauteur : 240 mm
	> Profondeur : 370 mm

Exemple de configuration :
	> Longueur : 2450 mm
	> Peinture RAL 9002
	> Prises RJ45 cat. 6 : 2 pcs
	> Éclairage général 2x54W T5, interrupteur d’éclairage sur le plafonnier
	> Éclairage direct/de lecture 24 W 2G11, interrupteur d’éclairage sur le plafonnier
	> Éclairage de nuit 3W LED, interrupteur d’éclairage sur le plafonnier

 
Exemple de configuration côté surveillance :

	> Têtes de branchement avec :
	> Sorties de gaz médicaux : O2 2 pcs, AIR 2 pcs, VIDE 2 pcs 
	> Prises équipotentielles : 4 pcs
	> Prises électriques : 8 pcs
	> Prises RJ45 cat. 6 : 2 pcs
	> Accessoires : étagères, rails médicaux, paniers pour cathéters ou pour les produits de soin des plaies, 
régulateurs d’aspiration, débitmètres et autres 

	> Lampe d’examen

Exemple de configuration côté perfusion :
	> Têtes de branchement avec :

	> Sorties de gaz médicaux : O2 2 pcs, AIR 2 pcs, VIDE 2 pcs 
	> Prises électriques : 8 pcs
	> Prises équipotentielles : 4 pcs
	> Barre(s) verticale(s) de 500 mm pour attacher les pompes de perfusion/ potences

En option :
	> Sorties de gaz médicaux et vide : DIN / BS / AFNOR / SS /autres
	> Prises électriques conformes aux normes : allemandes / françaises / britanniques / autres
	> Prises IT : RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 cat.6
	> Éclairage LED ou fluorescent 
	> Système d’appel infirmière (interrupteur)
	> Accessoires : étagères, rails médicaux, potences, paniers pour cathéters ou pour les produits de soin des 
plaies, régulateurs d’aspiration, débitmètres et autres
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Les bras plafonniers sont des équipements indispensables dans les salles d’opération et les unités de soins intensifs. Ils sont conçus pour 
permettre un accès facile aux gaz médicaux, aux prises électriques et IT et aux autres branchements nécessaires. Grâce à un grand nombre 
de configurations possibles, les bras plafonniers peuvent être positionnés de manière ergonomique et adaptée à l’utilisateur. Chez GCE, nous 
savons que les blocs opératoires modernes sont des salles multifonctionnelles et multidisciplinaires et nous proposons des bras plafonniers qui 
améliorent l’efficacité et procurent le meilleur soin aux patients.

BRAS PLAFONNIERS
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EXPLICATION DES CODES

R suspendu

INFORMATIONS SUR LES BRAS
Les bras à ressort sont utilisés avec les têtes de branchement horizontales dans les dispositifs suspendus 
d’anesthésie et permettent une forte efficacité et un maximum de liberté de mouvement. L’appareil 
d’anesthésie peut être positionné directement sous la tête de branchement, ce qui permet une meilleure 
organisation du travail des anesthésistes. Les bras lourds utilisés pour les charges lourdes sont équipés du 
système de freinage électromagnétique « e-brake » qui permet aux chirurgiens d’accéder facilement aux 
équipements lourds, comme les célioscopes ou les arthroscopes. De même, ces types de bras permettent 
une meilleure organisation de la zone de travail des chirurgiens et rendent le flux de travail plus efficace. 
Prises électriques / Prises IT / Prises équipotentielles / Sorties de gaz médicaux.

TÊTE DE BRANCHEMENT VERTICALE EN TRIANGLE

TÊTE DE BRANCHEMENT VERTICALE RECTANGULAIRE

TÊTE DE BRANCHEMENT VERTICALE CARRÉE

Le nombre sans parenthèses correspond aux normes allemandes et françaises 
Le nombre entre parenthèses correspond aux normes britanniques, indiennes et multinormes

Orientation de la tête de 
branchement :
- Horizontale*
- Verticale

Type de bras :
- Aucun
- Ressort
- Motorisé

Forme de la tête de 
branchement :
- Triangulaire
- Rectangulaire
- Carrée

Nombre de bras :
- Aucun** ou Pilier rigide***
- Simple
- Double

Longueur totale du bras [cm] :
- Bras simple 60; 80; 100; 120
- Bras double : 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240

Hauteur de la tête [cm] :
- Horizontale :60; 80; 100
- Verticale : 60; 80; 100; 120

H anesthésieD

Exemple de configuration d’une tête de branchement 
d’anesthésie : 
Peinture en poudre RAL 9002
Sortie gaz médicaux : O2 2 pcs, AIR 2 pcs, VIDE 2 pcs, 		
N2O 1 pce, SEGA 1 pce
Prises électriques : 230V 8 pcs
Prises équipotentielles : 8 pcs
Prises IT : 4 pcs
Accessoires : étagères, rails médicaux, potences, paniers 
pour cathéters ou pour les produits de soin des plaies et 
autres

120S   80R

* pas de bras = montant rigide
** pas de longueur totale car pas de bras
*** pas de longueur totale du bras car pas de bras utilisé ; impossible d’utiliser la tête de branchement horizontale

TÊTE DE BRANCHEMENT 4 6 8 10
Prises électriques 8 [6] 12 [9] 15 [12] 18 [15]
Prises IT 2 3 4 6
Prises équipotentielles 8 8 16 16

TÊTE DE BRANCHEMENT 8 8 10 16
Prises électriques 12 [9] 16 [12] 20 [15] 24 [18]
Prises IT 3 3 6 6
Prises équipotentielles 8 8 16 16

TÊTE DE BRANCHEMENT 8 8 10 16
Prises électriques 16 [12] 24 [18] 28 [21] 32 [24]
Prises IT 6 6 6 6
Prises équipotentielles 16 16 16 16
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TÊTE DE BRANCHEMENT 4 6 8 10
Prises électriques 8 [6] 12 [9] 15 [12] 18 [15]
Prises IT 2 3 4 6
Prises équipotentielles 8 8 16 16

TÊTE DE BRANCHEMENT 8 8 10 16
Prises électriques 12 [9] 16 [12] 20 [15] 24 [18]
Prises IT 3 3 6 6
Prises équipotentielles 8 8 16 16

TÊTE DE BRANCHEMENT 8 8 10 16
Prises électriques 16 [12] 24 [18] 28 [21] 32 [24]
Prises IT 6 6 6 6
Prises équipotentielles 16 16 16 16

Les bras d’anesthésie sont utilisés dans des blocs opératoires, les salles d’endoscopie, les salles d’anesthésie. Ils sont utilisés pour aménager le 
poste de travail d’anesthésie, en intégrant l’appareil d’anesthésie, la pompe de perfusion, la station d’information sur l’anesthésie etc. Ils facilitent 
les opérations d’anesthésie. Grâce à une multitude de bras simples ou doubles avec mouvement vertical ou horizontal, ils couvrent entièrement 
le poste d’anesthésie , l’équipement peut facilement être placé dans la position idéale, il est équipé d’une alimentation en gaz, en électricité, 
d’une interface IT, ainsi que de câbles pour les équipements nécessaires sur le poste d’anesthésie. Par défaut ils sont équipés d’une tête de 
branchement horizontale, mais peuvent être personnalisés pour accueillir une grande variété de sorties de gaz médicaux et d’électricité.

BRAS D’ANÉSTHÉSIE 

BRAS D’ANESTHÉSIE HRDS 60 160 BRAS D’ANESTHÉSIE VRD 100 160

EXEMPLE DE CONFIGURATION D’UNE TÊTE DE BRANCHEMENT ANESTHÉSIE :
 
Peinture en poudre RAL 9002
Sorties de gaz médicaux : O2 2 pcs, AIR 2 pcs, VIDE 2 pcs, N O 1 pcs, SEGA 1 pcs 
Prises électriques : 230 V 8 pcs 
Prises équipotentielles : 8 pcs 
Prises IT : 4 pcs 

En option :
Sorties de gaz complémentaires comme : mélange O2/N2O
Sorties de gaz médicaux et vide : DIN / BS / AFNOR / SS / autres 
Prises électriques conformes aux normes : allemandes / françaises / britanniques / autres
Prises IT : RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 cat.6 

Accessoires : étagères, rails médicaux, potences, paniers pour cathéters ou pour les produits de 
soin des plaies, régulateurs d’aspiration, débitmètres et autres

Pour des informations complémentaires et d’autres configurations, veuillez contacter notre 
service Distribution et support produits
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Les bras chirurgicaux sont conçus pour réduire les risques de trébucher dans les salles d’opération et améliorer l’organisation de travail en 
maximisant l’espace de travail en chirurgie. Ils réduisent le recours aux chariots et permettent aux soignants d‘améliorer le flux de travail dans 
le bloc opératoire. Les bras chirurgicaux suspendus satisfont à toutes les exigences concernant les dispositifs qui doivent résister dans le milieu 
médical, et ils répondent parfaitement aux exigences des blocs opératoires modernes. Ils sont équipés d’une tête de branchement verticale 
munie de sorties des gaz médicaux, de prises électriques et IT, d’étagères, tiroirs, rails médicaux, supports d’égouttage, mais ils sont aussi 
intégralement personnalisables. Grâce à une multitude de bras simples ou doubles avec un mouvement horizontal ou vertical, ils couvrent la 
totalité de la zone chirurgicale.

BRAS CHIRURGICAUX 

BRAS DE CHIRURGIE VRSM 120 80 BRAS DE CHIRURGIE VRD 120 160

EXEMPLE DE CONFIGURATION D’UNE TÊTE DE BRANCHEMENT CHIRURGIE :
 
Peinture en poudre RAL 9002
Sorties de gaz médicaux : AIR 2 pcs, VIDE 2 pcs, Prises électriques : 230 V 8 pcs 
Prises équipotentielles : 8 pcs
Prises IT : 4 pcs 

En option :
Sorties de gaz complémentaires comme : AIR-MOTEUR; AIR-800; CO2 ; mélange d’O2/N2O 
Sorties de gaz médicaux et vide : DIN / BS / AFNOR / SS / autres 
Prises électriques conformes aux normes : allemandes / françaises/ britanniques / autres
Prises IT : RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 cat.6 

Accessoires : étagères, rails médicaux, potences, paniers pour cathéters ou pour les produits de 
soin des plaies, régulateurs d’aspiration, débitmètres et autres

Pour des informations complémentaires et d’autres configurations, veuillez contacter notre 
service Distribution et support produits
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Les bras pour Unité de Soins Intensifs (USI) conviennent aux unités de soins intensifs de pédiatrie (PICU), de néonatologie (NICU), respiratoires 
(RICU), de chirurgie (SICU) et mobiles (MICU). Toute l’installation de l’USI peut interchanger les zones humides et sèches. Le patient n’est pas 
dérangé et le personnel soignant dispose de tout ce dont il a besoin. Les bras suspendus USI sont conçus pour les salles des USI et les salles de 
réanimation ; ils intègrent la plupart des équipements de traitement et de soin, ainsi fournissent l’approvisionnement en gaz et en électricité de 
manière centralisée. La configuration peut être entièrement personnalisée selon les besoins du client.

BRAS USI 

BRAS USI VSR 120          		       BRAS USI VSN 100            		  BRAS USI VSS 100 90

EXEMPLE DE CONFIGURATION D’UNE TÊTE DE BRANCHEMENT POUR UNITÉ DE 
SOINS INTENSIFS :

Peinture en poudre RAL 9002
Sorties de gaz médicaux : O2 2 pcs, AIR 2 pcs, VIDE 2 pcs 
Prises électriques : 230V 12 pcs 
Prises équipotentielles : 12 pcs 
Prises IT : 6 pcs

En option :
Sorties de gaz complémentaires comme : AIR-MOTEUR; AIR-800; CO2 ; N2O, SEGA, mélanges d’O2 /N2O 
Sorties de gaz médicaux et vide : DIN / BS / AFNOR / SS / autres 
Prises électriques conformes aux normes : allemandes / françaises/ britanniques / autres
Prises IT : RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 cat.6

Accessoires : étagères, rails médicaux, potence, paniers pour cathéters ou pour les produits de soin des 
plaies, régulateurs d’aspiration, débitmètres et autres

Pour des informations complémentaires et d’autres configurations, veuillez contacter notre service 
Distribution et support produits
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RACCORDS POUR GAZ MÉDICAUX
Cuivre dégraissé et raccords d’alimentation conformes à : BS EN 1254-1:1998
Spécification pour raccords en cuivre et alliage de cuivre avec extrémités pour le soudage et le brasage 
capillaires, à utiliser avec des tubes en cuivre : BS EN 1254-1:1998
Spécification pour raccord en cuivre et alliage de cuivre avec extrémités courtes pour le brasage capillaire, 
à utiliser avec des tubes en cuivre. Tous les raccords sont fournis dans des sachets individuels de 
protection en polyéthylène scellés et spécialement conçus pour les systèmes de gaz médicaux et à vide en 
cuivre.
Avantages particuliers :

	> Conforme à NHS (UK) Health Technical Memorandum 02-01:2006
	> Tous les raccords livrés contiennent moins de 100 mg/m2 (0,01 mg/cm2) d’hydrocarbures sur la surface 
dégraissée

	> Identification améliorée pour éviter la confusion avec les tailles similaires de raccords d’eau
	> Tous les sachets de protection en polyéthylène sont scellés et étiquetée
	> Les raccords sont fournis dans des cartons renforcés, avec les étiquettes portant les informations sur le 
produit et une image du raccord

	> Chaque raccord comporte une marque gravée unique, quand l’espace le permet

COURBURE 90° - MF
Référence Dimensions (mm) d - a - b - x

MEDELS012 12 - 23 - 25 - 14.4

MEDELS015 15 - 29 - 31 - 18

MEDELS022 22 - 42 - 44 - 26.4

MEDELS028 28 - 52 - 54 - 33.6

MEDELS035 35 - 65 - 67 - 42

MEDELS042 42 - 77.5 - 79.5 - 50.4

MEDELS054 54 - 97 - 99 - 64.8

MEDELS067 67 - 117 - 120 - 84

MEDELS076 76 - 125 - 128 - 91.3

MEDELS108 108 - 177 - 180 - 129.6

MEDELS133 133 - 212 - 215 - 177

MEDELS159 159 - 262 - 265 - 227

COURBURE 90° - FF
Référence Dimensions (mm) d - a - x

MEDEL012 12 - 23 - 14.4

MEDEL015 15 - 29 - 18

MEDEL022 22 - 42 - 26.4

MEDEL028 28 - 52 - 33.6

MEDEL035 35 - 65 - 42

MEDEL042 42 - 77.5 - 50.4

MEDEL054 54 - 97 - 64.8

MEDEL067 67 - 117 - 84

MEDEL076 76 - 125 - 91.3

MEDEL108 108 - 177 - 129.6

MEDEL133 133 - 212 - 177

MEDEL159 159 - 262 - 227Courbure  90° - FF

Courbure  90° - MF

COUDE 45° - MF
Référence Dimensions (mm) d - a - b - x

MEDELS01245 12 - 13.6 - 15.6 - 4.7

MEDELS01545 15 - 16.9 - 18.9 - 6.1

MEDELS02245 22 - 23.2 - 25.2 - 6.7

MEDELS02845 28 - 28.6 - 30.6 - 10.6

MEDELS03545 35 - 37 - 39 - 14

MEDELS04245 42 - 42 - 44 - 15

MEDELS05445 54 - 52 - 54 - 20

MEDELS06745 67 - 65 - 58 - 28.5

MEDELS07645 76 - 68 - 71 - 32

MEDELS10845 108 - 110 - 113 - 60

MEDELS13345 133 - 280 - 280 - 235

MEDELS05945 159 - 335 - 335 - 290

COUDE 45° - FF
Référence Dimensions (mm) d - a - x

MEDEL01245 12 - 13.6 - 4.7

MEDEL01545 15 - 16.9 - 6.1

MEDEL02245 22 - 23.2 - 7.6

MEDEL02845 28 - 28.6 - 10.6

MEDEL03545 35 - 37 - 14

MEDEL04245 42 - 42 - 15

MEDEL05445 54 - 52 - 20

MEDEL06745 67 - 65 - 28.5

MEDEL07645 76 - 68 - 32

MEDEL10845 108 - 110 - 60

MEDEL13345 133 - 280 - 235

MEDEL15945 159 - 335 - 290

MEDEL21945 219 - 120 - 50

Coude  90° - FF

Coude  90° - MF
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COUDE 90° - FF
Référence Dimensions (mm) d - a - x

MEDEL012 12 - 16.2 - 7.6

MEDEL015 22 - 28 - 12.6

MEDEL028 28 - 35 - 16.6

MEDEL035 35 - 46 - 23

MEDEL042 42 - 55 - 28

MEDEL054 54 - 70 - 38

MEDEL067 67 - 83.5 - 50

MEDEL076 76 - 91.5 - 58

MEDEL108 108 - 127 - 79.5

MEDEL133 133 - 127 - 79.5

MEDEL159 159 - 160 - 100

MEDEL219 219 - 200 - 130

RACCORD EN T - FFF
Référence Dimensions (mm) d - a - x

MEDTE012 12 - 18 - 9

MEDTE022 22 - 28 - 12

MEDTE028 28 - 34 - 15

MEDTE035 35 - 42 - 20

MEDTE042 42 - 50 - 23

MEDTE054 54 - 61.5 - 29.5

MEDTE067 67 - 78 - 42

MEDTE076 76 - 80 - 46

MEDTE108 108 - 112  -64

MEDTE133 133 - 135 - 85

MEDTE159 159 - 160 - 100

MEDTE219 219 - 178 - 115

COUDE 90° - MF
Référence Dimensions (mm) d - a - b - x

MEDELS012 12 - 16.2 - 18.5 - 7.6

MEDELS015 15 - 19.2 - 21.5 - 8.5

MEDELS022 22 - 28 - 30.5 - 12.6

MEDELS028 28 - 35 - 37.5 - 16.6

MEDELS035 35 - 46 - 54 - 24

MEDELS042 42 - 56 - 66 - 29

MEDELS054 54 - 71 - 82 - 39

MEDELS067 67 - 83.5 - 95 - 50

MEDELS076 76 - 91.5 - 105 - 58

MEDELS108 108 - 127 - 137 - 79.5

MEDELS133 133 - 127 - 137 - 79.5

MEDELS159 159 - 160 - 180 - 100

TEMPÉRATURE D’UTILISATION* 

Taille Min -40°C 30°C 65°C Max 110°C

8 mm à 28 mm 25 bar 25 bar 25 bar 16 bar
35 mm à 54 mm 25 bar 25 bar 16 bar 10 bar
67 mm 16 bar 16 bar 16 bar 10 bar

* Performances des raccords LTC quand ils sont correctement assemblés avec les tubes Lawton EN13448 en cuivre, avec brasage tendre tôle/
cuivre EN 29453 ou brasage tendre tôle/argent EN 29453

TEMPÉRATURES D’UTILISATION ET PRESSION

TEMPÉRATURE D’UTILISATION**

Taille Min -196°C 65°C 120°C 150°C 175°C Max 200°C

8mm 62.5 bar 62.5 bar 58.8 bar 46.7 bar 35.5 bar 23.3 bar
10mm 50.9 bar 50.9 bar 47.9 bar 38.0 bar 28.9 bar 19.0 bar
12mm 42.9 bar 42.9 bar 40.3 bar 32.0 bar 24.3 bar 16.0 bar
15mm 40.3 bar 40.3 bar 37.9 bar 30.1 bar 22.8 bar 15.0 bar
22mm 35.6 bar 35.6 bar 33.5 bar 26.6 bar 20.2 bar 13.3 bar
28mm 28.2 bar 28.2 bar 26.5 bar 21.1 bar 16.0 bar 10.5 bar
35mm 25.2 bar 25.2 bar 23.7 bar 18.8 bar 14.3 bar 9.4 bar
42mm 23.2 bar 23.2 bar 21.8 bar 17.3 bar 13.1 bar 8.6 bar
54mm 19.8 bar 19.8 bar 18.6 bar 14.7 bar 11.2 bar 7.4 bar

** Pression de service hydraulique max. pour les raccords  LTC quand ils sont assemblés avec les tubes Lawton EN13348 en cuivre, avec brasage 
fort (brasage avec métaux d’apport) conforme à EN 1044

TEMPÉRATURE D’UTILISATION***

Taille Min -196°C 65°C 120°C 150°C Max 200°C
67mm 18.6 bar 18.6 bar 17.5 bar 14.0 bar 6.9 bar
76mm 18.6 bar 18.6 bar 17.5 bar 14.0 bar 6.9 bar
108mm 17.2 bar 17.2 bar 16.2 bar 12.9 bar 6.4 bar
133mm 10.5 bar 10.5 bar 8.5 bar 7.7 bar 4.1 bar
159mm 11.7 bar 11.7 bar 9.7 bar 8.6 bar 4.6 bar

*** Pression de service hydraulique max. pour les raccords LTC quand ils sont assemblés avec les tubes Lawton EN13348 en cuivre, avec brasage 
fort (brasage avec métaux d’apport) conforme à EN 1044
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COLLIERS MUNSEN 
Le tuyau doit être soutenu de manière appropriée à des intervalles suffisamment réguliers conformément au 
tableau ci-dessous pour éviter l’affaissement ou la distorsion. Les supports pour les tuyaux montés en surface 
doivent être nets pour pouvoir peindre leur surface.
Lorsque des tuyaux doivent croiser des câbles ou conduits électriques, ils devraient être soutenus de part 
et d'autre du croisement pour ne pas toucher les câbles ou les conduits. Les supports doivent être fabriqués 
dans une matière appropriée ou recevoir le traitement approprié pour réduire la corrosion et prévenir les 
réactions électrolytiques entre les tuyaux et les supports.

	> Conforme à HTM 02 
	> Convient pour un usage intérieur ou extérieur

Taille Matière Filetage

12mm - 159mm Laiton M10

Diamètre extérieur (mm) Intervalle maximal entre les supports (m)

jusqu'à 15 1.5
22 – 28 2.0
35 -54 2.5
> 54 3.0

Remarque : Il convient d'envisager des supports supplémentaires à proximité des vannes d’arrêt, des coudes, etc., 
où les effets potentiels d'un couple appliqué par inadvertance peuvent entraîner une distorsion ou une fracture du 

conduit de service.
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