
Le masque LCD Eclipse 3.s est l’un des meilleurs 
masques du marché actuellement. Il dispose d’une 
des meilleures classes optiques du marché (1/2/1/1) 
et d’un champ de vision incroyablement large 
(100×60 mm). 

Il est parfait pour le soudage TIG/MIG grâce à ses 4 
capteurs. Le nouveau � ltre LCD dispose désormais 
des nuances 5-9 and 9-13.

• 4 capteurs haute qualité pour une détection de lumière 
maximale
• Champ de vision très large: 100×60 mm (6000 mm2) ce qui 
améliore les conditions de travail
• MIG/TIG/ELECTRODE
• OXYCOUPAGE
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MASQUE LCD

ECLIPSE 3.S

FONCTIONNE AVEC BATTERIES + CELLULES SOLAIRES



LARGE CHAMP 
DE VISION 
100×60 mm
 (6000 mm2)

GCE- worldwide: http://www.gcegroup.com
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NOUVEAU SERRE-TÊTE
Le nouveau serre-tête est très confortable et permet un 
meilleur ajustement avec le filtre nez.

CONFORT AMÉLIORÉ

ECLIPSE 3.S

DONNÉES TECHNIQUES

Classe optique:   1/2/1/1 (une des meilleures du marché)
Champs de vision:   100×60 mm Extra large
Mode soudage:   # 9-13 (MIG/TIG)
Mode coupage:  # 5-9 (OXYGAS)
Mode meulage:   ajustement interne
Sensibilité:   ajustement interne progressif
Temps de retour au clair:  de 0,1sec à 0,9sec ajustement interne
   progressif
Serre-tête:   Nouveau modèle avec de nombreuses
  positions d’ajustement
Normes:   EN-379 (filtre) EN-175 (masque)
Poids net:  535g
Garantie:   24 mois

  Code Désignation
AD010003 ECLIPSE - 3.s - 5/9 - 13 

4 capteurs haute qualité pour 
une détection de lumière 
maximale

APPLICATION

NOUVEAU FILTRE LCD
Le nouveau filtre LCD dispose des nuances 5-9 and 9-13. 

PANNEAU DE CONTRÔLE TRÈS INTUITIF


