
Der Eclipse 3.s LCD Helm ist aktuell einer der besten 
Schweißhelme am Markt. Er bietet eine der besten 
optischen Klassen (1/2/1/1) und einen sehr großen 
Sichtbereich (100×60 mm).

Dank der vier hoch emp� ndlichen Sensoren ist 
der Schweißhelm für MIG, WIG (TIG) - Elektrode, 
Plasma und fürs Schleifen geeignet. Die neue LCD 
Filterkassette bietet e� ektiven Schutz für den 
Anwender.

• hochwertige Sensoren für maximale Lichterkennung

• Sehr großer Sichtbereich: 100×60 mm (6000 mm²) – Erheblich 
    verbesserte Arbeitsbedingungen

• MIG/WIG (TIG) - ELEKTRODE/ PLASMA/ SCHLEIFEN
• Vollautomatisches Abdunkeln in 0,08 msek

EDITION 1/2017

LCD-AUTOMATIK-HELM ECLIPSE 3.S TIG SENSITIVE

FUNKTION MITTELS SOLARZELLEN + BATTERIE



GROSSER 
SICHTBEREICH
100×60 MM
(6000 MM²)

GCE- worldwide: http://www.gcegroup.com
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NEUES KOPFBAND
Das neue Kopfband ist sehr komfortabel und in viele

Positionen einstellbar.

POSITIONEN EINSTELLBAR

ECLIPSE 3.S

TECHNISCHE DATEN

Optische Klasse:    1/2/1/1 (eine der besten optischen Klassen)
Sichtfeld:    100×60 mm groß (verbesserte Arbeitsbedingungen)
Reaktionszeit:   0,08 msec
Schweißmodus:    9-13 DIN Stufen (Empfindlichkeit - Aufhellzeit)
Schneidmodus:    5-9 (Plasma)
Schleifmodus:    innen einschaltbar
Empfindlichkeit:   stufenlos innen einstellbar
Verzögerung:  0,1 bis 0,9 sec, innen einstellbar
Kopfband:    Das neue Modell ist multipel einstellbar
Standards:    EN-379 (Filter) EN-175 (Helm)
Gewicht:   535g
Garantie:    24 Monate

  Art. Nr. Beschreibung 
AD010003 ECLIPSE - 3.s - 5/9 - 13 

4 hochwertige Sensoren für
maximale Lichterkennung

EINSATZ

NEUE FILTERKASSETTE
Die neue LCD Filterkassette ermöglicht Dunkelstufen von 5-9 
und 9-13.

EXTREM INTUITIVE STEUERUNGSPLATTE.


