
VÁLVULAS DE CILINDRO
MEDICINALES E INDUSTRIALES



FLEXIBILIDAD DE DISEÑO
Las válvulas GCE se pueden equipar con:

•	 Sistema de presión residual para garantizar la integridad de los  
gases y proteger los cilindros.

•	 Disco de ruptura o fusible.
•	 Volante de diferentes colores y opción de embellecedor con el logo 

de su empresa.
•	 Volante de aluminio de 5 dedos o de 7 dedos de  PA66.
•	 Sonda (tubo de inmersión) en PVC, bronce, acero inoxidable.
•	 Sistema de seguridad, limitador de caudal.
•	 Superficie cromada o de bronce.
•	 Con el teflón ya puesto para agilizar el montaje
•	 Protectores en la rosca

 
DATOS TÉCNICOS
Presión de trabajo:									         Hasta 300 bar (4350 Psi)
Temperatura de trabajo:					                    				   De -20°C a +65°C (versiones para hasta 200º C)
Temperatura de almacenamiento y transporte:      							       De -40°C a +65°C	
Diámetro del asiento:		              							       4 mm
Conexiones     		              							       CGA, DIN, ABNT, IRAM y conexiones a cilindro 25E, 3/4NGT y UNF
Gases		            							       O2, Aire, N2, Ar, CO2, He, H2, C2H2, N2O y mezcla de gases inertes 

ADAPTADORES DE LLENADO, SONDAS Y ACCESORIOS
GCE fabrica adaptadores de llenado sencillo o de alta productividad 
para las válvulas estándares, de presión residual o con regulador 
integrado.

NUEVA GENERACIÓN DE VÁLVULA DE CILINDRO

MATERIALES Y FABRICACIÓN
Integramos en nuestra moderna unidad de fabricación: forjado, mecanizado, 
limpieza, montaje, prueba unitaria, marcado láser y logística, bajo un sistema 
de calidad ISO 9001 y de managment Lean Six Sigma para brindar un suministro 
ágil y eficiente.

Producimos en Europa (República Checa), con siempre la misma fuente de bronce 
de bajo contenido de plomo y residuos para garantizar la constancia de nuestra 
calidad.

MARCADO LASER
El marcado láser del gas de uso, presión de trabajo, conexiones, número 
de parte y de lote facilita la trazabilidad y operaciones en el llenado y el 
mantenimiento de cilindros.

El grupo GCE diseña y fabrica válvulas de cilindro desde varias generaciones para los mayores  fabricantes de cilindros y de gases industriales y medicinales en los 5 continentes.

15 AÑOS DE VIDA ÚTIL
La nueva línea de válvulas cuenta con un diseño mejorado del mecanismo 
de apertura y cierre con un ciclo de vida extendido  a 15 años para presio-
nes nominal de trabajo hasta 300 bar (4350 Psi).  Las válvulas sencillas o con        
presión residual han sido probadas para ajustarse a las estrictas normas de GCE  
y los más ilustres fabricantes de gas que exceden las normas ISO 10297 y ISO 
15996.

RESISTENTE A CUALQUIER AMBIENTE
La válvulas han sido sometidas a pruebas de detección de fugas en todas las 
posibles condiciones climáticas desde el frío del ártico a -40ºC hasta +65ºC de 
los desiertos más calientes de América.  Su sistema de doble sellado brinda 
una estanquidad perfecta año tras años en ambientes industriales y agresivos.

CALIDAD CON CERTIFICACIÓN ISO 9001
Todas la válvulas cumplen con la directiva de equipos de presión transporta-
bles 2010/35/EU (TPED) y han sido aprobada acorde al ISO 10297 y ISO 15996 
para garantizar 15 años de vida útil.

APLICACIONES
Válvulas de cilindro sencillas o con presión retenida (RPV) para gases 
comprimidos hasta 300 bar (4,350 Psi) de presión nominal. 



VÁLVULA PARA OXÍGENO
Código Presión 

retenida
Conexión a 
cilindro

Conexión a 
llenado

Disco de 
ruptura Superficie

1777160 3/4” NGT CGA540 3360 Psi

1777161 3/4” NGT CGA540 3360 Psi Cromada

1777158 3/4” NGT CGA540 4000 Psi

1777159 3/4” NGT CGA540 4000 Psi Cromada

1777294 3/4” NGT CGA540 4351 Psi

1777359 3/4” NGT CGA540 4351 Psi Cromada

1777396 3/4” NGT CGA540 4833 Psi

1777397 3/4” NGT CGA540 4833 Psi Cromada

0777386 3/4” NGT CGA540

1777412 3/4” NGT CGA540 Cromada

1777400 RPV 3/4” NGT CGA540 3360 Psi

1777629 RPV.C 3/4” NGT CGA540 4000 Psi

1777583 RPV.C 3/4” NGT CGA540 4351 Psi

1777398 RPV 3/4” NGT CGA540 4833 Psi

1777409 RPV.C 3/4” NGT CGA540

1777410 RPV.C 3/4” NGT CGA540 Cromada

1777344 3/4” NGT-4 OT CGA540 3360 Psi

1777345 3/4” NGT-7 OT CGA540 3360 Psi

1777356 3/4” NGT-7 OT CGA540 4000 Psi

1777322 ½” NGT CGA540 3360 Psi

1777317 1 ½” NGT CGA540 3360 Psi

1777652 25E CGA540 4351 Psi

1777297 25E CGA540 3360 Psi

1777411 25E CGA540

0777583 ½” NGT CGA870 3360 Psi Cromada

0777589 3/4” UNF CGA870 3360 Psi Cromada

0714030 RPV 3/4” UNF CGA870 3360 Psi Cromada

1777149 3/4” NGT DIN6

1777145 3/4” NGT DIN6 Cromada

1777500 RPV.C 3/4” NGT DIN6

1777364 3/4” UNF DIN6

0777193 1” 1⁄ 8 UNF DIN6 3000 Psi

1777014 25E DIN6

1777299 25E DIN6 IRAM 2

1777657 RPV 7.5 25E DIN6 IRAM 2

1777499 RPV.C 25E DIN6

1777298 3/4” NGT ABNT218-1

1777365 3/4” NGT ABNT218-1 3000 Psi

1777501 3/4” NGT ABNT218-1 3360 Psi

1777380 ½” NGT ABNT 218-1

VÁLVULA PARA INERTES (NOTROGENO, ARGÓN, HELIO Y MEZCLAS INERTES)

Código Presión 
retenida

Conexión a 
cilindro

Conexión a 
llenado

Disco de 
ruptura Superficie

1777318 3/4” NGT CGA580 3000 Psi

1777319 3/4” NGT CGA580 3360 Psi

1777360 3/4” NGT CGA580 4000 Psi

1777320 3/4” NGT CGA580 4351 Psi

1777368 3/4” NGT CGA580

1777399 RPV 3/4” NGT CGA580 4000 Psi

1777630 RPV.C 3/4” NGT CGA580 4000 Psi

1777324 RPV 3/4” NGT CGA580 4351 Psi

1777584 RPV.C 3/4” NGT CGA580 4351 Psi

1777255 RPV.C 3/4” NGT CGA580

1777355 3/4” NGT-4 OT CGA580 3360 Psi

1777358 3/4” NGT-7 OT CGA580 3360 Psi

1777369 3/4” NGT-7 OT CGA580 4000 Psi

1777381 1” ½ NGT CGA580

1777310 25E CGA580

1777503 RPV.C 25E CGA580

1777378 3/4” NGT IRAM3

1777312 25E IRAM3

1777567 RPV 25E IRAM3

1777011 25E DIN 10

1777020 RPV.A 25E DIN 10

1777535 RPV 7.5 1” 1⁄ 8 UNF DIN 10

1777376 3/4” NGT CGA555

1777465 RPV.C 3/4” NGT CGA555

1777564 1” 1⁄ 8 UNF CGA555 3000 Psi

VÁLVULA PARA ACETILENO
Código Presión 

retenida
Conexión a 
cilindro

Conexión a 
llenado

Disco de 
ruptura Superficie

1777361 3/4” NGT CGA510

1777321 3/4” NGT CGA510 212º F

1777382 1”–11 ½ NGT CGA510

1777392 1”–11 ½ NGT CGA510 212º F

1777311 25E CGA510

0777489 3/4” NGT CGA300

1777372 3/8” NGT CGA200

1777469 3/4” NGT DIN12

1777565 3/4” NGT DIN12 212º F

1777467 1”–11 ½ NGT DIN12

1777417 25E DIN12

1777520 SI34 DIN12



+507 317 6168
america.latina@gcegroup.com

www.gcegroup.com

** Válvula con volante de apertura y cierre de ABS

VÁLVULA PARA DIOXIDO DE CARBONO
Código Presión 

retenida
Conexión 
a cilindro

Conexión 
a llenado

Disco de 
ruptura Superficie

1777151 3/4” NGT CGA320 3000 Psi

1777323 RPV 5 3/4” NGT CGA320 3000 Psi

1777296 RPV 7.5 3/4” NGT CGA320 3360 Psi

1777408 RPV.C 3/4” NGT CGA320 3000 Psi

1777631 RPV.C 3/4” NGT CGA320 4000 Psi

1777346 3/4” NGT-7 OT CGA320 3000 Psi

1777315 1” ½ NGT CGA320 3000 Psi

1777316 1” ½ NGT CGA320 3000 Psi ABS **

1777377 3/4” UNF CGA320 3000 Psi

1777314 1” 1⁄ 8 UNF CGA320 3000 Psi ABS **

1777313 RPV 7.5 1” 1⁄ 8 UNF CGA320 3000 Psi Cromada

1777300 RPV 7.5 1” 1/8 UNF CGA320 3360 Psi Cromada

1777557 25E CGA320 3000 Psi

1777607 RPV. C 25E CGA320 3000 Psi

0777585 ½” NGT CGA940 3360 Psi Cromada

0777590 3/4”UNF CGA940 3360 Psi Cromada

1777104 25E DIN6 IRAM 2 190 Bar

1777035 25E DIN6 IRAM 2 250 Bar

1777427 3/4” NGT DIN6 IRAM 2 3000 Psi

1777562 RPV 7.5 3/4” NGT DIN6 IRAM 2 190 Bar

1777545 RPV 7.5 3/4”UNF DIN6 IRAM 2 190 Bar

1777563 RPV 7.5 1” 1/8 UNF DIN6 IRAM 2 190 Bar

1777628 3/4” NGT IRAM 3 2400 Psi

1777550 25E IRAM 3 2400 Psi

1777569 25E IRAM 3 190 Bar

VÁLVULA PARA AIRE
Código Presión 

retenida
Conexión    
a cilindro

Conexión  
a llenado

Disco de 
ruptura Superficie

1777367 3/4” NGT CGA590 3360 Psi

1777362 3/4” NGT CGA590 4000 Psi

1777366 3/4” NGT CGA590

1777627 3/4”UNF CGA590 4351 Psi

1777162 3/4” NGT CGA346 3360 Psi Cromada

1777371 3/4” NGT CGA346 4000 Psi Cromada

1777295 3/4” NGT CGA346 4351 Psi

1777589 3/4” NGT CGA346 3360 Psi

1777593 RPV 3/4” NGT CGA346 3360 Psi

1777677 RPV 3/4” NGT CGA346 4000 Psi

1777379 3/4” NGT CGA296 3360 Psi

1777384 3/4” NGT CGA296

1777444 25E DIN 13

1777566 25E G3/4 IRAM

VÁLVULA PARA OXIDO NITROSO
1777150 3/4” NGT CGA326

1777370 3/4” NGT CGA326 Cromada

1777591 1” 1/8 UNF CGA326 3000 Psi

0777587 ½” NGT CGA910 3360 Psi Cromada

1777624 25E CGA326 3000 Psi

1777036 25E DIN6

VÁLVULA PARA MEZCLA
0777584 3/4” NGT ABNT 218-2

0777588 ½” NGT CGA973 3360 Psi Cromada

VÁLVULA PARA HIDROGENO
1777156 3/4” NGT CGA350 3360 Psi

1777383 3/4” NGT CGA350 3775 Psi

1777157 3/4” NGT CGA350 4000 Psi

1777357 3/4” NGT-7 OT CGA350 3360 Psi

1777656 3/4” NGT IRAM 4

1777655 25E IRAM 4

1777690 RPV 3/4” NGT IRAM 4

1777696 RPV 25E IRAM 4


