
PORTABEL SYRGASKONCENTRATOR 

Zen-O lite™ ger patienter som har behov av kontinuerlig 
syrgastillförsel trygghet, fl exibilitet och möjligheter till ett 
aktivt liv. 

Zen-O lite™  kan leverera upp till 1050ml per andetag och 
en batterikapacitet på 4 timmar (vid inställning 2).

Zen-O lite™ har en behovsstyrd oxygensupport – RRT, som 
intuitivt anpassar sig efter patientens andningsfrekvens. 

RATE RESPONSIVE THERAPY™ (RRT)
Zen-O lite™ levererar med hjälp av RRT rätt mängd syrgas 
när andningsfrekvensen stiger eller faller. Oavsett om 
patienten går i trappor eller tar rulltrapporna säkerställer 
Zen-O lite™ automatiskt att önskad saturation uppnås 
genom att ge varje inandning exakt den mängd syre som 
behövs. 0088



ZEN-O lite™TEKNISK DATA
Storlek (BxDxH): 249 mm × 97 mm × 235 mm  

(9.8“ × 3.8“ ×9.25“)

Vikt: 2.5 kg utan bärväska

Strömförsörjning: AC adapter: 100-240V AC(+/- 10%) 50-60 Hz in, 
24V DC, 5.0A ut

DC adapter: 11.5 - 16V DC in, 24V, 5.0A ut

Renhet: 87% - 96% vid alla inställningar

Maximalt utloppstryck syre: 20.5 psi

Känslighet för 
inandningsindikator: -0.12cm/H20

Luftfuktighet: 5% till 93% ± 2% icke kondens

Driftshöjd: 0m till 4 000m

Temperatur 

Drift: Mellan 5°C och 40°C

Lagring: Mellan -20°C och 60°C

Inställning: Justerbar i 0,5-steg från 1.0 till 5.0

Ljudnivå: 37 dB(A)* 

Batteritid: Cirka 4 timmar*
*Vid pulsinställning 2.
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Zen-O lite™ bärväska

Art. Nr. Beskrivning

RS-00608-G-S Zen-O lite™ portabel koncentrator med ett 8 cellsbatteri

RS-00608-G-D Zen-O lite™ portabel koncentrator med två 8 cellsbatterier

RS-00601 Zen-O lite™ laddningsbart batteri

RS-00602 Zen-O lite™ AC strömförsörjning w/EU-sladd

RS-00603 Zen-O lite™ AC strömförsörjning w/UK-sladd

RS-00604 Zen-O lite™ AC strömförsörjning w/US-sladd

RS-00605 Zen-O lite™ DC adapter

RS-00606 Zen-O lite™ bärväska

RS-00616 Ersättningskolonner

RS-00617 Zen-O lite™ skiftnyckel grimma

RS-00619 Zen-O lite™ ryggsäck

RS-00512 Zen-O lite™ filter för grimma, 10-pack

RS-00515 Zen-O lite™ extern batteriladdare – US

RS-00516 Zen-O lite™ extern batteriladdare – EU

RS-00517 Zen-O lite™ extern batteriladdare – UK

RS-00523 Tillbehörsväska

Zen-O lite™ enheten levereras med en bärväska, batteri, användarmanual och AC / DC 
strömförsörjningskablar

Batteri AC strömförsörjning

GCE Group
www.gcegroup.com

DC strömförsörjning Tillbehörsväska Zen-O lite™ ryggsäck

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

PULSLÄGE, UPP TILL 1 LITER
Zen-O lite™ levererar upp till 1.0 liter syre i pulsläge och har 5 
inställningar. Till skillnad från vissa andra enheter som levererar 
en bestämd mängd syre för varje inställning så justerar Zen-O 
lite™ automatiskt mängden syre som levereras enligt patientens 
andningsfrekvens. 

ENKEL OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
Zen-O lite™ är lätt att använda och utformad med intuitivt 
gränssnitt och LCD-display. 

ECO MODE
Zen-O lite™ tillåter genom ECO MODE att användaren kan välja om 
enheten skall leverera syre i bestämd puls vid varje andetag eller 
en i bestämd volym per minut. Det förstnämnda alternativet drar 
mindre batteritid.

LÄTTVIKT
Zen-O lite™ väger endast 2,5 kg och kan användas bekvämt i 
patientens hem och är perfekt för användning utanför hemmet. 
Zen-O lite™ erbjuder en oberoende och flexibel livskvalitet för 
patienter som kräver extra syrgasbehandling.

UTBYTBARA KOLONNER
Zen-O lite™ har utformats med kolonner som lätt kan bytas ut på 
mindre än 5 minuter av användaren eller vårdgivaren.  

ANDNINGSDETEKTOR
Zen-O lite™ har en systemindikator som blinkar varje gång ett 
andetag observeras, vilket ger användaren en försäkran om att 
oxygen levereras.

LÄMPLIG FÖR FLYGRESOR
Zen-O lite™ lämpar sig för flygresor och uppfyller alla relevanta 
internationella säkerhetsstandarder inklusive riktlinjer från USA 
Federal Aviation Administration (FAA)

HÅLLBAR
Zen-O lite™ är hållbart byggd och levereras med tre års garanti. 
Batteriet, siktbäddarna och andra tillbehör levereras med ett års 
garanti. 


