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Allgemeine Produkte, die fiir den von GCE gelieferten medizinischen Sauerstoff
BETROFFENE MODELLE: verwendet werden, wie medizinische Druckminderer, medizinische Durchflussmesser,
medizinische Flaschenventile, Sauerstoffkonzentratoren usw.

GCE ist sich bewusst, dass viele Anwender unserer Produkte Fragen haben, wie man Produkte, die bei Patienten mit
COVID-19 verwendet wurden, effektiv reinigen kann.

GCE hat die Situation in Ubereinstimmung mit unseren aktuellen Gebrauchsanweisungen und dem sich &ndernden Umfeld
der Produktnutzung Uberpriift. Daraus haben wir die folgende zuséatzliche Anleitung zur Reinigung unserer Produkte
zusammengestellt, die Informationen zur Auswahl eines geeigneten Desinfektionsmittels, zu den bei der Reinigung zu
beachtenden Aspekten und zu MaBnahmen zur Vermeidung von Produktschaden enthélt. Es gibt auch spezifische
Empfehlungen, die GCE in Bezug auf Flaschenventile gibt.

Auswahl eines geeigneten Desinfektionsmittels

Die am besten geeignete Liste von Desinfektionsmitteln, auf die GCE die Benutzer verweisen kann, wird von der
Umweltschutzbehorde der Vereinigten Staaten zur Verfligung gestellt. Liste N ist eine zugelassene Liste von
Desinfektionsmitteln zur Verwendung gegen SARS-CoV-2.

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Die Liste umfasst eine Vielzahl von Marken, Anwendungsverfahren und Kontaktzeiten. Es wird eingerdumt, dass viele der
aufgeflihrten Marken in Europa mdglicherweise nicht ohne weiteres erhéltlich sind. Wenn eine geeignete Marke nicht
verfugbar ist, sollte eine Auswahl unter Berticksichtigung des Wirkstoffs und der fachlichen Beratung getroffen werden.
GCE kann nicht anweisen, welche Methode und welches Desinfektionsmittel anders als in der IFU fir das jeweilige
Produkt definiert zu verwenden ist, aber auf der Grundlage des Know-hows der Priifung von Desinfektionsmitteln mit
Produkten geben wir die folgenden Empfehlungen:

»  Gebrauchsfertige Produkte werden bevorzugt

»  Nebel und Wischen sind die bevorzugte Anwendungsmethode
»  Niedrige Kontaktzeiten wie 1 Minute sind vorzuziehen

»  Verwenden Sie keine fliissigen Pestizide

»  Verwenden Sie keine Produkte mit langen Kontaktzeiten

Empfehlungen und Informationen

COVID-19 kann bis zu 72 Stunden auf Kunststoffen und rostfreien Stahlen aktiv bleiben (N van Doremalen, 2020)

Fir die Anwendung des Desinfektionsmittels (gemal den Anweisungen) sowie fir das verbleibende Kontaminationsrisiko
ist eine geeignete personliche Schutzausriistung zu verwenden, wie z.B. ein Vollgesichtsschutz, eine Maske und
Einweghandschuhe.

GCE hat verschiedene Reinigungsprodukte getestet und ist sich dessen bewusst:

»  Die Zusammenfiihrung bestimmter fllissiger Desinfektionsmittel kann zum Beschlagen von Manometerglasern und
zur Verfarbung von Kunststoffen fihren. Vermeiden Sie insbesondere Pestizide und Applikationsmethoden, die
nicht mit Verdunstung arbeiten.

»  Isopropanol kann zu einer Verschlechterung der O-Ringe und zum Abstreifen von Schmiermitteln fihren.

»  Die Verwendung von Uberdruckanwendungsmethoden kann zu Produktschaden fiihren.

»  Ultraviolettes Licht ist eine alternative Methode, aber GCE hat keine Anleitung, wie sie verwendet werden konnte.

»  Die Reinigung und Desinfektion des Auslassanschlusses und der bedienbaren Bereiche (wie z.B. des Handrads)
wird zwischen jeder Benutzung und jedem Schritt bei der Handhabung des Produkts empfohlen.


https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Besondere Uberlegungen zu Flaschenventilen

GCE erkennt an, dass die Riickgabe von medizinischen Gasflaschen ein neues und gréBeres Risiko in Bezug auf eine
COVID-19-Infektion in der Lieferkette darstellt.

Nach einer Risikobewertung kdnnen wir die folgenden Empfehlungen aussprechen:

Alle Flaschen, die ohne Schutz des Fllanschlusses zuriickkehren, miissen getrennt und das Risiko bewertet werden.
Wenn die Full6ffnung moglicherweise kontaminiert ist, stellt dies ein héheres Risiko fir den Patienten dar, als das normale
Risiko der Flaschenverpackung von auBBen. Ungeklarte Verunreinigungen der Full6ffnung kénnten in die Innenteile des
Ventils und der Flasche wandern oder projiziert werden. Die Reinigung der Fill6ffnung ist ein schwierigerer Bereich und
muss sorgfaltig durchgefiihrt werden, um die Komponenten nicht zu beschadigen oder die Innenflachen zu
beeintrachtigen.

Kontaminierte Full6ffnungen konnten die Fllladapter der Fillhalle kontaminieren, die dann wiederum andere Zylinder
kontaminieren kdnnen. Die Fulladapter sollten zwischen dem verwenden an weiteren Gasflaschen gereinigt werden.

Alle Flaschenpakete mussen vor der Freigabe aus dem Gasdepot mit Abdeckungen fir die Fillanschlisse versehen
werden, um sicherzustellen, dass bei jeder Kundenschnittstelle ein Schutz vorhanden ist.

Wo GCE- Schutzkdrbe verwendet werden, sollte die Reinigung nach unseren Gebrauchsanweisungen erfolgen. Es wird
nicht erwartet, dass die Schutzvorrichtung entfernt werden muss, um eine angemessene Reinigung durchzufiihren. Dies
liegt an den begrenzten Kontaktflachen von GCE-Schutzventilen.

Wenn keine GCE-Schutzvorrichtungen verwendet werden, insbesondere bei offenen Schutzvorrichtungen, empfehlen wir
die Reinigung des gesamten Ventilkdrpers. Fir eine solche Reinigung empfiehlt GCE geeignete Ticher.

Von der Verwendung von Pumpspray wird dringend abgeraten, da sie zu einer Ansammlung von Desinfektionsmitteln
fihren kénnen und eine gleichméaBige Abdeckung nur schwer zu gewahrleisten ist.

Die Reinigung und Desinfektion der beriuhrten Bereiche des Produkts (Schutzvorrichtung, Auslass, Handrader) sollte in
jeder Phase der Lieferkette durchgefiihrt werden.

Fir weitere Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GCE-Partner.

Mit freundlichen GriiBen,
[ode S

Gareth Pemberton
Direktor flir Innovation
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