
88 CLASSE :  DFW : en stock (délai 3 jours) ATO : assemblé à la commande (délai 1 semaine) MTO : fabriqué à la commande

PRÉCONISATIONS DE MONTAGES

ExEmplE 1: SUpER SECURIDAVE
Remarque: le Sécuridave 1 ou 2  peuvent être montés en complément.
Ils sont fortement préconisés.

manchettes 0,5 à 1 m

ExEmplE 2: SECURIDAVE CHAlUmEAUx + STOpTAC
Remarque: le Sécuridave  1 ou 2   peuvent être montés en complément.
Ils sont fortement préconisés.

ExEmplE 3: SUpER STOpTAC
Remarque: le Sécuridave  1 ou  2 peuvent être montés en complément.
Ils sont fortement préconisés.

manchettes 0,5 à 1 m

ExEmplE 4: SECURIDAVE TUYAUx + STOpTAC
Remarque: le Sécuridave 1 ou 2  peuvent être montés en complément.

manchettes 0,5 à 1 m
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PRÉCONISATIONS DE MONTAGES

ExEmplE 5: SECURIDAVE SANS RACCORDS
pROTECTION VERS lES CHAlUmEAUx
Remarque: le Sécuridave  1 ou 2   peuvent être montés en complément

manchettes 0,5 à 1 m

TAblEAU D’UTIlISATION:

REPERES DESIGNATION GAZ SOUS COQUE AVEC COL-
LIERS VRAC

1
Sécuridave détendeur entrée 16X150 D sortie tuyau 6-10 oxygène A200353 EMB E0080500

Sécuridave détendeur entrée 16X150 G sortie tuyau 6-10 gaz combustible A200354 EMB E0080550   

2
Sécuridave TH détendeur entrée 16X150 D oxygène A200349 EMB

Sécuridave TH détendeur entrée 16X150 G gaz combustible A200350 EMB

3 Stoptac Automatic - montage tuyau M+F/ sortie 6-10

oxygène F150611 EMB
9431620

F150607P

gaz combustible F150612 EMB
F150604P

9431810

4 Stoptac Automatic - embout mâle ISO/ sortie 6-10
oxygène

F150621 EMB
F150607P

gaz combustible 9431810

5 Sécuridave montage tuyau 6-10
oxygène A200301 EMB E0080700

gaz combustible A200302 EMB E0080750

6 Super Sécuridave tuyau M+F: 6-10
oxygène F150480 EMB

gaz combustible F150481 EMB

7 Sécuridave mâle ISO/sortie 6-10
oxygène A 200319 EMB E0080800

gaz combustible A 200320 EMB E0080850

8
Sécuridave montage chalumeau 16X150 D oxygène A 200329 EMB E0080900

Sécuridave montage chalumeau 16X150 G gaz combustible A 200330 EMB E0080950

9
Sécuridave montage chalumeau 12X100 D oxygène A 200339 EMB E0080910

Sécuridave montage chalumeau 12X100 G gaz combustible A 200340 EMB E0080960

10 Super Stoptac M+F - entrée et sortie 6-10
oxygène F150490 EMB F150490

gaz combustible F150491 EMB F150491

Liste non exhaustive des exemples de montages de sécurité sur les équipements de soudage-coupage
* Pour l’utilisation de 2 sécurités par gaz, GCE sas préconise le montage des Sécuridave thermiques  2 sur les détendeurs (plus de sécurité, plus de débit).

NOTA: lES ORgANISmES CRAm ET INRS pRéCONISENT lE mONTAgE DE 2 SéCURITéS pAR gAz SUR UN éqUIpEmENT DE SOUDAgE-COUpAgE.
l’UTIlISATION DE CES AppAREIlS SUIVANT CERTAINES CONfIgURATIONS EST RECOmmANDéE AU NIVEAU NATIONAl ET qUElqUEfOIS

AVEC DES mONTAgES RégIONAUx SpéCIfIqUES à CERTAINES ApplICATIONS.
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